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DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr DoP-PL-822-0220

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
weber.tec 822 - DM-02 - 1/18
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Wyrdb dyspersyjny (DM) nieprzepuszczajacy wody stosowany w postaci ciektej pod ptytki ceramiczne
na zewnatrz

Producent:

Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z 0.0.
ul. Okrezna 16, 44-100 Gliwice, Polska

System(-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych:
System 3
Norma zharmonizowana:
EN 14891:2012 i EN 14891:2012/AC:2012
Jednostka lub jednostki notyfikowane:
nr 1487 - Sie¢ Badawcza LUKASIEWICZ - Instytut Ceramiki i Materiatéw Budowlanych

Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe

Przyczepnos¢ poczatkowa = 0,5 N/mm?
Wodoszczelnosé brak przenikania
Zdolno$é do mostkowania w warunkach standardowych 20,75 mm
peknigc w bardzo niskiej temperaturze (- 20°C) 20,75 mm
Trwato$é przyczepnosci poczatkowej na oddziatywanie

: : . 2 0,5 N/mm?
klimatyczne/starzenie termiczne
Trwato$¢ przyczepnosci poczatkowej na oddziatywanie wody/wilgoci 2 0,5 N/mm?
Trwrfatosc przyczepnosci poczatkowej na oddziatywanie wody > 0,5 N/mm?
wapiennej
'I'rwa%o.sc przyczepnpsqi poczatkowej na oddziatywanie cykli > 0,5 N/mm?
zamrazania-rozmrazania
Uwalnianie substancji niebezpiecznych NPD

Whasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wfasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzgdzeniem (UE) nr 305/2011 na wyfgczng
odpowiedzialnosc producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat(-a):
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