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EuroCret® ES jest dwusktadnikowym materiatem na bazie
polimerowo-cementowej, skladajacym si¢ ze skladnika
sypkiego w postaci mieszanki cementowej i sktadnika
ptynnego w postaci dyspersji wodnej na bazie polimerowej.
Posiada Krajowa Ocene Techniczng Nr IBDiM-KOT-2018/0128
wydanie 1.

Zastosowanie

« ochrona zewnetrznych, narazonych na obcigzenia atmosferyczne
powierzchni betonowych, zelbetowych i murowych w inzynierii
komunikacyjnej, hydrotechnicznej i przemystowej

» wykonywanie samodzielnej powtoki lub elastycznej warstwy
o podwyzszonej zdolnosci mostkowania rys na podtozach:
betonowym, zelbetowym lub murowym

» izolacja przeciwwodna i zabezpieczenie konstrukcji obcigzonych
wodg

Wiasciwosci

» wysoka zdolno$¢ mostkowania rys (nawet w temperaturach
ponizej 0°C)

» dobra przyczepnos$¢ do podtozy mineralnych

» wodoszczelna, paroprzepuszczalna

» hamuje proces karbonatyzacji

» nie sptywa z powierzchni pionowych

» mozna aplikowac recznie lub mechanicznie

» fatwa w obrébce

* nazewnatrz i do wewnatrz

» dopuszczona do kontaktu z wodg przeznaczona do spozycia

* po zwigzaniu nie wymaga pielegnacji

Przygotowanie podtoza

Kryteria oceny jakosci podtoza z betonu cementowego, na ktérym

dopuszcza sig aplikacje materiatu EuroCret® ES sg nastepujace:

- podioze wytrzymate; wytrzymatosé podtoza badana metoda ,pull-
off” wynosi co najmniej 1,0 MPa,

- podfoze czyste; powierzchnia betonu jest wolna od luznych
frakgcji, pytow, plam oleju, smaréw i innych zanieczyszczen, w tym
od mleczka cementowego

- podtoze matowo-wilgotne — podfoze powinno by¢ w stanie
matowo — wilgotnym; powierzchnia betonu powinna by¢ jednolicie
ciemna i matowa, bez jasnych i ciemnych plam.

W przypadku podtoza bardzo porowatego lub nieréwnego zaleca

sie wyréwnac go drobnoziarnistg cementowa szpachlg do betonu

(np.: EuroCret® Unispachtel lub EuroCret® RS - patrz karty

techniczne produktow).

Mieszanie

Materiat EuroCret® ES jest dostarczany w postaci dwdch
sktadnikow: sypkiego sktadnika A — mieszanki cementowej

i ptynnego sktadnika B — w postaci dyspersji wodnej na bazie
polimerowej, we wiasciwych proporcjach mieszania. Bezposrednio
przed uzyciem sktadnik B nalezy dobrze wymiesza¢, a nastepnie
doda¢ do niego sktadnik A. Sktadniki nalezy miesza¢ mieszadtem
wolnoobrotowym przez okoto 2 minuty, az do uzyskania
homogenicznej masy. Nie dopuszcza sie mieszania recznego. Nie
dodawaé wody ani innych komponentow. Zestaw nalezy wymieszac
i zuzy¢ w catosci.

Aplikacja

Powtoke z materiatu EuroCret® ES nalezy nanosi¢ w dwoch

cyklach technologicznych:

- cykl pierwszy - na przygotowane podtoze wcieramy materiat
metodg szpachlowania lub pedzlem,

- cykl drugi — nie wczesniej niz po 1 h od wykonania
szpachlowania, na zwigzang, nosng warstwe szpachlowg przy
pomocy pacy lub bezpowietrznego natrysku, naktadamy warstwe
wierzchnig o grubosci do 2 mm.

Jezeli to konieczne mozemy nanie$¢ kolejng warstwe materiatu

EuroCret® ES, nie wczes$niej jednak niz po uptywie 12 h od

wykonania warstwy wierzchniej. £aczna grubos¢ warstw nie

powinna przekroczy¢ 4 mm.

Czeste zmiany pogodowe, deszcz, nadmierna wilgo¢ moga

doprowadzi¢ do pojawienia sie na zwigzanej warstwie materiatu

jasnych przebarwien. Sg to zmiany optyczne, ktére nie wptywajg

na parametry techniczne materiatu. Niepozadany efekt mozna

wyeliminowa¢ pokrywajac powierzchnie dodatkowg barwng
powtokg malarska EuroCret® Color Flex (po uprzednim usunieciu
przebarwien). Aplikacje materiatu EuroCret® Color Flex na podtoze
betonowe lub murowe pokryte materiatem EuroCret® ES mozemy
rozpocza¢ dopiero po 7 dniach od aplikacji materiatu EuroCret® ES.

Zuzycie
Orientacyjne zuzycie materiatu EuroCret® ES wynosi:

- warstwa gruntujgca, wcierana - okoto 0,6 do 0,8 kg/m? na
warstwe, w zaleznosci od rodzaju podioza

- warstwa wierzchnia - okofo 1,6 kg/m?/ na warstwe o grubosci
1 mm

Warunki aplikacji

Aplikacje materiatu EuroCret® ES nalezy wykonywac przy

dobrej pogodzie, przy temperaturze podtoza i otoczenia od

+5°C do +30°C. Temperatura podtoza i otoczenia w czasie
aplikacji materiatéw EuroCret® ES powinna by¢ o 3°C wyzsza

od temperatury punktu rosy, natomiast wilgotno$¢ wzgledna nie
powinna przekracza¢ 80%. Nie nalezy prowadzi¢ prac podczas
silnego wiatru i opadéw atmosferycznych. Swiezo wykonang
powitoke nalezy chronic przed deszczem, silnym promieniowaniem
stonecznym oraz mrozem.

Czas obroébki

Orientacyjny czas obrobki materiatu EuroCret® ES, po zmieszaniu
obu sktadnikéw, przy temperaturze otoczenia wynoszacej +20°C
wynosi okoto 30 - 40 minut.

Orientacyjny czas schniecia wykonanej powtoki z materiatu
EuroCret® ES wynosi okoto 4 h przy temperaturze otoczenia
wynoszacej +23°C i wilgotnosci wzglednej powietrza wynoszacej
okoto 50 %. W nizszych temperaturach otoczenia czas schnigcia
powtoki moze sig wydtuzy¢.

Pielegnacja
Swiezo wykonana powloke nalezy chroni¢ przed deszczem, silnym
promieniowaniem stonecznym oraz mrozem.
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Magazynowanie

12 miesiecy od daty produkcji, w suchym i chtodnym miejscu.
Chroni¢ przed mrozem.

Forma dostawy

Komponent A: 25 kg worek papierowy wzmocniony folig PE

Komponent B: 8,5 | kanister

Dane techniczne

betonowym, po 200 cyklach zamrazania
i odmrazania w wodzie, w temp.: -18°C /
+18°C

Gestos¢ (sktadnik B) ~ 1,0 g/lcm®
Lepkos¢ (sktadnik B) ~ 1000 mPa*s
Zawartos¢ substancji nielotnych (sktadnik B) ~53 %
Gestos¢ nasypowa (sktadnik A) ~ 1,50 g/cm?®
Wytrzymatos¢ na odrywanie od podtoza > 0,8 MPa
betonowego po 28 dniach, metoda ,pull off”

Wytrzymato$¢ na odrywanie od podtoza = 0,6 MPa
po 200 cyklach zamrazania i odmrazania

w wodzie w temp.: -18°C/+18°C, metoda

Lpull-off”’

Stan powtoki utozonej na podtozu bez zmian

Absorpcja kapilarna

< 0,1 kg'm?*hos

Wskaznik ograniczenia chtonnosci wody 250 %
Przepuszczalnos¢ CO, >250m
Przepuszczalnos¢ pary wodnej <4m
Sztuczne starzenie (odpornos¢ na dziatanie bez zmian
uv)

Zdolno$¢ mostkowania rys (w temp. -20°C) Klasa A 4

Produkt zawiera cement. Nalezy uzywa¢ srodkéw ochrony
indywidualnej w postaci rekawic i okularéw ochronnych.
Szczegodtowe informacje odnosnie bezpieczenstwa, zdrowia

i wiasciwosci niebezpiecznych materiatu dostepne sg w Karcie
Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego, ktérg otrzymacie
Panstwo na zyczenie.

Utylizacja pustych opakowan lezy po stronie koncowego
uzytkownika i powinna by przeprowadzona zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami.

HUFGARD POLSKA Sp. z 0.0.
42-209 Czestochowa
ul. Rzgsawska 44/46

tel. +48 34 360 46 94
fax +48 34 360 46 98

www.pt-polska.com

Podane w karcie technicznej dane i zalecenia wynikaja z naszych badan
i doswiadczen, jednak nie sa zobowigzujace. Nalezy uwzgledni¢ specyfike obiektu
budowlanego i dostosowa¢ odpowiednio dane, a w sytuacjach szczegdlnych nalezy
przeprowadzi¢ proby. Za prawidiowo$¢ powyzszych danych odpowiadamy tylko
w ramach naszych warunkow sprzedazy i dostawy z wytaczeniem ich skutecznego
zastosowania. Zalecenia naszych wspotpracownikéw odbiegajace od danych
zawartych w karcie technicznej sg dla nas zobowigzujace, jesli zostang potwierdzone

w formie pisemnej.

Wydanie: 27-03-2020

Po ukazaniu sie nowego wydania powyzsze staje sie nieaktualne.

Powyzsze dane sg usrednionymi wartosciami przy temperaturze obrobki
+20°C. Nizsze temperatury opdzniaja, natomiast wyzsze przyspieszaja przyrost
wytrzymatosci.
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