Karta techniczna produktu

Ytong

PP4/0,6 S 15 cm

Wymiary
dlugosé
szerokosc¢
wysokosé

Klasa gestosci

Srednia wytrzymalo$¢ na $ciskanie w stanie
wilgotnosci ustabilizowanej 6+2 %

Wspotczynnik przewodzenia ciepta w stanie
suchym i temperaturze +10 °C

Izolacyjnos¢ akustyczna
$ciany wewnetrzne
sciany zewnetrzne

Dyfuzja pary wodnej
wspéitczynnik oporu dyfuzyjnego
przepuszczalnos¢ pary wodnej

Reakcja na ogien

Minimalna odpornosé ogniowa
Mrozoodpornosé

Zuzycie

Cechy szczegolne produktu
Zastosowanie

Kraj produkgciji

Normy produktowe

599 +1,5mm
150 £ 1,5 mm
199 +1 mm

575 + 25 kg/m®
4 N/mm?

Ao dryunit = 0,16 W/(m-K)

RA1=42dB
RA2=38dB
u=5/10

5 =0,2+0,4 - 10™ kg/(m-s-Pa)
Klasa Al (niepalny)

REI 90/ EI 180

15 cykli

8,33 szt./m’

= bloczki profilowane na pioro i wpust
= murowanie na zaprawie do cienkich spoin

Murowanie $cian nosnych, dziatowych
i ostonowych, zewnetrznych i wewnetrznych

Polska
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