NR 2/Sz/15

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu :
Betonowa kostka brukowa o powierzchni gtadkiej i grubosci 6 cm,
z fazg i bez fazy : K-2, K-4 , K-7, K-10, K-23 , K-28 , NOSTALIT 6 .
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania :

Do wykonywania warstwy scieralnej nawierzchni zewnetrznych przeznaczonych dla
ruchu pieszego i rowerowego oraz wjazdéw i parkingéw dla samochodéw osobowych ,
zgodnie z przepisami inzynierii komunikacyjnej lub projektem .

Producent :
Przedsiebiorstwo Budowlano-Montazowe i Prefabrykacji Betonéw ,, KAMAL” Sp. z 0.0.
85-726 Bydgoszcz, ul. Kamienna 74.

Zaktad Prefabrykacji nr 5, 70-031 Szczecin ul. Koksowa 4 .

System oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych :
System 4
Norma zharmonizowana :
PN-EN 1338:2005 oraz PN-EN 1338:2005/AC:2007

Betonowe kostki brukowe . Wymagania i metody badarn .

Deklarowane wilasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe
wytrzymatos¢ na rozcigganie przy charakterystyczna 2 3,6 MPa
roziupywaniu minimalna 22,9 MPa
odpornosé na wa'ru n.kl atmosferyczne — klasa 2 - B
nasigkliwos¢
odpornosc na warunki atmosferyczne -
zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli klasa3-D
odladzajgcych
odpornos¢ na Scieranie klasa4 -1
odpornosc na poslizg zadowalajaca
emisja azbestu brak

dfugosci szerokosci | wysokosci
+2 mm +2 mm 3 mm
Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sq zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci
uzytkowych . Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzqdzeniem

(UE) nr 305/2011 na wyfgczng odpowiedzialnosc producenta okreslonego powyZej .
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