"weber

SAINT-GOBAIN

DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

zgodna z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011

Nr: DoP-PL-PASP/01/14

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny fypu wyrobu;
weber.pas premium

2. Numer typu, parlii lub serii lub jakikolwiek inny element umozliwiajgcy identyfikacie wyrobu budowianego, wymagany zgodnie z arnt. 11
ust.4:

Data produkcji i symbol zakiadu produkcyjnego podane sa na opakowaniu.

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z majgeq zastosowanie
zharmonizowang specyfikacjq techniczng:

Tynk silikonowy zewnetrzny, produkowany fabrycznie. Stosowany jako ochrona oraz
barwne wykonczenie sScian budynkéw, slupéw, sScian betonowych oraz elementéow
dekoracyjnych.

4, Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak fowarowy oraz adres kontakiowy producenta, wymagany zgodnie z arf. 11
ust. 5:

Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o0.0.
ul. Okrezna 16
44-100 Gliwice

Zakiad Produkeyjny Weber: Symbol:
ul. Adamowicza 1, 05-530 Goéra Kalwaria GK
ul. Chwaszczyriska 174, 81-571 Gdynia GD

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontakiowy upowaznionego przedstawiciela, kidrego pelnomocnictwo obejmuje zadania
okreslone w art. 12 ust. 2:

Nie dotyczy
6. System lub systemy oceny i weryfikacji sfalosci wiadciwosei uzytkowych wyrobu budowlanego okredlone w zalgezniku V:
System 4

7. W przypadku deklaracji wiasciwosci uzytkowych dolyczacej wyrobu budowlanego objetego norma zharmonizowang (nazwa i numer
identyfikacyjny jednostki notyfikowansj, jesli dotyczy):

Nie dotyczy

8. W przypadku deklaraci wlasciwosci uzytkowych dotyczacef wyrobu budowlanego, dla ktdrego wydana zostala europejska ocena
fechniczna:

Nie dotyczy
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SAINT-GOBAIN

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

zgodna z Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011

Nr: DoP-PL-PASP/01/14

9. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Zharmonizowana
specyfikacja
techniczna

Reakcja na ogien Klasa C
Substancje niebezpieczne patrz karta charakterystyki
Przepuszczalnosé pary wodnej Va

Absorpcja wody W
Przyczepnosc¢ = 0,3 MPa

Wspdlczynnik przewodzenia ciepla, Aoary

(wartoé¢ tabelaryczna wg EN 1745:2012 tablica A.12)

0,66 W/m*K (P=90%)

Trwalosé

20,3 MPa

EN 15824:2009

W przypadku gdy na podstawie art, 37 lub 38 zastosowana zostala specjalna dokumentacja techniczna, wymagania, z kidrymi wyrdb

jest zgodny:
Nie dotyczy

10. Wiasciwodci uzytkowe wyrobu okreslone w pkt 1 1 2 sq zgodne z wilasciwoSciami uzythowymi dekiarowanymi w pkt 9.
Ninigjsza deklaracia wiasciwosci uzyikowych wydana zostaje na wylgezng odpowiedzialnosc producenta okreslonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisal:

Warszawa, 08.04.2014

Migjsce I data wydania

elech Gunia
padzer Techniczny

Nazwisko i stanowisko, podpis

Zalaczniki do Deklaracji Wiasciwosci Uzythowych:

1 Informacfe, o ktérych mowa w art. 6 (5) CPR i art. 31
Karta Charakterystyki

Rozporzadzenia REACH (WE) nr 1907/2006:

2 Informacje, o ktérych mowa w art. 6 (5) CPR i art. 33 Rozporzadzenia REACH (WE) nr 1907/2006 — informacje na temaf substancji

wzbudzajgeych szezegolne obawy (SVHC):
Nie dotyczy

3 Kopia oznakowania CE umieszczanego na wyrobie budowlanym
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SAINT-GCBAIN

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

zgodna z Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011

Nr: DoP-PL-PASP/01/14

Zatacznik - Kopia oznakowania CE umieszczanego na wyrobie budowlanym

C€

Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z 0.0.
ul. Okrezna 16, 44-100 Gliwice

14

DoP-PL-PASP/01/14
EN 15824:2009

weber.pas premium

Tynk silikonowy zewnetrzny, produkowany fabrycznie. Stosowany jako ochrona oraz
barwne wykonczenie scian budynkéw, siupow, scian betonowych oraz elementow

dekoracyjnych
Reakcja na ogien Klasa G
Substancje niebezpieczne patrz karta charakterystyki
Przepuszczalnoéé pary wodnej V2
Absorpcja wody W
Przyczepnosé 20,3 MPa
Wspotczynnik przewodzenia ciepta, Modry ” —ane
(wartos¢ tabelaryczna wg EN 1745:2012 tablica A.12) 0,66 Wim*K (F=90%)
Trwalosé 20,3 MPa
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