Wersja Nr 2.0 KARTA CHARAKTERYSTYKI

Data aktualizacji:
31.03.2015r.

"weber

SAINT-GOBAIN

weber.pas extraclean

sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem WE 1907/2006 (REACH) oraz 453/2010

Sekcjal. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJII/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

1.1

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

IDENTYFIKATOR PRODUKTU
Nazwa handlowa weber.pas extraclean - tynk silikatowo-silikonowy

ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA SUBSTANCJI lub MIESZANINY oraz
ZASTOSOWANIA ODRADZANE

Ochrona $cian zewnetrznych przed czynnikami atmosferycznymi. Barwne, trwate wykonczenie elewacji.
Zastosowania odradzane: inne niz zalecane.

DANE DOTYCZACE DOSTAWCY KARTY CHARAKTERYSTYKI

Dostawca Saint — Gobain Construction Products Polska Sp. z o0.0.
44-100 Gliwice, ul. Okrezna 16

Oddziat Weber Gora Kalwaria

Tel.: +48 22 701 55 01 do 06 Faks: +48 22 701 55 09
NUMER TELEFONU ALARMOWEGO

+42 65 79 900, +42 63 14 767 , e-mail: alarm@imp.lodz.pl

DATA SPORZADZENIA KARTY
24.02.2014
DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI

Sekcja 2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1.

2.2.

KLASYFIKACJA SUBSTANCJI lub MIESZANINY

Klasyfikacja wg Rozporzadzenia 1272/2008/WE :

Zagrozenia fizykochemiczne: nie zaklasyfikowano jako stwarzajacy zagrozenie.

Zagrozenia dla zdrowia: nie zaklasyfikowano jako stwarzajacy zagrozenie.

Zagrozenia dla srodowiska: Aquatic Chronic 3 - Zagrozenie dla srodowiska wodnego, toksycznos¢
przewlekta kategoria 3
H412 - Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate zmiany.

Informacje dodatkowe: Brak.

Klasyfikacja wg Dyrektywy 1999/45/WE i Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012r
(Dz.U.2012 Nr.0, poz. 1018 z p6zn. zm.):
Zagrozenia fizykochemiczne: nie zaklasyfikowano jako niebezpieczny.

Zagrozenia dla zdrowia: nie zaklasyfikowano jako niebezpieczny.

Zagrozenia dla srodowiska: R52/53 - Dziata szkodliwie na organizmy wodne; moze powodowac dtugo
utrzymujace si¢ niekorzystne zmiany w srodowisku wodnym.

Informacje dodatkowe: brak.

ELEMENTY OZNAKOWANIA
Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem 1272/2008/WE [CLP]:

Piktogramy okreslajace rodzaj zagrozenia: Brak

Haslo ostrzegawcze: Brak
Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia (H):
H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dlugotrwate zmiany

Zwroty wskazujace Srodki ostroznosci (P):
pP273 Unika¢ uwolnienia do srodowiska
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Data aktualizacji: SAINT-GOBAIN
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sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem WE 1907/2006 (REACH) oraz 453/2010
P280 Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrong oczu/ochrong twarzy.

2.3.

P302+352 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE NA SKORE: Umy¢ duzg iloécia wody z mydtem.

P333+313 W przypadku wystapienia podraznienia skéry lub wysypki: Zasiggnaé porady/zglosi¢ si¢ pod
opieke lekarza.

P501 Zawarto$¢/pojemnik usuwac zgodnie z krajowymi przepisami.

Informacje uzupekiajace
Brak.

INNE ZAGROZENIA
Produkt nie zawiera sktadnikow PBT lub vPvB.

Sekcja 3.  SKEAD/INFORMACJA O SKEADNIKACH

3.1.
3.2.

SUBSTANCJA — Produkt nie jest substancja.
MIESZANINA - Charakterystyka chemiczna

Mieszanina
Produkt na bazie potasowego szkla wodnego z dodatkiem pigmentdw i wypelniaczy oraz $rodkoéw
konserwujacych wyréb w opakowaniu i powltoke przed porastaniem alg i grzybow.

SKEADNIKI NIEBEZPIECZNE

Numer Nazwa sktadnika Klasyfikacja %
CAS: 1317-65-3 Weglan wapnia* - >25
WE: 215-279-6

Nr indeksowy: brak

Rej.: nie podlega rejestracji
CAS: 16389-88-1 Dolomit* - >25
WE: 240-440-2

Nr indeksowy: brak

Rej.: nie podlega rejestracji

CAS: 886-50-0 Terbutryna; Xn; R22, Xi; R43, N; R50/53 <0,0025
WE: 212-950-5 N-tert-butyl-N'-ethyl-6- .
Indeks: - (methylsulfanyl)-1,3,5- Acute Tox 4 H302, Skin Sens. 1B H317,

Aquatic Acute 1 H400 (M=100), Aquatic

Rej.: - triazine-2,4-diamina Chronic 1 H410 (M=100)

CAS: 26530-20-1 2-Oktylo-2H-izotiazol-3-on | T; R23/24, Xn; R22, C; R34, R43, N; R50-53 < 0 0015
\IIrY(IjEéks?gZ;ﬁZOO-S Acute Tox. 3 H331, Acute Tox. 3 H311, Acute

Rej. . Tox. 4 H302, Skin Corr. 1B H314, Skin Sens. 1

H317, Aquatic Acute 1 H400 (M=10), Aquatic
Chronic 1 H410 (M=1)

*Substancje dla ktorych zostaly okreslone najwyzsze dopuszczalne stezenia w miejscu pracy
Znaczenie zwrotow R i H — patrz sekcja 16

Substancje PBT / vPvB Produkt nie zawiera substancji zaliczonych do PBT i vPvB.

Sekcja4.  SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1.

OPIS SRODKOW PIERWSZEJ POMOCY
Zalecenia ogélne - brak
Kontakt z okiem

Usuna¢ szkla kontaktowe. Przy podwinigtych powiekach niezwtocznie ptluka¢ oczy biezaca woda przez co
najmniej 15 minut. Zasiggna¢ porady lekarza w przypadku utrzymywania si¢ cech podraznienia.

Kontakt ze skora
Odziez zanieczyszczona produktem niezwlocznie zdjaé. Skor¢ zanieczyszczong produktem umy¢ duza iloscia
wody z mydiem i dobrze spluka¢. Zasiggna¢ porady dermatologa gdy wystapi podraznienie skory.
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"weber

Data aktualizacji:
31.03.2015r.

SAINT-GOBAIN

weber.pas extraclean

sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem WE 1907/2006 (REACH) oraz 453/2010

Wdychanie

W nastepstwie narazenia na aerozole produktu, wyprowadzi¢/wynie§é poszkodowanego z zagrozonego obszaru
i ulozyé w pozycji umozliwiajacej swobodne oddychanie. Zapewni¢ dostgp §wiezego powietrza. Zasiggnaé
porady lekarza w przypadku utrzymywania si¢ jakichkolwiek dolegliwosci. Osob¢ nieprzytomng utozyé
i transportowaé w pozycji bocznej ustalone;j.

Polknigcie

Przeptuka¢ usta woda. Wypi¢ kilka szklanek wody. Nie wywolywa¢ wymiotow. Osobie nieprzytomnej nie
podawaé zadnych $rodkow doustnie bez uprzedniej konsultacji z lekarzem. Zasiegna¢ porady lekarza
w przypadku wystapienia lub utrzymywania si¢ jakichkolwiek dolegliwo$ci.

4.2. NAJWAZNIEJSZE OSTRE I OPOZNIONE OBJAWY ORAZ SKUTKI NARAZENIA
Brak danych.

4.3. WSKAZANIA DOTYCZACE WSZELKIEJ NATYCHMIASTOWEJ POMOCY LEKARSKIEJ
| SZCZEGOLNEGO POSTEPOWANIA Z POSZKODOWANYM
Brak danych.

POWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1. SRODKI GASNICZE

Odpowiednie: Produkt nie jest palny. Mgta wodna, piana gasnicza, gasnice CO,, gasnice proszkowe z proszkiem
gaszacym ABC lub BC.

Niewlasciwe:  unikac stosowania strumieni wody pod wysokim ci$nieniem.

5.2. SZCZEGOLNE ZAGROZENIA ZWIAZANE Z SUBSTANCJA lub MIESZANINA

Produkt nie jest palny. Nie wdycha¢ dyméw i gazéw wytwarzajacych sie podczas pozaru. Produkty spalania
mogg zwiera¢ tlenki wegla, tlenki azotu i inne niebezpieczne gazy oraz dymy. Patrz takze sekcja 10.

5.3. INFORMACJE DLA STRAZY POZARNEJ
Postgpowac zgodnie z procedurami obowigzujagcymi przy gaszeniu pozaro6w chemikaliow.
Pojemniki narazone na dziatanie ognia lub wysokiej temperatury chtodzi¢ rozpylajac na nie wode, z bezpiecznej
odlegtosci; o ile to mozliwe i bezpieczne usungé z obszaru zagrozenia i kontynuowaé zraszanie do momentu
catkowitego ich schtodzenia.
Nie dopuscié¢ do przedostania si¢ $ciekow po gaszeniu pozaru do kanalizacji i wod. Scieki i pozostatosci po
pozarze usuwaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
W zaleznosci od rozmiaru pozaru nosi¢ aparaty oddechowe z niezaleznym zroédlem powietrza i kombinezony
ochronne i odziez ochronng odporng na dziatanie Srodkow chemicznych.

Sekcja 6.  POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.1. INDYWIDUALNE SRODKI OSTROZNOSCI, WYPOSAZENIE OCHRONNE | PROCEDURY
W SYTUACJACH AWARYJINYCH
Ograniczy¢ dostgp 0s0b postronnych do obszaru awarii do czasu zakonczenia odpowiednich operacji
oczyszczania.
Przestrzega¢ zalecanych srodkow ostroznosci, stosowa¢ srodki ochrony indywidualnej (patrz sekcja. 71 8).
Usuna¢ zrédta zaptonu - ugasi¢ otwarty ogien, nie pali¢, nie uzywac narzedzi i urzadzen iskrzacych, zapobiegaé
wyladowaniom elektrostatycznym.

6.2.  SRODKI OSTROZNOSCI W ZAKRESIE OCHRONY SRODOWISKA
Nie dopusci¢ do przedostania si¢ duzych ilosci produktu do $ciekdow, wod lub gleby.
Uwolniony produkt przenie$¢ srodkami mechanicznymi do oznaczonego, uszczelnionego pojemnika w celu
odzyskania lub bezpiecznego pozbycia produktu. Pozwoli¢, aby substancje odparowaly lub wchiongé je
odpowiednim materiatem absorbujacym (np. piasek, ziemia okrzemkowa) i pozby¢ w bezpieczny sposob. Usungé
skazong glebe i pozby¢ sie jej w bezpieczny sposéb. Zalecane jest zbieranie zrzuconego produktu za
pomoca sorbentu mineralnego.
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6.3.

6.4.

METODY I MATERIALY ZAPOBIEGAJACE ROZPRZESTRZENIANIU SIE SKAZENIA I SLUZACE
DO USUWANIA SKAZENIA

Zuzyte $rodki gasnicze zebra¢ i usunaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

ODNIESIENIA DO INNYCH SEKCJI
Patrz sekcje 8, 13 i 15.

7.2.

7.3.

POWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI oraz ICH MAGAZYNOWANIE

SRODKI OSTROZNOSCI DOTYCZACE BEZPIECZNEGO POSTEPOWANIA
Podczas stosowania i przechowywania produktu przestrzega¢ og6lnic obowigzujace przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy z chemikaliami.

Zalecenia dotyczace bezpiecznego postepowania

Stosowac zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami zawartymi w instrukcji producenta.

Unika¢ tworzenia szkodliwych stezen par/mgly w powietrzu. Zapewni¢ skuteczng wentylacje.

Przestrzegac zasad higieny osobistej, stosowa¢ odpowiednie srodki ochrony indywidualnej (patrz sekcja 8).

Zalecenia dotyczace ochrony przeciwpozarowej i przeciwwybuchowej
Produkt nie jest palny.

Zalecenia dotyczace higieny pracy

Unika¢ zanieczyszczenia oczu i skory. Przestrzegaé ogodlnie obowigzujace przepisy dotyczace bezpieczenstwa
i higieny pracy. Postepowaé¢ zgodnie z zasadami dobrej higieny przemystowej. Nie je§¢, nie pi¢, nie pali¢ w
miejscu pracy. My¢ rece woda z mydlem po zakonczeniu pracy. Nie uzywaé zanieczyszczonej odziezy.
Zanieczyszczong odziez natychmiast zdjaé, oczysci¢/upraé przed ponownym uzyciem.

WARUNKI BEZPIECZNEGO MAGAZYNOWANIA, EACZNIE Z INFORMACJAMI DOTYCZACYMI
WSZELKICH WZAJEMNYCH NIEZGODNOSCI

Przechowywa¢ wylacznie w oryginalnych, szczelnie zamknigtych pojemnikach w suchych pomieszczeniach w
temperaturze powyzej +5°C. Chronié przed goracem i bezpoérednimi promieniami stonecznymi. Chroni¢ przed
mrozem. W miejscu przechowywania przestrzega¢ zakazu palenia. Trzymac¢ z dala od Zywnosci, napojow i pasz.
Przechowywa¢ w miejscu niedostepnym dla dzieci. Patrz takze sekcja 10.

SZCZEGOLNE ZASTOSOWANIE(-A) KONCOWE
Patrz p. 1. W celu uzyskania dodatkowych informacji kontaktowaé si¢ z producentem/dostawca.

Sekcja 8. KONTROLA NARAZENIA I SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1.

PARAMETRY DOTYCZACE KONTROLI

Najwyzsze dopuszczalne wartosci stezenia w Srodowisku pracy

Sktadniki produktu, dla ktorych sa ustalone wartosci dopuszczalnych ste¢zen w §rodowisku pracy wg Rozp.
Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i
natezen czynnikoéw szkodliwych dla zdrowia w §rodowisku pracy ( Dz.U.2014 Nr 0, poz. 817).

Weglan wapnia
Weglan wapnia- frakcja wdychalna [471-34-1]: NDS - 10 mg/m®, NDSCh - nie okre§lono, NDSP- nie okreslono.

Dolomit
Pyly dolomitu zawierajace wolng krystaliczng krzemionke ponizej 2% i niezawierajgce azbestu [-] - frakcja
wdychalna: NDS - 10 mg/m?®, NDSCh - nie okreslono, NDSP- nie okreslono.

Procedury monitorowania

Tryb, rodzaj i czestotliwo$¢ badan i pomiaréw powinny spelnia¢ wymagania zawarte w Rozp. Ministra Zdrowia
z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $§rodowisku pracy
(Dz.U.2011r. Nr 33, p0z.166).

Dopuszczalne wartosci biologiczne
Brak danych.
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8.2.

KONTROLA NARAZENIA

Techniczne Srodki kontroli
Zapewni¢ odpowiednig wentylacje na stanowiskach pracy w obiekcie zamknigtym. Patrz takze sekcja
7. W poblizu stanowisk pracy zaleca si¢ zamontowanie urzadzen do ptlukania oczu.

Indywidualne $rodki ochrony

Zdja¢ odziez zanieczyszczong produktem. My¢ rece przed kazda przerwa i1 po zakonczeniu pracy.
W miejscu pracy nie jes$¢, nie pic, nie pali¢ tytoniu. Unika¢ kontaktu ze skéra. Nie dopuszcezac do
zanieczyszczenia oczu. Trzymac z dala od zywno$ci napojow i pasz.

Srodki ochrony osobistej powinny spetnia¢ wymagania okreslone w normach i przepisach.

Ochrona drég oddechowych

Nie ma potrzeby w warunkach wystarczajacej wentylacji. W warunkach niedostatecznej wentylacji,
w przypadku pracy w atmosferze z zawartoscia aerozolu produktu (filtr czasteczkowy — oznaczony
kolorem biatym i symbolem P2).

Ochrona rak
Podczas pracy z produktem nosi¢ odpowiednie rgkawice ochronne, np. z gumy nitrylowej lub

neoprenowej. Wiasciwosci ochronne rekawic zaleza nie tylko od rodzaju materiatu, z ktérego sa
wykonane. Czas dzialania ochronnego moze by¢ rézny przypadku réznych producentéw rekawic.
W przypadku wielu substancji nie mozna precyzyjnie oszacowaé czasu dzialania ochronnego
rekawic. Uwzgledniajac podane przez producenta parametry rckawic nalezy zwraca¢ uwage
podczas stosowania produktu czy rekawice jeszcze zachowuja swoje wlasciwosci ochronne.
Ochrona oczu

Nosi¢ okulary ochronne szczelnie przylegajace, chroniace przed pytem lub rozpryskami wodnych
mieszanin produktu.

Ochrona skory

Stosownie do narazenia podczas pracy z produktem nosi¢ odpowiednig odziez ochronng ze zwartej
tkaniny, buty gumowe.

@ OO

Kontrola narazenia Srodowiska
Brak szczeg6lnych zalecen.

Sekcja 9. WELASCIWOSCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

9.1. INFORMACJE NA TEMAT PODSTAWOWYCH WEASCIWOSCI FIZYCZNYCH I CHEMICZNYCH
Wyglad : Pasta — biata lub zabarwiona w zaleznosci od dodanego pigmentu
Zapach : Swoisty, staby.

Prog (wyczuwalnosci) zapachu : Brak danych
Wartos¢ pH 1ok. 12
Temperatura topnienia/krzepniecia : Brak danych
Temperatura/Zakres wrzenia : Brak danych
Temperatura zaptonu . Nie jest palny
Szybko$¢ parowania : Brak danych
Palnosc¢ (ciato state, gaz) : Brak danych
Goérna-dolna granica wybuchowosci : Brak danych
Pr¢znos¢ par : Minimalna
Ggestos¢ par wzgledem powietrza : Brak danych
Gestos¢ wzgledna : Brak danych.
Gestos¢ nasypowa : Brak danych
Rozpuszczalnos¢ w wodzie : Staba.
Wspotezynnik podziatu n-oktanol/woda : Brak danych
Temperatura samozaptonu : Brak danych
Temperatura rozktadu : Brak danych
Lepkos¢ wg Brookfielda w 2071C : Brak danych.
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Wrhasciwosci wybuchowe : Brak
Wrhasciwoscei utleniajace : Brak

9.2.  INNE INFORMACJE
Zawarto$¢ rozpuszczalnikéw organicznych: <1 %

Sekcja 10. STABILNOSC I REAKTYWNOSC

10.1. REAKTYWNOSC
Brak danych.

10.2. STABILNOSC CHEMICZNA
Produkt stabilny w normalnych warunkach uzytkowania i przechowywania.

10.3. MOZLIWOSC WYSTEPOWANIA NIEBEZPIECZNYCH REAKCJI
Brak danych

10.4. WARUNKI, KTORYCH NALEZY UNIKAC

Produkt stabilny w normalnych warunkach uzytkowania i przechowywania. Chroni¢ przed wysoka temperaturg.
Unika¢ przemrozenia.
10.5. MATERIALY NIEZGODNE

Nie ulega niebezpiecznej polimeryzacji.
Wtasciwos$ci korozyjne: Nie.

10.6. NIEBEZPIECZNE PRODUKTY ROZKLADU
Nie sa znane. Produkty wydzielajace si¢ w srodowisku pozaru — sekcja 5.

Sekcja 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Informacje ogélne
Produkt nie stwarza zagrozenia dla zdrowia cztowieka, patrz sekcja 2

11.1. INFORMACJE DOTYCZACE SKUTKOW TOKSYKOLOGICZNYCH

Toksyczno$¢ ostra
Skora i drogi pokarmowe: ATE mix > 5000 mg/kg (obliczone).

Dzialanie Zrace/drazniace
W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Dzialanie uczulajace
Mozliwe uczulenie przy kontakcie ze skora.

Toksyczno$¢ dawki powtarzanej
W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Dzialanie rakotworcze, mutagenne, reprotoksyczne
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Objawy i skutki narazenia
Narazenie inhalacyjne Brak danych.

Kontakt z oczami Moze powodowac¢ lekkie podraznienie oczu.
Kontakt ze skora: Przedluzajacy si¢ kontakt moze powodowac zaczerwienienie, wystapi¢ podraznienie.
Potkniecie Po potknieciu moze spowodowaé podraznienie i wymioty.

Sekcja 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

Informacje ogolne:
Produkt stwarza zagrozenie dla srodowiska, patrz sekcja 2

12.1. TOKSYCZNOSC dla organizméw wodnych
Brak danych.
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12.2.

12.3.

12.4.
12.5.

12.6.

TRWALOSC I ZDOLNOSC DO ROZKELADU

2-Oktylo-2H-izotiazol-3-on (CAS: 26530-20-1):

OECD 309 Simulation Biodegradation — Surface water: 0,6-1,4d (half-life) OECD 309, szybko
biodegradowalny, S 635

Terbutryna (CAS: 886-50-0):

OECD 301 F Manometric Respiratory, 0% (organizmy $ciekowe) (OECD 301 F), nie biodegradowalny (BOD),
S 1238.

ZDOLNOSC DO BIOAKUMULACJI Brak podstaw do bioakumulacji ze wzgledu na fizyko —

chemiczne wlasciwosci produktu.

MOBILNOSC W GLEBIE Brak danych.

WYNIKI OCENY PBT i vPvVB Mieszanina nie zawiera substancji spetniajacych kryteria
PBT lub vPVB.

INNE SZKODLIWE SKUTKI DZIALANIA Brak danych.

Sekcja 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1.

Informacja ogé6lna

O ile to mozliwe ograniczy¢ lub wyeliminowa¢ powstawanie odpadow.

Przestrzegaé $rodki ostroznosci okreslone w sekcji 7 i sekcji 8.

METODY UNIESZKODLIWIANIA ODPADOW

Klasyfikacja odpadéw: odpowiednia do miejsca wytworzenia na podstawie kryteribw zawartych
w obowigzujacych przepisach (Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie
katalogu odpadéw Dz.U.2014 Nr 0, poz. 1923)

Jesli produkt zostal uzyty w jakichkolwiek dalszych operacjach/procesach, koncowy uzytkownik powinien
zdefiniowa¢ powstaly odpad i przypisa¢ wlasciwy kod. Szczegétowy kod odpadu zalezy od miejsca i sposobu
stosowania produktu.

17 01 82 - Inne niewymienione odpady

Postepowanie z odpadowym produktem

Male ilosci moga by¢ umieszczane na skladowiskach zgodnie z odpowiednimi przepisami lokalnymi.
Wigksze iloéci suchego lub utwardzonego produktu sktadowaé zgodnie z zaleceniami odpowiednich wladz.
Sposob likwidacji odpadow uzgodni¢ z wiasciwym terenowo Wydzialem Ochrony Srodowiska. Duze ilosci
odpadowego produktu unieszkodliwia¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami (ustawa z dnia 14 grudnia 2012r.
0 odpadach Dz.U.2013 Nr 0 poz.21 z pézn.zm.).

Postepowanie z odpadami opakowaniowymi Odzysk (recykling) lub unieszkodliwianie odpadoéw
opakowaniowych przeprowadza¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
15 01 02 — opakowania z tworzyw sztucznych.

Sekcja 14. INFORMACJE O TRANSPORCIE

14.1.
14.2.
14.3.
14.4.
14.5.
14.6.

14.7.

NUMER UN - Nie jest niebezpiecznym materiatem transportowym.

PRAWIDLOWA NAZWA PRZEWOZOWA UN — Nie jest niebezpiecznym materiatem transportowym.
KLASA(-Y) ZAGROZENIA W TRANSPORCIE — Nie jest niebezpiecznym materialem transportowym.
GRUPA PAKOWANIA - Nie jest niebezpiecznym materiatem transportowym.

ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA - Nie jest niebezpiecznym materiatem transportowym.

SZCZEGOLNE SRODKI OSTROZNOSCI DLA UZYTKOWNIKOW - Nie jest niebezpiecznym
materialem transportowym.

TRANSPORT LUZEM zgodnie z zalacznikiem IT do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC - Nie jest
niebezpiecznym materiatem transportowym.

Dodatkowe informacje dla transportu ladowego (RID, ADR)
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Transport drogowy i kolejowy - ADR/RID

Nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny materiat transportowy.
Transport morski — IMDG

Nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny materiat transportowy.
Transport lotniczy - ICAO/IATA

Nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny materiat transportowy.

Sekcja 15. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1.

15.2.

PRZEPISY PRAWNE dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji

i mieszaniny

1) Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwolen i stosowanych ograniczefn w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow, zmieniajace
dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajace rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez
dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE z p6zn.zm.

2) Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i
pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzadzenie
(WE) nr 1907/2006 (Dz.Urz. UE L Nr 353 z 31.12.2008 z p6zn.zm.).

3) Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH).

4) Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz.U.2011 r. Nr 63 poz. 322).

5) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i
mieszanin niebezpiecznych oraz niektorych mieszanin (Dz.U.2012 r. Nr 0 poz. 445 z p6zn.zm.).

6) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriow i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich
mieszanin (Dz.U.2012 r. Nr 0 poz.1018 z p6zn.zm.).

7) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen
czynnikow szkodliwych dla zdrowia w §rodowisku pracy (Dz.U.2014 Nr 0 poz. 817).

8) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej
z wystgpowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych (Dz.U.2005 r. Nr 11 poz. 86; z p6zn. zm.).

9) Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkoéw ochrony indywidualnej
(Dz.U.2005 r. Nr 259, poz. 2173).

10) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badaf i pomiaréw czynnikoéw szkodliwych dla zdrowia w
srodowisku pracy (Dz.U.2011r. Nr 33, poz.166).

11) Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. 0 przewozie towaréw niebezpiecznych (Dz.U.2011 Nr 227 poz. 1367 z p6zn.zm).

12) Oswiadczenie Rzagdowe z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie wejscia w zycie zmian do zatagcznikow A i B Umowy Europejskiej dotyczacej
migdzynarodowego przewozu drogowego towarow nie bezpiecznych (ADR) sporzadzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r.
(Dz.U.2005 nr 178, poz. 1481 z p6zn. zm.).

13) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013 poz. 21 z p6zn.zm).

14) Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U.2013 Nr 0, poz. 888).

15) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.2014 Nr 0, poz. 1923).

16) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektorych innych ustaw (Dz.U.2005 nr 175, poz. 1458 z pdézn.zm.).

OCENA BEZPIECZENSTWA CHEMICZNEGO
Ocena bezpieczenstwa chemicznego dla mieszaniny nie jest wymagana.

Sekcja 16. INNE INFORMACJE

Znaczenie zwrotow i skrotow wymienionych w karcie
T — Toksyczny
R23/24 — Dziata toksycznie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skorg

Xn — szkodliwy
R22 — Dziata szkodliwie po potknigciu
C - Zracy

R34 — Powoduje oparzenia

Xi — Draznigcy

R43 — Moze powodowac uczulenie w kontakcie ze skora

N — Niebezpieczny dla srodowiska

R50-53 - Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne; moze powodowa¢ dtugo utrzymujace si¢ niekorzystne
zmiany w srodowisku wodnym.

Acute Tox. 3 - Toksycznos$¢ ostra, kategoria 3

Acute Tox. 4 - Toksyczno$¢ ostra, kategoria 4

H331 — Dziata toksycznie w nastepstwie wdychania
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H311 — Dziala toksycznie w kontakcie ze skora

H302 — Dziata szkodliwie po potknieciu

Skin Corr. 1B — Dziatanie zrace / draznigce na skore, kategoria 1B

H314 — Powoduje powazne oparzenia skory i uszkodzenia oczu

Skin Sens. 1 - Dziatanie uczulajace na skorg, kategoria 1

H317 — Moze powodowacd reakcje¢ alergiczng skory

Aquatic Acute 1 — Stwarzajace zagrozenie dla srodowiska wodnego, kategoria ostra 1

H400 — Dziala bardzo toksycznie na organizmy wodne

Aquatic Chronic 1 — Stwarzajace zagrozenie dla srodowiska wodnego, kategoria przewlekta 1.

H410 - Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki

NDS - Najwyzsze dopuszczalne st¢zenie na stanowisku pracy — najwyzsze dopuszczalne stgzenie $rednie wazone, ktorego oddziatywanie na
pracownika w ciggu 8-godzinnego czasu pracy, przez caly okres jego aktywnosci zawodowej, nie powinno spowodowaé zmian w jego stanie
zdrowia oraz w stanie zdrowia jego przysztych pokolen

NDSCh - Najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe

NDSP - Najwyzsze dopuszczalne st¢zenie putapowe

SVHC - substancje wzbudzajace szczegdlnie duze obawy

vPvB (Substancja) Bardzo trwata i wykazujaca bardzo duza zdolno$¢ do bioakumulacji

PBT (Substancja) Trwata, wykazujaca zdolno$¢ do bioakumulacji i toksyczna

DL50 — Dawka $miertelna — dawka, przy ktorej obserwuje si¢ zgon 50 % badanych zwierzat w okreslonym przeziale czasowym

CL50 — Stezenie $miertelne - stgzenie, przy ktorym obserwuje si¢ zgon 50 % badanych zwierzat w okreslonym przedziale czasowym

CES50 — Stezenie efektywne — efektywne stezenie substancji powodujace reakcjg na poziomie 50% maksymalnej wartosci

BCF - Wspoétczynnik biokoncentracji (biostezenia) — stosunek stgzenia substancji w organizmie do jego stezenia w wodzie w stanie
rownowagi

Dane zawarte w Karcie nalezy traktowaé wylacznie jako pomoc dla bezpiecznego postgpowania w transporcie,
dystrybucji, stosowaniu i przechowywaniu. Karta nie jest swiadectwem jako$ci produktu.

Informacje zawarte w Karcie dotycza wylacznie tytutowego produktu i niec mogg by¢ aktualne lub wystarczajace
dla tego produktu uzytego w potaczeniu z innymi materiatami lub réznych zastosowaniach.

Stosujacy produkt jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm i przepiséw a takze
ponosi odpowiedzialno$¢ wynikajacg z niewltasciwego wykorzystania informacji zawartych w Karcie lub
niewlasciwego zastosowania produktu.
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