01

[4]
131
(6]

(7

(8]

9]

[10]

R

GIG 40-166 KATOWICE

Glowny Instytut Goérnictwa

JEDNOSTKA CERTYFIKUJACA
Pl. Gwarkow 1

CERTYFIKAT ZGODNOSCI
Nr GIG/DW/3/14

NAZWA I ADRES
PRODUCENTA/
POSIADACZA CERTYFIKATU:  InstalPlast Lask Sp. z o.0., 98-100 Lask, ul. Zeromskiego 66
MIEJSCE PRODUKCII: InstalPlast Lask Sp. z 0.0., 98-100 Lask, ul. Zeromskiego 66
NAZWA WYROBU: Rury i ksztaltki z PVC-U o $ciance litej
TyP (ODMIANY): Rury PVC-U o $ciance litej i sztywnosci obwodowej SN4: DN 160; 200; 250; 315;
400; 500,
Rury PVC-U o $ciance litej i sztywnosci obwodowej SN8: DN 110; 160; 200; 250;
315; 400; 500,
Ksztaltki:
- Kolano: DN 160/15%; 160/30°; 160/45°; 160/67°; 160/90°,
—  Tréjnik 45%: DN 160x110; 160x160,
-~ Tréjnik 90%: DN 160x110; 160x160,
—  Mufa z ogranicznikiem: DN 110; 160,
—  Mufa nasuwna: DN 110; 160,
—  Korek: DN 160; 200.
PRZEZNACZENIE/
WARUNKI STOSOWANIA
WYROBU: Rury i ksztaitki z PVC-U o $ciance litej i sztywno$ci obwodowej SN4 i SN8 s3

przeznaczone do stosowania w systemach podziemnego bezci$nieniowego
odwadniania i kanalizacji pod ziemia poza konstrukcjami budowli i pod
konstrukejami budynkéw (symbol obszaru zastosowania ,,UD”).
Rury moga by¢ réwniez stosowane na teremach gorniczych w zakresie i na
warunkach okreSlonych w Opinii technicznej z dnia 31.03.2005r., wydanej przez
GIG w Katowicach

SPELNIA WYMAGANIA

OKRESLONE W: PN-EN 1401:2009 ,,Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezciSnieniowego odwadniania i kanalizacji. Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U). Czeéé 1: Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu”.

Certyfikat mozZe by¢ podstawa do wydania przez jego Posiadacza deklaracji zgodno$ci wyrobu budowlanego
w ramach Systemu 4 okreslonego Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r.
w sprawie sposobéw deklarowania zgodnos$ci wyrob6w budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz.2041 z p6zn. zm.).

Niniejszy certyfikat jest wazny, dopoki wazne sa ww. specyfikacje techniczne, wyr6b spelnia wymagania tych
specyfikacji oraz nie ulegly istotnym zmianom: wyréb, warunki i miejsce produkcji a takie system
zakladowej kontroli produkeji.
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