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KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 49/1

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Kineta PP do sieci kanalizacji zewnetrznej bezcisnieniowej DN315,

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Kineta 315/160

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: przeznaczone s do budowy sieci
kanalizacyjnych, zewnetrznych, do bezci$nieniowego transportu $ciekéw i wéd opadowych.
Mogg by¢ stosowane w pasie drogowym, w jezdni lub poza jezdnig, jako czes¢ skiadowa
studzienki wraz z rurg wznoszgcg, uszczelka i zwiericzeniem/pokrywa.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Firma Handlowo-Ustugowo-Produkcyjna ,DES” B. takoma, A. takoma
Ul. Partyzantow 2, 32-700 Bochnia

5. Nazwa i adres upowaznionego przedstawiciela o ile zostat ustanowiony: Nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci whasciwosci uzytkowych: 4
7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma Wyrobu:

PN_EN 13598-2:2020-11 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany
poli{chlorek winytu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE). Cze$¢ 2z
Specyfikacje studzienek wtazowych i niewtazowych instalowanych w obszarach ruchu
kotowego gteboko pod ziemia.

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer krajowego
certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriéw i numer akredytaciji:
Nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna: Nie dotyczy

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer certyfikatu: Nie
dotyczy
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8. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

‘Zasadnicze charakte rystyki wyrobu

wtasciwosci mechaniczne

budowlanego dla zamierzonego Deklarowane wtasciwosci Uwagi

zastosowania lub zastosowan uzytkowe |

Wyglad zewnetrzny ' Spetnia Wewnetrzne i |
zewnetrzne
powierzchnie powinny
by¢ gtadkie, wolne od
wad. Korice rur i korice
bose: rdwne, obciete
prostopadle do

B osi
Barwa Spetnia Dowolna
Cechy geometryczne DN315,

Odpor;me na uderzenie: spetnia

zgodne z PN-EN
13598-2:2020-11

Wiasciwosci uzytkowe

Spetnia

| Uktad szczelny.

Srednice kielichow i
bosych koncéw zgodne
z wymiarami
przewidywanymi dla
rur z ktérymi maja by¢
potaczone.

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi
wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa
deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawg z 16 kwietnia z 2004
r. o wyrobach budowlanych na wytaczng odpowiedzialno$¢ producenta.

W imieniu producenta podpisat(-a):

Agata takoma — Wiasciciel
{(imie i nazwisko oraz stanowisko)
Bochnia, 12.12.2022 r.

{miejsce i data wydania)
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