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weber TM314

tynk polimerowo-mineralny

® niepalna
® paroprzepuszczalna

® naturalnie odporna na porastanie algi
grzybow

® dostepnaw kolorze biatym

tynk
polimerowo-
mineralny

weber
T™M314

Dosysteméw

# Tweber

® worek 25 kg, paleta 1050 kg

OPIS PRODUKTU

Polimerowo - mineralna zaprawa tynkarska weber TM314 jest
przygotowang fabrycznie suchg mieszankg tynkarska, dostar-
czang w workach, gotowg do uzycia po uprzednim rozmie-
szaniu z woda na placu budowy. Produkt oparty jest o spoiwa
cementowe i wapienne oraz mineralne kruszywa strukturalne.
Tynk przeznaczony jest do dwukrotnego malowania farbami
elewacyjnymi Weber.

ZASTOSOWANIE PRODUKTU

Ochronaiwykonczenie systeméw ocieplen oraz systemoéw
renowacyjnych, ktérych kolorystyka oparta jest o jasne,
pastelowe kolory. Zaprawa tynkarska moze by¢ stosowana w
systemach ocieplen Weber opartych o nastepujgce materiaty
izolacyjne:

® styropian

® polistyren ekstrudowany

® wetnamineralna

Uwagal!

Nie zaleca sie stosowania zaprawy tynkarskiej:

® na niezabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi
powierzchniach poziomych lub nachylonych do poziomu,

e w strefach cokotowych

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podtoze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, wolne od za-
nieczyszczen zmniejszajgcych przyczepnosc takich jak kurz,
mleczko cementowe, stare powtoki malarskie, olej szalunko-
wy, ttluszcz, itp. Podtoze powinno by¢ zabezpieczone przed
mozliwoscig podciggania kapilarnego wody lub zawilgocenia
zinnych przyczyn. Powierzchnia powinna by¢ réwna i gtadka.
Dla danego typu podtoza nalezy przeprowadzi¢ odpowiednie
prace przygotowawcze. Kazdorazowo podfoze powinno zostac
obficie zagruntowane ptynem gruntujgcym weber PG211.
Zaleca sie, aby wszystkie komponenty systemow, ktorych wy-
konczenie stanowi¢ bedzie tynk weber TM314 byty produktami
wskazanymi w odpowiednich aprobatach technicznych Weber.

Gestos¢ nasypowa 1,58 £10% g/cm?

Temperatura stosowania +5°C do +25°C
Czas otwarty okoto 15 minut

® baranek 1,5 mm-ok. 2,5-

Zuzycie zaprawy tynkarskiej na rownym 3,0 kg/m2

podozu e baranek 2,0 mm - ok. 3,5-
4,0kg/m2

Termin przydatnosci do uzycia 12 miesiecy

zaprawa tynkarska dostepnajest w

elensiie kolorze biatym

- webertherm WS
- webertherm WINTER
- webertherm WM
- webertherm WX
- webertherm RENO S

Systemy

- AT-15-3062/2012 +aneks nr 1
- AT-15-6899/2012 + aneks nr 1
- AT-15-3063/2012 + aneks nr 1
- AT-15-7484/2013

- AT-15-8979/2012 +aneks nr 1

Dokumenty odnisienia

Przygotowane podtoze powinno zosta¢ odebrane a odbior potwier-
dzony wpisem w dziennik budowy.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Zaprawa tynkarska weber TM314 jest dostarczana w postaci suchej
mieszanki, ktorg nalezy rozmiesza¢ z woda na placu budowy w
proporcji 5,0-5,75 litréw na 25 kg. Nie dodawac wiecej wody niz
zaleca instrukcja, poniewaz moze to zmniejszy¢ przyczepnosé tynku,
wplynaé na jego wytrzymatosc oraz zwiekszy¢ skurcz. Niedopusz-
czalne jest ulepszanie produktu poprzez dodawanie piasku, cementu
lub innych dodatkéw. Mieszanie wykonywaé do momentu uzyskania
jednorodnej, gestej i plastycznej konsystenciji, przy uzyciu mieszad-
fa elektrycznego o niskich obrotach. Po odczekaniu okoto 5 minut
zaprawe ponownie wymieszac. Przygotowana zaprawa tynkarska
zachowuje swoje wiasciwosci przez okoto 2 godziny od wymiesza-
nia. W chfodnych okresach roku oraz podczas wysokiej wilgotnosci

Aktualizacja: 10.05.2018

Saint-Gobain Construction Products Polska sp.z 0.0. «

Strona 14/15
marka WEBER - biuro w Warszawie

ul. Cybernetyki9 « 02-677 Warszawa - tel. 22589 8580 - fax 22 589 85 89

infolinia 801 62 00 00 « kontakt.weber@saint-gobain.com -

www.netweber.pl



"weber

SAINT-GOBAIN

powietrza czas schniecia produktu moze ulec znacznemu
wydtuzeniu. Zaschnietego tynku nie mozna ponownie miesza¢
zwoda w celu jego wykorzystania.

WSKAZOWKI WYKONAWCZE

Tynk weber TM314 nakitada¢ na uprzednio zagruntowane pod-
toze przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej. Nalezy nakfada¢
rownomiernie, nadmiar tynku scigga¢ paca do uzyskania war-
stwy o grubosci odpowiadajgcej granulacji tynku (przy fakturze
.baranek”, ze wzgledu na wzajemne klinowanie si¢ ziaren,
grubos¢ warstwy moze by¢ do 50% wieksza). Tynk zacierac nie-
zwlocznie po natozeniu przy pomocy twardej pacy z tworzywa
sztucznego. Pace do zacierania nalezy co pewien czas oczysci¢
szpachelka z przywierajgcej zywicy. Resztek zywicy nie wrzucaé
do wiadra z tynkiem. Nie nalezy zaciera¢ mokrym narzedziem.
Na jednej ptaszczyznie pracowac bez przerw, zachowujgc jed-
nakowe dozowanie wody.

Catkowicie wyschnigtg wyprawe tynkarska nalezy dwukrotnie
pomalowac jedna z elewacyjnych farb Weber. W celu zmniej-
szenia ryzyka wystgpienia wykwitéw wapiennych, przed ma-
lowaniem farbg elewacyjng, tynk nalezy zagruntowac ptynem
gruntujgcym weber PG212.

WARUNKIPODCZAS STOSOWANIA |

weber TM314

tynk polimerowo-minerainy

dzonych opakowaniach. Zaprawa tynkarska weber TM314 zachowuje
swoje whasciwosci do 12 miesiecy od daty produkcji. Otwarte opako-
wanie nalezy zuzy¢ w ciggu jednego miesigca . Skladowaé w suchym,
przewiewnym miejscu.

SRODKI BEZPIECZENSTWA

Produkt zawiera cement oraz wapno. Przed uzyciem podjac¢ dziata-
nia zapobiegajgce ochlapaniu wyprawa. Chroni¢ oczy oraz skore. W
przypadku zanieczyszczenia oczu natychmiast przemy¢ czysta wodg
i zasiegnac porady lekarza. Skére umy¢ duzg iloscig wody z mydtem.
Przechowywac poza zasiegiem dzieci.

UWAGA

WIAZANIA

W trakcie naktadania i wigzania zaprawy tynkarskiej tempe-
ratura otoczenia i podtoza nie moze by¢ nizsza niz +5°C ani
wyzsza niz +25°C. Wykonywang wyprawe nalezy chronié przed
bezposrednim dziataniem opadéw atmosferycznych, az do pet-
nego zwigzania tynku. W trakcie naktadania tynku nalezy unika¢
wietrznej pogody, a takze bezposredniego dziatania promieni
stonecznych na sciang — takie warunki przy$pieszajg wigzanie
tynku, skracajgc znacznie czas otwarty natozonej wyprawy i
uniemozliwiajgc wiasciwe zatarcie. Czas catkowitego wigzania
tynku w warunkach wysokiej wilgotnosci wzglednej powietrza i
niskiej temperatury moze sig¢ wydtuzy¢ do kilku dni.

ZUZYCIE

e fakturabaranek 1,5 mm -2,5-3,0 kg/m?
e fakturabaranek 2,0 mm - 3,5 —4,0 kg/m?

PRZYDATNOSC DO UZYCIA

Przechowywa¢ w suchym miejscu w warunkach jak dla cemen-
tu. Okres przydatnosci do uzycia wynosi 12 miesiecy od daty
produkcji umieszczonej na opakowaniu.

OPAKOWANIA

worki 25 kg
paleta 1050 kg

MAGAZYNOWANIE | TRANSPORT

Zaprawe przewozi¢ i przechowywac w oryginalnych, nieuszko-

Szczegoty dotyczace prac zwigzanych z montazem systemu ocie-
pleniowego szczegdtowo opisane sg w instrukcjach ITB nr 418/2007
oraz 447/2009. Niniejszy opis okresla ogolny zakres stosowania wy-
robu, ale nie moze zastgpi¢ zawodowego przygotowania wykonawcy.
Prace nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami BHP.
Producent gwarantuje jako$¢ wyrobu, ale nie ma wptywu na warunki i
sposob jego uzycia. W przypadku watpliwosci nalezy wykonac wiasne
proby lub skontaktowac sie z Doradcami Technicznymi Weber. Wraz
z ukazaniem sie tej karty technicznej tracg waznosc karty wczesniej-
sze.
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