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KRAJOWA DEKLARACIJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Nr KDWU/5a/2017

Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: IZOPLAST R-W

Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: Asfaltowa emulsja anionowa- A

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
a) asfaltowa emulsja anionowa przeznaczona jest do gruntowania na zimno podiozy betonowych, gladzi
cementowych, cementowo- gipsowych, ceramicznych pod izolacje wykonane z mas asfaltowych np. IZOPLAST
B-W lub pap asfaltowych, w tym pap termozgrzewalnych , a takie wykonywania samodzielnych , lekkich”
powtok izolacyjnych.

b) IZOPLAST R-W jest przeznaczony do wykonywania bezspoinowych powtokowych izolacji
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych typu lekkiego, na betonowych elementach ponizej poziomu gruntu.
Powtoka wykonana z wyrobu IZOPLAST R-W zabezpiecza elementy budowli przed dziataniem substancji
agresywnych znajdujacych sie w gruncie. Wyrdb IZOPLAST R-W jest przeznaczony takie do gruntowania na
zimno podtoia z betonu cementowego przed uktadaniem izolacji powtokowych z wyrobéw IZOPLAST B-W i
IZOPLAST 2K-W oraz z mas asfaltowych np.: masy IZOPLAST B’, pap asfaltowych, w tym pap zgrzewalnych, oraz
do zabezpieczania elementéw drewnianych;
Zastosowanie w zakresie:
— drogowych obiektéw inzynierskich bez ograniczen, w rozumieniu i zgodnie z warunkami okreslonymi w
rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Maorskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735
ze zm.);
—kolejowych obiektéw inzynieryjnych bez ograniczen, w rozumieniu i zgodnie z warunkami okreslonymi w
rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987);
—obiektéw budowlanych kolei miejskiej ,metra” bez ograniczen, w rozumieniu i zgodnie z warunkami
okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadac obiekty budowlane metra i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 144, poz. 859).

Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Handlowe

»ADW” Sp. z 0. 0., 43-175 Wyry.

Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony: Nie dotyczy

Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych:

a) System3’ VBT

h) System 3

Krajowa specyfikacja techniczna:
a) Polska Norma Wyrobu:

PN-B-24002:1997+PN-B-24002:1997/Ap1:2001, rodzaj A , Asfaltowa emulsja anionowa”.

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa
akredytowanego laboratorium/ laboratoriéw i numer akredytacji:

»Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego Oddziat Zamiejscowy w
Katowicach, Laboratorium Materiatéw Budowlanych”, Nr AB 008.

b) Krajowa ocena techniczna
KRAJOWA OCENA TECHNICZNA Nr IBDIM-KOT-2017/0005 wydanie 1
»zolacje wodochronne, ptynne, do podziemnych czesci obiektéw mostowych i tuneli”

Jednostka oceny technicznej/ Krajowa jednostka oceny technicznej:
Instytut Badawczy Drog i Mostow
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

Nie dotyczy
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8. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Deklarowane wlasciwosci uzytkowe
wyrobu budowlanego dla
zamierzonego zastosowania lub
zastosowan
Wyglad zewnetrzny W temperaturze 23+2°C jednorodna ciecz koloru brunatnego, bez obecnosci
zanieczyszezen mechanicznych i grudek asfaltu.

Lepkos¢ (czas wyplywu, kubek 50-64
wyplywowy ISO @ 4 mm),s
Odpornos¢ chemiczna
utwardzonej powtoki na dziatanie
23°C, 168 h.

e W 3% roztworu NaCl Bez zmian

e W 2% roztworu kwasu

humusowego Bez zmian
e W 2% roztworu saletry
amonowej Bez zmian

Zawarto$¢ wody w emulsji, % 50
(m/m) , nie wigcej niz
Zdolnos¢ rozcienczania emulsji 300
woda, % (v/v), nic mniej niz
Zawartos$¢ nie zemulgowanego 1,0
asfaltu, % (m/m), nie wigcej niz
Czas tworzenia powloki, h, nie 6
pdzniej niz po uplywie

9. Wriasciwosci uzytkowe okreslonego powyiej wyrobu sa zgodne ze wszystkimi wymienionymi w pkt 8
deklarowanymi wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja whasciwosci uzytkowych wydana
zostaje zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wytaczng odpowiedzialnoéc
producenta.

W imieniu producenta podpisat: Dyrektor Generainy ds. handlowych
V-ce Prezes Zarzad

mgr inz. zDéojc ch Dudek
Wyry, 02.06.2017 r.

(imie i nazwisko, stanowisko)
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