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Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 roku w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.
U. Nr 249 z 2004 roku pozycja 2497) oraz

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2010 roku w sprawie reorganizacji
Centrum Naukowo-Technicznego Kolejnictwa (Dz. U. Nr 75 z 2010 roku pozycja 475) w
wyniku postgpowania akceptacyjnego dokonanego w Instytucie Kolejnictwa w Warszawie na
wniosek firmy:

Pipelife Polska S. A.
ul. Torfowa 4, Kartoszyno
84-110 Krokowa

stwierdza sie przydatnos¢ do stosowania w budownictwie wyrobu o nazwie:

RURY I KSZTAY TKI DRENARSKIE PIPELIFE
Z NIEPLASTYFIKOWANEGO POLI(CHLORKU WINYLU) PVC-U

w zakresie 1 na zasadach okreslonych w niniejszej Aprobacie Technicznej IK.

Termin waznosci:

20 maja 2020 1.

Dokument Aprobaty Technicznej IK: AT/07-2015-0207-01-zawiera 21 stron.
Tekst tego dokumentu kopiowa¢ mozna tylko w catosci. Publikowanie lub upowszechnianie w kazdej innej formie fragmen-
téw tekstu Aprobaty Techniczne]j, wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Kolejnictwa.



CEE{ AT/07-2015-0207-01 Strona 2/21

1. Przedmiot aprobaty

1.1. Charakterystyka techniczna

Przedmiotem Aprobaty Technicznej sa rury (odsaczajace, rozsaczajace i przeptywowe)
o nazwie handlowej PIPELIFE, wykonane z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)
(PVC-U), o srednicach zewnetrznych od 50 mm do 200 mm, zwane dalej rurami drenar-
skimi PIPELIFE, oraz ksztaltki wykonane z PVC-U, polietylenu (PE) lub z polipropylenu
(PP), zwane dalej ksztaltkami PIPELIFE.

Rury drenarskie PIPELIFE o sztywnosci obwodowej SN4, SN6,3; SN8 sa wytwarzane w pro-

cesie wytlaczania z jednoczesnym formowaniem (karbowaniem) $cianki stanowiacym jej

usztywnienie. W dalszym etapie procesu produkcji jest wykonywana (lub nie) operacja perfo-

rowania polegajaca na wycigciu szczelin o odpowiednich wymiarach we wglebieniach po-

migdzy karbami, usytuowanych w 6, 8, 10 oraz 12 rzedach, na catym obwodzie rury (typ TP).

Mozliwe jest réwniez wykonanie innej perforacji np. na 120° lub 220°. Rury zwijane sa w

kregi i maja dhugosé do 250 m. Produkowane s nastepujace rodzaje rur:

- zwykle, bez otuliny filtracyjne;j,

- zfiltrem z geowlokniny, geotkaniny lub widkna z polipropylenu (PP), poliestru (PES),
polietylenu (PE) lub kokosu.

W rurach drenarskich PIPELIFE wystepuja nastepujace wielkosci szczelin:
- waskie - (0,8 +0,2) mm,
- $rednie - (1,2 £ 0,2) mm, (1,5 = 0,2) mm,

- szerokie - (1,7 = 0,3) mm.

W zaleznosci od rozmieszczenia szczelin, rury drenarskie PIPELIFE dzieli si¢ na nastepujace

typy (rys. 1):

* TP (totally perforated) - w pelni saczace, ze szczelinami wykonanymi na catym obwo-
dzie;

*  LP (locally perforated) - cze$ciowo saczace, ze szczelinami wykonanymi na 220° obwo-
du;

*  MP (multipurpose) - wielofunkcyjne, saczaco-przeptywowe, ze szczelinami wykonanymi
tylko na 120° obwodu;
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*  UP (unperforated) - bez perforacji.

~220°¢

Rys. 1. Schemat rozmieszczenia szczelin w rurach

Ksztaltki do rur drenarskich PIPELIFE sg wytwarzane metoda wtryskowa z PVC-U, poliety-
lenu (PE) lub polipropylenu (PP).

Aprobata Techniczna obejmuje nastepujace rury drenarskie i ksztattki PIPELIFE:

® rury karbowane z PVC-U perforowane barwy z6ttej, o Srednicach zewnetrznych 50, 65,
80, 100, 125, 160 1 200 mm (rys. 2),

» rury karbowane z PVC-U perforowane barwy z6ttej o srednicach zewnetrznych 50, 65,
80, 100, 125, 160 i 200 mm, z filtrem z geowtokniny, geotkaniny lub wtékna z polipropy-
lenu (PP), poliestru (PES), polietylenu (PE) albo kokosu (rys. 3),

= rury nieperforowane z PVC-U barwy zéltej, o srednicach zewnetrznych 50, 65, 80, 100,
125, 1601200 mm (rys. 4),
= ksztaltki taczone z rurami poprzez mocowanie zatrzaskowe:
— zlaczki (rys. 5),
— elementy wylotowe z kratka (rys. 6),
korki (zaslepki) —rys. 7,

ztaczka do rury gtadkosciennej 100/110 (rys. 8).

1.2. Oznaczenia i klasyfikacja wyrobu

Wyroby nalezy znakowaé znakiem budowlanym zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infra-

struktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnos$ci wyrobow
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budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.
2041).

Znakowanie powinno by¢ umieszczone na zewnetrznej powierzchni rur drenarskich i ksztal-
tek PIPELIFE lub etykiecie w taki sposéb, aby nie powodowalo zadnych uszkodzen i byto
widoczne w okresie skladowania, transportu i instalowania.

Znakowanie rur drenarskich PIPELIFE powinno by¢ wykonywane przez naklejanie etykiet,
drukowanie lub formowanie napisu rozmieszczonego w odstepach nie wiekszych niz dwa
metry i powinno zawiera¢ co najmnie;j:

— nazwa i znak producenta - PIPELIFE (logo)

— materiat -np. PVC-U
— $rednica zewnetrzna - np. 65

— sztywnos$¢ obwodowa -np. SN 4
— rok produkcji -np. 2015

— nr Aprobaty Technicznej IK: - AT/07-2015-0207-01

— numer i data wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci.

Przyklad oznakowania rur:

PIPELIFE (logo) PVC-U 65 SN4 2014 AT/07-2015-0207-01

SYMBOLE KLASYFIKACYJNE WYROBU:
— Polska Klasyfikacja Wyrobow i Ustug (PKWiU): 25.21.21-57.22
— Polska Scalona Nomenklatura Towarowa Handlu Zagranicznego (PCN): 3917

2. Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania

2.1. Przeznaczenie i zakres stosowania

Wyroby objete niniejsza aprobétq przeznaczone sa do budowy metoda wykopowa (tradycyjna,
odkrywkowa) ciagéw odwadniajacych stuzacych do grawitacyjnego, bezcisnieniowego zbie-
rania i odprowadzania wod opadowych i podziemnych z podtorza gruntowego (drenaze, zbie-

racze).

Niniejsza Aprobata Techniczna nie obejmuje systeméw kanalizacyjnych stuzacych do odpro-

wadzania wod zanieczyszczonych oraz Sciekdw.



(E AT/07-2015-0207-01 Strona 5/21

2.2. Warunki stosowania

Wyroby moga by¢é wbudowywane w podtorze kolejowe przy zachowaniu nastepujacych wa-
runkow:

a)

b)

d)

podstawa stosowania musi by¢ projekt, uwzgledniajacy m.in. miejscowe warunki wodno-
gruntowe, zasady wymiarowania 1 budowy odwodnienia, przewidywane obcigzenia, wy-

trzymatosci rur i zabezpieczenia rur przed uszkodzeniami,

stosowanie rur w miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne wymaga uktadania ich
na takich glebokosciach i w taki sposéb, aby wyeliminowa¢ skutki tych obcigzen (dotyczy

to miedzy innymi zageszczania gruntow w sasiedztwie rur),

rury powinny by¢ ukladane w wykopach zgodnie z zaleceniami producenta oraz wymaga-

niami ponizszych warunkéw technicznych i norm:

— Id-3 Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego (zasady odwadniania podto-
rza kolejowego),

— PN-EN 1295-1 (dobér rur z uwzglednieniem sztywnosci obwodowe;j),

— PN-B-10736 (warunki techniczne wykonania),

— PN-EN 1610 (budowa i badania),

poza torem moga by¢ uzyte rury o sztywnosci obWOdowej SN > 4 kN/m?, natomiast na
skrzyzowaniach z torami nalezy stosowaé rury o sztywnosci obwodowej SN > 8 kN/m?,
przy czym minimalna grubos$¢ nadsypki, mierzona od gémej powierzchni podkiadéw, nie
moze by¢ mniejsza od 1,0 m, a glgbokos¢ utozenia rury mierzona od glowki szyny powin-

na wynosi¢ co najmniej 1,5 m,

rury na terenach narazonych na ruchome obciazenia drogowe powinny spetnia¢ wymaga-
nia stosowane w drogownictwie (zasadniczo pod jezdnia nalezy stosowa¢ rury o sztywno-
$ci obwodowej SN > 8 kN/m?, natomiast poza jezdnia moga by¢ stosowane rury o sztyw-
nosci SN > 4 kN/m?),

ciggi odwodnieniowe w podtorzu pomiedzy dwiema sasiednimi studzienkami musza by¢
proste i o jednakowym przekroju (nie mozna stosowac elementéw ograniczajacych lub

zmieniajacych kierunek przeptywu wadd, takich jak redukcje, rozgalezienia, tuki),
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g) na terenach objetych wptywami eksploatacji gérniczej wyroby moga by¢ stosowane zgod-
nie z wymaganiami Giéwnego Instytutu Goérnictwa,

h) nie nalezy prowadzi¢ prac instalacyjnych potaczonych z zageszczaniem gruntéw w tempe-

raturze ponizej 0 °C.

3. Wymagania i wtasciwosci techniczne
3.1. Wymagania ogélne dla zaktadowej kontroli produkcji

Rury i ziaczki powinny by¢ produkowane zgodnie z obowiazujaca dokumentacja technolo-
giczna z materialow okreslonych w zestawieniu materiatowym. Producent zobowigzany jest
do ciaglego nadzorowania jako$ci zgodnie z przyjetym systemem zapewnienia jakosci wy-

robu.

System zarzadzania jakoscia powinien umozliwiaé identyfikacje dostaw podstawowego ma-
teriatu wykorzystywanego do produkcji, oraz identyfikacje elementu. Prowadzona dokumen-
tacja powinna by¢ czytelna i datowana, oraz umozliwiaé jednoznaczne odniesienie do ele-
mentow, ktérych dotyczy. Dane moga by¢ przechowywane w formie dokumentu lub w po-
staci zapisu cyfrowego. Nadzorowaniem nalezy objaé nastepujace dokumenty i dane (zapi-
sy):

= atesty materiatow,

= instrukcje kontroli,

= procedury badan,

= warunki techniczne odbioru elementow,

= dane dotyczace wyposazenia kontrolno-pomiarowego, wzorcowania,

= protokoty: kontroli dostaw, badan kontrolnych, badan okresowych,

® zapisy na temat szkolenia personelu, ktdrego dzialania maja wplyw na jako$¢ produ-

kowanych elementow,

= ewidencje zgloszonych reklamacji.

3.2. Ocena zgodnosci
Producent zobowiazany jest do dokonywania oceny zgodnosci wyrobu stosownie do wyma-

gan systemu 4. System ten naklada nastepujace obowiazki na producenta:
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— przeprowadzenie wstgpnego badania typu potwierdzajacego spelnienie przez wyréb wy-

magan uzytkowo-technicznych okreslonych w punkcie 3.4,

— wprowadzenie, dokumentowanie 1 utrzymanie systemu zakladowej kontroli produkcji,
ktéry powinien obejmowaé sprawdzanie materiatéw poprzez kontrolowanie dokumentéw
przedstawionych przez producentéw tych materialow oraz prowadzenie badan kontrol-

nych i okresowych wyrobu.

Wskazany system oceny zgodnosci zostal ustalony w oparciu o rozporzadzenie Ministra Infra-
struktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobow budow-

lanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

W przypadku systemu 4 oceny zgodnosci, producent moze wystawié¢ krajows deklaracje
zgodnosci z Aprobata Techniczna AT/07-2015-0207-01 na podstawie:
— wstegpnego badania typu przeprowadzonego przez producenta,

- zaktadowej kontroli produkcji.

3.3. Wymagania dotyczace materiatow

Podstawowym surowcem produkcji rur drenarskich PIPELIFE jest pierwotny poli(chlorek
winylu) (PVC-U), ktéry powinien stanowié co najmniej 80 % masy gotowych wyrobéw. Po-
nadto stosowane sa srodki pomocnicze takie, jak stabilizatory, barwniki oraz wypelniacze.
Ksztattki (ztaczki) moga by¢ rowniez wiryskiwane z PVC-U, polietylenu (PE) lub polipropy-
lenu (PP).

Dopuszcza si¢ dodawanie surowca wtdrnego tego samego rodzaju, pochodzacego z wlasnego
przemiatu producenta, pod warunkiem nie pogorszenia jego wiasnosci w stosunku do surow-
ca pierwotnego.

Geowldkniny i geotkaniny stosowane jako filtry rur drenarskich powinny spetnia¢ wymagania
podane w Id-3 Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego.

Wszystkie stosowane surowce powinny posiada¢ odpowiednie $wiadectwa dokumentujace

ich wlasciwosci oraz identyfikujace dostawce.
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3.4. Wymagania uzytkowo-techniczne

3.4.1. Wyglad i znakowanie

Powierzchnia zewngtrzna i wewnetrzna rur drenarskich PIPELIFE oraz ksztaltek powinna by¢
bez pecherzy, zapadniec, zarysowar i wiraceri obcych. Konce rur powinny byé obciete pro-
stopadle do osi. Szczeliny powinny si¢ znajdowaé pomiedzy karbami, byé réwnomiernie roz-
lozone na obwodzie rury i mie¢ wymiary zgodne z dokumentacja konstrukcyjna producenta.
Ogolna powierzchnia szczelin dla rur drenarskich PIPELIFE nie powinna by¢ mniejsza niz 8
cm?/m. Dopuszcza si¢ wystepowanie szczelin mniejszych niz dopuszczalne w ilosci nie wiek-
szej niz 20 %/1m rury.

Barwa rur powinna by¢ z6ita (dopuszcza sig inne barwy). Barwa wszystkich wyrob6w powin-
na by¢ jednolita pod wzgledem odcienia i intensywnosci na catej powierzchni wewnetrznej i
zewnetrzne;j.

Znakowanie wyrob6w powinno odpowiada¢ wymaganiom podanym w p. 1.2. Sprawdzenie
wygladu i znakowania polega na wizualnej ocenie catego wyrobu z odleglosci 1 m nieuzbro-

jonym okiem w rozproszonym $wietle dziennym.

3.4.2. Wiasciwosci fizyko-mechaniczne

Wymagane wiasciwosci fizyko-mechaniczne rur drenarskich PIPELIFE oraz ksztaltek podano
w tab. 1.

Tablica 1
Wymagane wla$ciwosci rur drenarskich PIPELIFE i ksztaltek
Lp. Wiasciwosci Jednostki Wymagania Metody badan wedlug
1 2 3 4 5
Material
1| Surowiec PVC-U i PN-C-89221 Spramidzenie dalaag
zgodnosci
PN-EN ISO
1183-1
e =900 (dla PVC-U) PN-EN ISO
2 3
st i >930 (dla PE) 1183-2
=900 (dla PP) (lub sprawdzenie deklara-
¢ji zgodnosci)
3 | Geowldkniny i geotkaniny . PN-EN 13252 Sprasizenie deldlaricyi
zgodnosci
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RURY drenarskie PIPELIFE
Odporno$€ na uderzenia rur meto-

. da spadajahceg.o ciezarka (d25) TIR <10 % PN-C-89221
- temp. badania: (0+1) °C i brak rozwarstwien, peknieé (PN-EN 744)
Sztywno$¢ obwodowa badana na
probkach rur o diugosci 300 mm
dla rur o klasie sztywnosci: 2

5 - SN4 KN/m >4,0 PN-EN ISO 9969

- SN63 26,3
- SN8 =80

6 | Odpomosc na rozciaganie udarowe . | DMEREENIE pew MY V- PN-C-89221

zywag peknieé

Powierzchnie powinny by¢
gladkie, bez uszkodzen peche-
rzy, zapadnigc, rys, pekniec,

; : rozwarstwieni i wiracen ciat
Wyglad i barwa rur drenarskich
7 | PIPELIFE - obeyeh.
Barwa powinna by¢ jednolita
pod wzgledem odcienia i inten-
sywnoéci na calej powierzchni
wewnetrznej i zewnetrznej.

Ocena wizualna okiem
nieuzbrojonym
z odleglosci 0,5 m
w $wietle rozproszonym

Tolerancja wymiaréw rur drenar-

8 <kich PIPELIFE mm Wedhug tablicy 2 PN-EN ISO 3126
Ksztaltki drenarskie PIPELIFE
Wplyw ogrzewania na zmiang Na ksztaltkach glebokosé pek-
wygladu ksztattek nie¢ lub pecherzy nie powinna PN-EN ISO 580
9 Temp. badania: (150 = 2) °C 5 by¢ wigksza qd 2Q % grubosci Metoda A - suszarka
Czas badania: 30 minut $cianki
Odpornos$é na uderzenia (metoda
zrzutu na twarde podloze )
10 Temp. kondycjonowania (0 = 1) °C ) Brak uszkodzefi PN-EN 12061
Wysokos¢ zrzutu:
d, <100 mm — 1000 mm
d,> 125 mm - 500 mm
Powierzchnie powinny by¢
ghadkie, bez uszkodzen peche-
= zapadl?u:'c,. ks lercmfgc, Ocena wizualna okiem
; rozwarstwien i wtracen ciat ; :
1 Wyglad i barwa ksztattek drenar- i obeveh nieuzbrojonym
skich PIPELIFE o : z odlegtodci 1 m
Barwa powinna by¢ jednolita W Swietle T0Zproszon
pod wzgledem odcienia i inten- Fozproszons
sywnosci na calej powierzchni
wewnetrznej i zewngtrzne;j.
i3 | oG MR Kaichick mm Wedhg tablicy 2 PN-EN ISO 3126

drenarskich PIPELIFE

System rur i ksztaltek

Ztacze poddane badaniu nie
powinno ulec rozluznieniu, a
13 | Wytrzymalos¢ zlacza - warto$¢ sredniej arytmetycznej
wydhuzen z trzech pomiaréw
nie moze przekroczy¢ 10%

PN-C-89221
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3.4.3. Wymiary

Wymiary rur oraz ksztattek PIPELIFE powinny by¢ zgodne z tablicg 2, rysunkami 2 — 8 oraz

szczeg6towg dokumentacja techniczno-produkcyjna producenta.

Wymiary nalezy sprawdzaé wg PN-EN ISO 3126.

Tablica 2
Wymagane wymiary rur drenarskich PIPELIFE
Srednica zewnetrzna Szczeliny rur TP, LP, MP
d, Srednica . . $redmia
[mm] wewnetrzna . minimal- | Srednia po-
szeroko$é¢ s | srednia . liczba . :
d; min [mm] - na liczba Sémilin w1erzchn§f1
Wymiar odchytka [mm] rzedow perforacji
" dopusz- (202 mm) | [mm] ) [szt./m 2
nominalny [szt.] rury] ? [cm”/mb
czalna ry rury] ”
1 2 3 4 5 6 7 8
50 +0,5 44 0,8 4.5 6 510 18,4
1,2 6 510 275
0,8 8 680 24,5
1.2 8 680 36,7
635 +0,5 58 1,2 4.5 6 474 25,6
80 =0,5 71,5 1,2 4.5 6 456 24,6
8 608 32,8
100 | =05 91 12 45 6 378 20,4
8 504 272
1,5 5,0 6 384 28,8
125 +1,-0,5 115 12 45 6 354 19,1
1.5 5,0 12 636 47,7
160 0,-1,5 144 1,2 4.5 10 540 29,2
1,5 5,0 12 636 47,7
200 0,-1,5 182 1,2 4.5 12 528 28,5
1.5 5,0 12 540 40,5
% dotyczy rur typu TP

Rys. 2. Rura drenarska z PVC-U
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Rys. 3. Rura drenarska z PVC-U z filtrem

Rys. 4. Rura nieperforowana z PVC-U

Rys. 5. Ziaczka

Rys. 6. Element wylotowy z kratka
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Rys. 7. Korek

Rys. 8. Zlaczka do rury gladkosciennej

4. Badania

4.1. Rodzaje badar

Dopuszczenie do dystrybucji (obrotu) i stosowania w budownictwie wyrobow objetych niniej-
sza Aprobata Techniczng wymaga przeprowadzenia badania typu oraz prowadzenia badan
kontrolnych i okresowych, stanowiacych podstawe wystawienia w obowiazujacym trybie do-
kumentéw atestacyjnych. Badania wykonuje sie¢ w celu sprawdzenia i oceny wyrobu pod

wzgledem danych znamionowych i zastosowanych materiatéw.

Wszystkie badania moze wykonywa¢ producent we wlasnym zakresie w ramach systemu

zaktadowej kontroli produkcji.

Do badan pobiera si¢ wyroby zgodnie z norma PN-ISO 2859-1, dbajac o ich reprezentatyw-

nos¢. Liczebnos$¢ prébek do badan okresla program badar producenta.
Wszystkie badania sa wykonywane na koszt producenta wyrobu.

W przypadku zmiany wymagan kolejowych stawianych wyrobowi moga ulec zmianie aktual-

ne kryteria oceny i program badan.
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4.2.1 Wstepne badania typu

Wstepne badania typu przeprowadzane sa:

- przed dopuszczeniem elementu do seryjnej produkcji,

- kazdorazowo przy wprowadzeniu zmian konstrukcyjnych, technologicznych i materiato-
wych przez producenta,

- kazdorazowo po uzyskaniu informacji o wadliwym funkcjonowaniu wyrobu.

Zakres wstegpnych badan typu obejmuje sprawdzenie wszystkich wiasciwosci wymienionych w
p.3.313.4.

4.2.2 Badania kontrolne

Celem badan kontrolnych jest:
— sprawdzenie speinienia wymagan na egzemplarzach wyrobéw pochodzacych z biezacej
produkc;ji,
- potwierdzenie stabilnej jakosci produkowanych wyrob6w.

Badania kontrolne prowadzone sg zgodnie z ustalonym planem badan producenta w ramach
systemu zakladowe] kontroli produkcji, nie rzadziej jednak niz przy kazdej zmianie skiadu
surowca i technologii produkeji dla kazdej partii wyrobu, a takze na kazdej zmianie dla kazdej
linii produkcyjnej. Wielkos¢ partii powinna by¢ okreslona w dokumentacji zaktadowe;j kon-

troli produkcji.

Zakres badan kontrolnych obejmuje sprawdzenie:
a) zgodnosci zastosowanych materiatow,
b) wymiarow,
¢) odpornosci na uderzenia rur,
d) wygladu zewnetrznego i oznakowania.
Sprawdzanie odpornoéci na uderzenia rur powinno by¢ wykonywane dla kazdej linii produk-

cyjnej 1 raz na dobe.
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4.2.3 Badania okresowe

Badania okresowe wykonywane sa nie rzadziej niz co 2 lata, przy kazdej zmianie sktadu surowca

1 technologii produkcji dla kazdej partii wyrobu, a takze:

— w celu sprawdzenia i oceny wyrobu pod wzgledem jego parametréw w ramach postepowa-
nia kwalifikacyjnego,

— kazdorazowo po uzyskaniu informacji o wadliwym funkcjonowaniu wyrobu.

Zakres badan okresowych obejmuje sprawdzenie co najmniej:
a) sztywnosci obwodowych rur,
b) zmian wygladu ksztattek w wyniku ogrzewania.

4.3. Opis badan

4.3.1. Metody badan

Badania wykonuje metodami podanymi w p. 3.313.4.

4.3.2. Ocena wynikéw badar

Wyprodukowane wyroby nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami niniejszej Aprobaty Tech-
nicznej, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne.

5. Pakowanie, przechowywanie i transport

5.1. Pakowanie

Rury drenarskie PIPELIFE nalezy zwija¢ w kregi 1 przewigzywa¢ tasma z tworzywa sztucz-
nego w taki sposéb, by nie powodowalo to ich uszkodzenia w czasie przechowywania i trans-

portu.

Ksztattki powinny by¢ pakowane w kartony lub inne opakowania uzaleznione od ich gabary-

tow.

Do kazdego opakowania nalezy dotaczy¢ etykiete zawierajaca co najmniej nastepujace dane:

- nazwe wyrobu,
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- nazwe producenta,

- date produkcji,

- dhlugo$é rury w zwoju lub liczbe ksztaltek w opakowaniu,

- informacje, ze wyrdb uzyskal Aprobata Techniczna IK nr AT/07-2015-0207-01,

- numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci.

5.2. Przechowywanie

Dopuszcza si¢ przechowywanie rur i ksztaltek drenarskich PIPELIFE na placach magazyno-
wych, jednakze okres takiego przechowywania nie powinien przekraczaé 2 lat.

Ksztattki drenarskie PIPELIFE na placu budowy powinny by¢ przechowywane w oryginal-

nych opakowaniach.

5.3. Transport

Rury drenarskie PIPELIFE nalezy transportowaé¢ w ulozeniu poziomym z zabezpieczeniem
ich przed uszkodzeniami mecham'cznjrmi. Szczegblng ostroznosé nalezy zachowaé przy trans-

porcie w temperaturach ponizej - 5° C.

Ksztattki drenarskie PIPELIFE nalezy transportowaé w oryginalnych opakowaniach.

6. Ustalenia formalnoprawne

1. Aprobata Techniczna IK nie narusza uprawnien wynikajacych z przepiséw o ochronie
wiasnosci przemystowej, a w szczegdlnosci ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo
wiasnosci przemystowej (Dz. U. Nr 49 z 2001 r., poz. 508). Zapewnienie tych uprawnien
nalezy do obowiazkéw korzystajacych z rozwiazania technicznego, bedacego przedmio-
tem niniejszej Aprobaty Technicznej IK.

2. IK wydajac Aprobate Techniczng nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne naruszenie

praw wylacznych i nabytych.

3. Wszelkie odstgpstwa od postanowieni Aprobaty Technicznej IK wymagaja pisemnej zgody
Instytutu Kolejnictwa w Warszawie.

4. Aprobata Techniczna IK nie zwalnia dostawcy wyroboéw od odpowiedzialnosci za wia-
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sciwg jakos¢ oraz wykonawcodw robét drogowych od odpowiedzialnosci za wiasciwe ich

zastosowanie.

5. Instytut Kolejnictwa w Warszawie moze uchyli¢ Aprobate Techniczng z uzasadnionych
przyczyn.

6. Niniejsza Aprobata Techniczna nie jest dokumentem upowazniajacym do oznakowania
wyrobu budowlanego przed wprowadzeniem do obrotu oraz nie zastepuje pozwoleni wiadz
budowlanych niezbednych do prowadzenia robét budowlanych. Zgodnie z art. 5, pkt. 2
oraz art. 8, ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr
92 z 2004 r., poz. 881 z pdzn. zm.) wyréb budowlany moze byé wprowadzony do obrotu,
jezeli jest oznakowany znakiem budowlanym. Oznakowanie wyrobu budowlanego zna-
kiem budowlanym jest dopuszczalne, jezeli producent dokonal oceny zgodnosci i wydat,
na swoja wylaczna odpowiedzialnos¢, krajowa deklaracje zgodnosci z Aprobata Tech-

niczna.

7. W tresci wydawanych prospektow i ogloszen oraz innych dokumentéw zwiazanych
z wprowadzeniem do obrotu i stosowania w budownictwie rur i ksztattek PIPELIFE nale-
zy zamieszcza¢ informacj¢ o postanowieniach udzielonej tym wyrobom Aprobaty Tech-
nicznej IK nr AT/07-2015-0207-01.

8. Wnioskodawca niniejszej Aprobaty Technicznej IK zobowiazany jest udostepniaé odbior-
com rur i ksztattek PIPELIFE firmowa instrukcje w jezyku polskim, okreslajaca zasady

stosowania, sposéb montazu oraz warunki sktadowania i transportu.

7. Termin waznosci

Aprobata Techniczna IK nr AT/07-2015-0207-01 jest wazna do dnia 20 maja 2020 r. Waz-
nos¢ Aprobaty Technicznej IK moze by¢ przedluzona na kolejne okresy, jezeli jej wniosko-
dawca lub formalny nastgpca wystapi w tej sprawie do Instytutu Kolejnictwa w Warszawie z
odpowiednim wnioskiem, nie p6zniej niz 3 miesigce przed uplywem terminu waznosci tego
dokumentu.
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8. INFORMACJE DODATKOWE

1. Stowa kluczowe: rury drenarskie, poli(chlorek winylu) (PVC-U), podtorze kolejowe,

odwadnianie.

2. Normy i dokumenty powolane oraz zwigzane:

1. PN-EN ISO 580:2006P Systemy przewodéw rurowych i rur ostonowych z tworzyw
sztucznych - Ksztattki wiryskowe z tworzyw termoplastycznych - Metody wizualne;j
oceny zmian w wyniku ogrzewania

2. PN-EN 744:1997P Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Rury z tworzyw
termoplastycznych - Badanie odpornosci na uderzenia zewngtrzne metoda spadajacego
cigzarka

3. PN-ENISO 1133:2006P Tworzywa sztuczne - Oznaczanie masowego wskaznika
szybkosci ptynigcia (MFR) i objetosciowego wskaznika szybkosci plyniecia (MVR)
tworzyw termoplastycznych (norma wycofana)

4. PN-ENISO 1183-1:2006P Tworzywa sztuczne - Metody oznaczania gestosci tworzyw
sztucznych nieporowatych - Cze$¢ 1: Metoda zanurzeniowa, metoda piknometru cie-
czowego 1 metoda miareczkowa (norma wycofana)

5. DIN 1187:1982 Drinrohre aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC hart) Mas-
se. Anforderungen. Priffungen (Rury drenarskie z niezmiekczonego poli(chlorku wi-
nylu) (twardego PVC) - Wymiary - Wymagania - Badania)

6. PN-EN 1295-1:2002P Obliczenia statyczne rurociagéw utozonych w ziemi w réznych
warunkach obcigzenia - Czgsé 1: Wymagania ogolne

7. PN-EN 1610:2002/Ap1:2007P Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

8. PN-ISO 2859-1:2003P Procedury kontroli wyrywkowej metoda alternatywna. Cze$é 1:

Schematy kontroli indeksowane na podstawie granicy akceptowane;j jakosci (AQL)
stosowane do kontroli partii za partia.

9. PN-N-03010:1983P Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybér jednostek produktu
do probki

10. PN-EN ISO 3126:2006P Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych-
Elementy z tworzyw sztucznych - Sprawdzanie wymiarow

11. DIN 4262-1:2001 Rohrleitungssysteme fiir die unterirdische Entwésserung von Inge-
nieurbauten. Teil 1: Kunststoffrohre (Systemy przewodéw rurowych do podziemnego
odwadniania w budowlach inzynieryjnych - Czesé 1: Rury z tworzyw sztucznych)

12. PN-EN ISO 9969:2008P Rury z tworzyw termoplastycznych - Oznaczanie sztywnosci
obwodowej

13. PN-B-10736:1999P Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociago-
wych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania

14. PN-EN 12061:2001P Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Ksztattki z two-
rzyw termoplastycznych - Metoda badania odpornosci na uderzenie
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15. PN-C-89221:1998 /Az1:2004 Rury z tworzyw sztucznych - Rury drenarskie karbowa-
ne z niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U)

16. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniej-
szymi zmianami)

17. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wiasnosci przemystowe] (Dz. U. Nr 49 z
dnia 21 maja 2001 r., poz. 508 z pézniejszymi zmianami)

18. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z
pdzniejszymi zmianami)
19. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposo-

béw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

20. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.
U. Nr 249, poz. 2497)

21. Id-3 Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego (zatacznik do Zarzadzenia
nr 9 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 4 maja 2009 r.)

3. Dokumenty wykorzystane w postgpowaniu aprobacyjnym:

— Certyfikat zgodnosci z ISO 9001:2008 systemu zarzadzania jakoscig przedsigebiorstwa
»PipeLife Polska S.A. Zaklad Kartoszyno, ul. Torfowa 4, 84-110 Krokowa, Zaklad
Strzatkow, 26-625 Wolanéw” (GDK 0003303). Lloyd’s Register (Polska) sp. z o.o.
Gdansk, 15 pazdziernika 2012

— Deklaracja zgodnosci nr 496/2014 ,Rury i ksztattki drenarskie PVC-U DN 50-200
mm”. Pipelife Polska S.A. Strzatkéw, 14-10-2014

— Deklaracja zgodnosci nr 497/2014 ,,Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego
poli(chlorku winylu) DN 50-200 mm”. Pipelife Polska S.A. Strzatkéw, 14-10-2014

— Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2009-03-0618/1 Rury i ksztattki z nieplastyfiko-
wanego poli(chlorku winylu) do sieci drenazowej (termin waznosci 2019-06-27)

— Aprobata Techniczna ITB Nr AT-15-7758/2013 Rury drenarskie karbowane Pipelife z
PVC-U oraz ksztattki polaczeniowe Pipelife z PVC-U lub PP-B (termin waznosci
2018-12-18)

— Protokéty badania wytrzymatosci rur PVC-U drenarskich na rozciaganie udarowe wg
PN-C-89221. Pipelife Polska S.A. Strzatkow, 2013-06-10, 2013-06-24, 2013-06-26,
2013-06-28, 2013-07-05

— Protokoly badania odpornosci rur z tworzyw sztucznych na uderzenia zewnetrzne wg
DIN 1187. Pipelife Polska S.A. Strzatkéw, 2013-06-10, 2013-06-24,2013-06-26,
2013-06-28, 2013-07-05



(E E{ AT/07-2015-0207-01 Strona 19/21

— Protokély oznaczania wytrzymatosci ztacza rur PVC-U drenarskich wg PN-C-89221.
Pipelife Polska S.A. Strzatkéw, 2013-06-10, 2013-06-24, 2013-06-26, 2013-06-28,
2013-07-05

4. Wnioskodawca:

Pipelife Polska S. A.

ul. Torfowa 4, Kartoszyno

84-110 Krokowa

tel.: (58) 77 48 888, fax: (58) 77 48 807
www.pipelife.pl

5. Miejsca pro.dukcji:

Pipelife Polska S. A.

Zaklad Produkcyjny w Kartoszynie
ul. Torfowa 4, Kartoszyno

84-110 Krokowa

tel.: (58) 77 48 888

fax: (58) 77 48 807

Zaktad Produkcyjny w Strzatkowie
Strzatkow 8, 26-625 Wolanow
tel.: (48) 61 87 700

fax: (48) 61 87 701

Pipelife Nederland B.V.
Flevolaan 7, NL - 1601 MA Enkhuizen
Holandia

Pipelife Deutschland GmbH & Co. KG
Steinfeld 40, 26160 Bad Zwischenahn
Niemcy

FOL-KUL

95-030 Rzgow

ul. Rudzka?
tel/fax:(42) 214 25 60
tel/fax:(42) 214 23 32

Scheiter KG Kunststoffrohren Herben, Siegfried Schneider
An der Vogelrute 38

D-59387 Ascheberg-Herben

Niemcy

Total-Plast
ul. Fabryczna 41
26-670 Pionki
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6. Osrodek Jakosci i Certyfikacji IK:

ul. Chlopickiego 50
04-275 Warszawa
Tel. 22 51-31-392
Fax: 22 612-31-32

e-mail: gcert@ikolej.pl

Sprawdzil:
KIEROWMNIK ZAKLADY
DROG KOLEJOWYCH | FRZEWOZOW

Zow

Miejsce i data wydania aprobaty:

Warszawa, marzec 2015 .

.......................................................................................

KONIEC

Numer Aprobaty Technicznej sktada sie z nastepujacych czesci:

AT - symbol Aprobaty Techniczne;j,

07 - r IK jako jednostki udzielajacej AT (07 wg rozp. M),

2015 - rok udzielenia aprobaty,

0207 - kolejny numer wg rejestru IK,

00 - oznaczenie wersji podstawowej AT

(dla kolejnej wersji beda to numery 01, 02, ... , natomiast dla anekséw Al A2, ...).
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