
Włazowe i kontrolne studnie betonowe
oraz betonowe elementy wpustów ulicznych

wyprodukowane przez fabrykę 

Linthe

spełniają przepisy normy DIN EN 1917:2003-04 
oraz DIN V 4034-1:2004-08 (Studnie betonowe typ 2)

a także wymogi znaku CE zgodnie z załącznikiem ZA.1 normy DIN EN 1917

Do oceny zgodności zastosowano metody podane w tabeli ZA.2

Zgodność z wymogami normy będzie oceniana regularnie poprzez niezależny nadzór zgodnie
z normą DIN V 4034-1:2004-08 ze strony placówki nadzoru i certyfikacji

Zgodność z wymogami według normy DIN V 4034-1:2004-08 potwierdza się 

certyfikatem zgodności nr rej. 12.1.20-12610

Zgodnie z rozdziałem 7.1 normy DIN EN 1917:2003-04 
nie wymaga się kontroli odbioru produktów

 certyfikowanych przez uznaną placówkę certyfikacyjną,
 z wyjątkiem kontroli oznaczenia

Steinfeld, dnia



Certyfikat zgodno ciś
(Nr rej.: 12.1.21-12610)

Niniejszym potwierdza się zgodnie z §27 ustęp 1 rozporządzenia budowlanego BbgBO,
 że materiał budowlany

Włazowe i kontrolne studnie betonowe
oraz betonowe elementy wpustów ulicznych

wyprodukowane przez

BERDING BETON GMBH Betonwerke
Minderner Strasse 4,  D-14822 Linthe

-fabryka Linthe-

zgodnie z wynikami wewnątrzzakładowej kontroli produkcyjnej,
 a także zgodnie z wykonanymi przez uznaną

w dziedzinie nadzoru budowlanego placówkę nadzoru i certyfikacji

niezależnym nadzorem,
odpowiada postanowieniom zasad technicznych

DIN V 4034-1:2004-08 (Studnie betonowe typ 2)

Tym samym producent jest uprawniony do oznaczenia materiału budowlanego znakiem zgodności

zgodnie z rozporządzeniem o znaku zgodności.


