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PIANA WEZYKOWA HERKULES

OPIS PRODUKTU

Jednokomponentowa piana poliuretanowa w wersji z aplikatorem wezykowym przeznaczona jest do
montazu, uszczelniania i wygtuszania.

Posiada doskonatg przyczepnos$¢ do typowych materiatdw konstrukcyjnych takich jak: cegta, beton,
tynk, drewno, metale, styropian i sztywne piany PUR.

Wykazuje doskonate parametry dzwiekochtonne oraz termoizolacyjne. Szczegdlnie polecana do
profesjonalnego montazu okien i drzwi, parapetdw, izolacji cieplnej sieci wod-kan., centralnego
ogrzewania, wypetniania szczelin w izolacji termicznej przy ocieplaniu budynkdéw. Piana utwardza sie
pod wptywem wilgoci zawartej w powietrzu.

ZASTOSOWANIE

YVVVVYY

osadzanie, montaz drzwi i okien

izolacja cieplna sieci wod.-kan. i centralnego ogrzewania
uszczelnianie i montaz parapetéw

izolacja cieplna dachdéw i stropodachéw

wypetnianie szczelin w izolacji termicznej przy ocieplaniu budynkow

SPOSOB UZYCIA

>

Powierzchnia, na ktérg ma by¢ stosowana piana, powinna by¢ odpowiednio wysezonowana,
nosna, czysta, wolna od kurzu, pytu, ttuszczu, smaru, rdzy i innych substancji ostabiajgcych
przyczepnose.

Doprowadzi¢ puszke do temperatury 20°C np.: przez zanurzenie puszki w cieptej wodzie
(Uwaga: woda nie moze by¢ gorgcal).

Przed przystgpieniem do pracy puszke nalezy mocno wstrzgsngc (przez ok. 30 sek.) w celu
doktadnego wymieszania sktadnikéw.

Przykreci¢ dysze dozujgcq do puszki, pozycjg roboczqg przy montazu jest pozycja puszki ,do gory
dnem

Powierzchnie roboczq nalezy zwilzy¢ wodg. Podczas aplikacii piany puszka musi znajdowac sie
w pozycji ,,do goéry dnem".

Szczeliny wypetniac do 60% gtebokosci, ale nie wiecej ni¢ 5cm na jedng warstwe, szersze niz
5cm nalezy wypetniac warstwami, kazdqg warstwe po natozeniu zwilzyé wodg

Nadmiar piany po utwardzeniu usungé metodami mechanicznymi (np. nozem). Po petnym
utwardzeniu piany nalezy zabezpieczy¢ jg przed dziataniem promieniowania UV uzywajgc do
tego np. mas silikonowych, tynku, farb lub innych materiatéw zabezpieczajgcych
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Parametry

Wartosé

Parametry preparatu nie utwardzonego (zawartosci puszki)

Sktad Zawiera: difenylometanodiizocyjanian,
izomery i homologi, difenylometano-4,4'-
diizocyjanian,difenylometano-2,4'-
diizocyjanian,

Kolor od ciemno do jasnobrgzowego

Stan skupienia

ciecz w pojemniku ci$nieniowym pod
ci$nieniem ptynnego gazu

warto$¢ pH

stabo alkaliczny

Rozpuszczalno$é preparatu:

a) w wodzie

Uwaga! Powolna reakcja z wodq,
(proces twardnienia piany)

b) w rozpuszczalnikach organicznych

aceton

Parameiry utwardzonego preparatu (piany)

Kolor

Jasno z6tty

Temperatura pracy podtoza

od +5°C do +30°C (optymalna +20°C)

Temperatura puszki

+20°C

Czas tworzenia naskdrka (pytosuchosc)

5+12 min (20°C, RH 60%)

Czas wstepnej obrobki

45 min (przy : RH 90%)

Czas petnego utwardzenia

24 godz.

Odporno$¢ termiczna (po utwardzeniu)

-50++90°C

Stabilno$¢ wymiardw liniowych

1.2 - 3% (przy 40°C, RH 95%, 24 godz.)

Nasigkliwo$¢ wodg po 24h
przy cze$ciowym zanurzeniu

<1 kg/m? PN-EN 1609:1999

Wytrzymato$é > 40 kPa (na $ciskanie) PN-EN 826:1998
=100 kPa (na rozcigganie) PN-EN
1607:1999

Gestosc 19-21 kg/m3 PN-EN ISO 845

Klasa palnosci

B3 wg normy DIN 4102

Rozpuszczalno$¢ preparatu:

w rozpuszczalnikach organicznych

aceton, przed utwardzeniem

Wydajno$¢ piany z jednego opakowania 750 ml:

Do 45 dm3 (w zaleznosci od temperatury
puszki, temperatury i wilgotnosci
otoczenia, jakosci i stanu technicznego
uzytego sprzetu - pistoletu, umiejetnosci
montazysty)

Przechowywanie i okres przydatnosci

Produkt nalezy przechowywaé —w
zamknietym opakowaniu  w  pozyciji
pionowej, (aby zapobiec zaklejeniu
zaworu) w dobrze wentylowanym
pomieszczeniu w temperaturze od +5°C
do +35°C (zalecana pokojowa) z dala
od bezposredniego nastonecznienia
oraz innych zrédet ciepta i zaptonu.
Przechowywanie produktu w innych
warunkach niz podane moze
spowodowac skrécenie przydatnosci do
uzycia nawet o 3 miesigce. Termin
waznosci 12 miesiecy. Data waznosci
znajduje sie na dnie opakowania.
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BHP | OSTRZEZENIA

R20 Dziata szkodliwie przez drogi oddechowe.

R36/37/38 Dziata draznigco na oczy, drogi oddechowe i skére.

R42/43 Moze powodowac uczulenie w nastepstwie narazenia drogg oddechowq i w kontakcie ze
skorg.

R40 Ograniczone dowody dziatania rakotwdrczego.

R48/20 Dziata szkodliwie przez drogi oddechowe; stwarza powazne zagrozenie zdrowia w nastepstwie
dtugotrwatego narazenia.

S2 Chroni¢ przed dzie¢mi.

$23 Nie wdychac pary .

$36/37/39 Nosi¢ odpowiednig odziez ochronng, odpowiednie rekawice ochronne i okulary lub ochrone
twarzy.

S45 W przypadku awarii lub, jezeli Zle sie poczujesz, niezwtocznie zasiegnij porady lekarza -jezeli to
mozliwe, pokaz etykiete.

$51 Stosowac wytgcznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

S63 W przypadku zatrucia drogg oddechowqg wyprowadzi¢ lub wynie$¢ poszkodowanego na Swieze
powietrze i zapewni¢ warunki do odpoczynku.

DOPUSZCZENIA, ATESTY, NORMY

Wyprodukowano zgodnie z normg ISO 9001:2008
Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-5723/2010

Aktualizacja 19.03.2012

Powyzsze dane, zalecenia i wskazdwki opierdjq sie na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz do$wiadczeniach i zostaty
udzielone w dobrej wierze zgodnie z zasadami obowigzujgcymi w naszej firmie i u naszych dostawcdw. W razie nie zastosowania
sie do zalecenh dotyczgcych sposobu stosowania masy, firma LAKMA SAT nie ponosi odpowiedzialno$ci, za jako$¢ uszczelnienia.
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