
KRAJOWA DEKLARACJA Wt.ASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Nr 2/HMRP2MSP2M/2017

1. Nazwa i nazwa hand Iowa wyrobu budowlanego: zawor redukujqcy i
podtrzymujqcy cisnienie (zawor pierwszenstwa) HMRP2MSP2M1

)

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: HMRP2MSP2M
3. Zami~F~(:Wi~~~ci~i;mitanie wyrobu budowlanego: do sieci i instalacji wodnych

(nod.~r4~Mar"i~,lr\r~~~kcjas:isn ien ia)r;"; I' •••t ...../!Wi) .. : ,.j ,;-r";j;.~jt t, ~.,l

4. Nazwa,j :adr~s&,i,~d~4it?y:p,~oducentaoraz miejsce produkcji: ENTEX Service
Michat Lewinski, ul. Wasilkowskiego 10/39, 02-776 Warszawa.

5. Nazwa i adres upowaznionego przedstawiciela 0 ile zostat ustanowiony: nie
zostat ustanowiony.

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci
uzytkowych: 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna :
7a Polska Norma Wyrobu
PN-EN 1074-5:2002 ,Armatura wodocicmowa. Wymagania i Badania
sprawdzajqce . Cz~sc 2 : Armatura regulujqca."
PN-EN 1092-2:1999 "Kotnierze i ich potqczenie. Kotnierze okrqgte do rur,
armatury, tqcznikow i osprz~tu z oznaczeniem PN. KDtnierze zeliwne".
PN-EN 1563:2012 "Odlewnictwo. Zeliwo sferoidalne"
PN-EN 558+A1 :2002 "Armatura przemystowa. Otugosc zabudowy armatury
metalowej, prostej i kqtowej do rurociqgow kDtnierzowych. Armatura z
oznaczeniem PN i klasy"
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujqcej, numer akredytacji i numer
certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriow i numer
akredytacji. Niewyst~puje.
7b Krajowa ocena techniczna:
jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujqcej, numer akredytacji i numer
certyfikatu 2)

8. Oeklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze Oeklarowane Uwagi 3)

charakterystyki wyrobu wtasciwosci uzytkowe
• budowlanego dla

zamierzonego
zastosowania lub

zastosowan
Materiat obudowy i Zeliwo Sferoidalne PN-EN 1563:2012

pokrywy
Srednica Nominalna ON 50-ON 300 PN-EN 1074-5:2002
Cisnienie robocze PN 10, PN 16, PN 25 PN-EN 1074-5:2002

Owiercenie kotnierzy PN 10, PN16, PN 25 PN-EN 1092-2: 1999



Dtugosc zabudowy L230 (DN50)-L850 PN-EN 558+A 1:2002
(DN300)

9. Wlasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu budowlanego Sq zgodne
ze wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi wlasciwosciami
uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wlasciwosci wydana uzytkowych
zostaje zgodnie z ustawq z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 wyrobach budowlanych
na wylqcznq odpowiedzialnosc producenta.

W imieniu producenta
ENTEX Service podpisal
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Zgodnie z krajowym systemem oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych okreslonych w paragrafie 4
rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 171istopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wtasciwosci uzytkowych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz. 1966) producent okresla typ
wyrobu budowlanego, dla ktorego sporzqdza on krajowq deklaracj~ wtasciwosci uzytkowych. Sposob oznaczania tak
okreslonego typu wyrobu budowlanego w krajowej deklaracji wtasciwosci ustala producent Oznaczenie to nalezy
powiqzae z typem wyrobu, a wi~c z zestawem poziomow lub klas wtasciwosci uzytkowych oraz z zamierzonym
zastosowaniem wyrobu, okreslonego w krajowej deklaracji. Oznaczenie powinno bye niepowtarzalne dla danego
producenta.

Wypetnie, jezeli jednostka certyfikujqca lub laboratoriumllaboratoria braty udziat w zastosowanym systemie oceny i
weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego.

W przypadku zastosowania przepisu paragraf %ust 1 pkt 1 i 2 oraz ust 2 niniejszego rozporzqdzenie , w kolumnie
trzeciej nalezy wskazae , ktory z wyzej wymienionych przepisow w odniesieniu do zasadniczej charakterystyki zostat
zastosowany.


