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Krajowa Ocena Techniczna
Polietylenowe rury wielowarstwowe PE100-RC / PE100-RC, o warstwach potgczonych
koekstruzyjnie, przeznaczone do rozprowadzania paliw gazowych TT-GAZ typ2

1. OPIS TECHNICZNY WYROBU

Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna obejmuje swoim zakresem polietylenowe
rury wielowarstwowe PE100-RC/PE100-RC, o warstwach potgczonych
koekstruzyjnie, przeznaczone do rozprowadzania paliw gazowych TT-GAZ
typ2, produkowane jako rury dwuwarstwowe w zakresie $rednic
dn 20 do dn 630, w szeregach wymiarowych: SDR11, SDR17, SDR17,6,
ktérych producentem jest firma:

TT PLAST S.A.

Targowisko 476
32-015 Ktaj.

Nazwa techniczna: Polietylenowe rury wielowarstwowe
PE100-RC / PE100-RC, o warstwach potgczonych koekstruzyjnie, przeznaczone
do rozprowadzania paliw gazowych.

Nazwa handlowa: TT-GAZ typ2.

Nazwa handlowa stanowi okreslenie typu wyrobu.

Rury objete niniejsza Krajowg Oceng Techniczng produkowane sg
w zakladzie produkcyjnym TT PLAST S.A. Odziat Bochnia, ul. Gazowa 6,
32-700 Bochnia.

Polietylenowe rury wielowarstwowe PE100-RC /PE100-RC, przeznaczone do
rozprowadzania paliw gazowych TT-GAZ typ2, produkowane sg w technologii
koekstruzji (wspotwyttaczania), sktadajg sie z nastepujgcych warstw:
a) dla srednic nominalnych rur od dn 20 do dn 63:
— warstwa zewnetrzna wykonana jest z tworzywa BorSafe HE 3492-LS-H
ORANGE, o barwie pomaranczowej,
— warstwa wewnetrzna wykonana z tworzywa HOSTALEN CRP 100
Resist CR BLACK, o barwie czarne;.

b) dla $rednic nominalnych rur od dn 75 do dn 630:
— warstwa zewnetrzna wykonana jest z tworzywa HOSTALEN CRP 100
Resist CR ORANGE, o barwie pomaranczowej,
— warstwa wewnetrzna wykonana z tworzywa HOSTALEN CRP 100
Resist CR BLACK, o barwie czarnej.

Rury wykonane sg z surowca polietylenowego PE 100-RC, spetniajgcego
wymagania dla PE100 wg PN-EN 1555-1:2012 oraz spetniajgcego wymagania
DIN PAS 1075:2009-04.
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Krajowa Ocena Techniczna
Polietylenowe rury wielowarstwowe PE100-RC / PE100-RC, o warstwach potaczonych
koekstruzyjnie, przeznaczone do rozprowadzania paliw gazowych TT-GAZ typ2

Zastosowany w rurach polietylen PE 100-RC, ma na celu zapobieganie powolnej
propagacji peknie¢, wynikajacej z uszkodzen powierzchni rury podczas prac
montazowych oraz podczas uzytkowania rurociagu zagtebionego w gruncie bez
podsypki i obsypki piaskowej oraz w pracach renowacyjnych (zarysowania
powierzchni rury, naciski punktowe).

Materialy stosowane do produkcji polietylenowych rur wielowarstwowych
PE100-RC / PE100-RC  TT-GAZ typ2, potwierdzone sa  certyfikatami
materiatowymi po$wiadczajgcymi ich wiasciwosci.

2. ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU

Polietylenowe rury wielowarstwowe PE100-RC/PE100-RC, o warstwach
potgczonych koekstruzyjnie, przeznaczone do rozprowadzania paliw gazowych
TT-GAZ typ2 do zasilania systeméw ogrzewania / chtodzenia w budynkach od
koncowej stacji redukcji cisnienia sieci, do wlotu do urzgdzen do
ogrzewania / chtodzenia w budynku, stosowane sg do budowy, remontéw
i rekonstrukcji sieci gazowych z zastosowaniem alternatywnych metod uktadania.
Rury mogg by¢ réowniez stosowane w instalacji gazowej na zewnatrz budynku
prowadzonej ponizej poziomu terenu, podlegajgcej wymaganiom jak dla sieci
gazowych.

Rury przeznaczone sa do stosowania w zakresie temperatur od 0 °C do 20°C.
W przypadku wyzszych temperatur roboczych niz 20°C, nalezy stosowac
odpowiednie wspotczynniki obnizajace ci$nienie zgodnie
z PN-EN 1555-5:2012.

Cisnienie robocze gazu nie powinno wywotywaC naprezen obwodowych
wiekszych niz okreslone dla danej klasy polietylenu, przy zachowaniu
wspétczynnika bezpieczenstwa 2, a stosunek cisnienia krytycznego szybkiej
propagacji peknie¢ (pc) (uwzgledniajgc minimalng temperature pracy) do MOP,
powinien by¢ rowny 1,67 lub wiekszy.

Zakres zastosowania :
Przy ukfadaniu rur polietylenowych wielowarstwowych PE100-RC / PE100-RC,
o warstwach potgczonych koekstruzyjnie, przeznaczonych do rozprowadzania
paliw gazowych, spetniajagcych wymagania niniejszej Krajowej Oceny
Technicznej wg Tablicy 2, grunt rodzimy moze by¢ zastosowany w strefie zasypki
rury pod warunkiem, ze odpowiada wszystkim ponizszym kryteriom
(wg PN-ENV 1046:2007):
a) nie zawiera czgstek wiekszych niz odpowiednia warto$§¢ graniczna podana
w Tablicy 1,
b) nie zawiera bryt gruntu wiekszych dwukrotnie od odpowiedniej maksymalnej
wielkosci czastki podanej w Tablicy 1,
c) nie zawiera materiatu zamarznietego,
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Krajowa Ocena Techniczna
Polietylenowe rury wielowarstwowe PE100-RC / PE100-RC, o warstwach potgczonych
koekstruzyjnie, przeznaczone do rozprowadzania paliw gazowych TT-GAZ typ2

d) nie zawiera odpadow (np. asfaltu, butelek, puszek, drewna),
e) tam gdzie wymagane jest zageszczenie, materiat powinien by¢ podatny na
zageszczanie.

Tablica 1. Maksymalna wielkoSc¢ czgstek.

$rednica nominalna rury Maksymalna wielkos¢ czastek
statych w gruncie
dn [mm]
dn < 100 15
100 <dn < 300 20
300 < dn < 600 30
600 < dn 40

Stosowanie wyrobow objetych niniejszg Krajowg Oceng Techniczng, powinno
by¢ zgodne z projektem technicznym, opracowanym dla okreslonego obiektu
z uwzglednieniem polskich norm i przepiséw techniczno-budowlanych.

Ostateczng decyzje, o warunkach posadowienia gazociggu podejmuje projektant
sieci gazowe;.

3. WLASCIWOSCI UZYTKOWE WYROBU | METODY ZASTOSOWANE
DO ICH OCENY

Whtasciwosci  uzytkowe rur polietylenowych wielowarstwowych PE100-RC/
PE100-RC o warstwach potaczonych koekstruzyjnie przeznaczonych do
rozprowadzania paliw gazowych TT-GAZ typ2 oraz metody zastosowane do ich
oceny przedstawiono w Tablicy 2.

Zgodnie z deklaracjg producenta maksymalne cisnienie robocze (MOP)
wynosi 1 MPa. Deklarowana warto§¢ MOP jest uwzgledniona w ocenie wyrobu.

Tablica 2. Wtasciwosci uzytkowe wyrobu oraz metody ich oceny.

Lp. Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Metody oceny

/ /] n v

Dopuszczalne odchyiki
wymiardw rury ")

¢ . zgodne z ' .
e ) Z:ﬁggléc:’scianki PN-EN 1555-2:2012 p.6 PN-EN ISO 3126:2006
- owalnos¢.

zgodne z
PN-EN 1555-2:2012 p.5.1:
powierzchnie zewnetrzne
2. Wyglad zewnetrzny i wewnetrzne powinny byc¢ p. 3.1.1.
gtadkie, czyste, pozbawione
porow wgtebien i innych wad
powierzchniowych

3. Czas indukcji utleniania 220 min PN-EN ISO 11357-6:2018-04

+ 20 % w stosunku do
tworzywa uzytego do produkc;ji PN-EN ISO 1133-1:2011

rury

Masowy wskaznik
szybkosci ptyniecia
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Krajowa Ocena Techniczna
Polietylenowe rury wielowarstwowe PE100-RC / PE100-RC, o warstwach potaczonych
koekstruzyjnie, przeznaczone do rozprowadzania paliw gazowych TT-GAZ typ2

Lp. Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Metody oceny
I Il ] v
< 3%, powinien by¢
5 Skurcz wzdtuzny zachowany pierwotny wyglad PN-EN ISO 2505:2006
rury
Wytrzymato$é hydrostatyczna brak uszkodzen w czasie i 4
6. (t = 20°C, o = 12,0 MPa) 100 godz. PN-EN ISO 1167-1:2007
Wytrzymato$¢ hydrostatyczna ") brak uszkodzen w czasie : Y
165 (t = 80°C, 0 = 5,4 MPa) 165 godz. PN-EN ISO 1167-1:2007
Wytrzymato$¢ hydrostatyczna brak uszkodzen w czasie ) e
8. (t = 80°C, 0 = 5,0 MPa) 1000 godz. PN-EN ISO 1167-1:2007
9. Wydtuzenie przy zerwaniu " 2350 % PN-EN ISO 6259-1:2015-05
Odpornos¢ na powolny wzrost
10. peknig¢ dla e £5 mm < 10 mm/dobe 1ISO 13480:1997
(proba stozka) )
Odpornos¢ na powolny wzrost . .
11. | peknig¢ dia e > 5 mm (proba DEEE e wneasle PN-EN SO 13479:2010
1) godz.
z karbem)
Odpornos$¢ na szybka
12 propagacje peknigé (cisnienie pc 2 1,67 MOP PN-EN ISO 13477:2008
krytyczne pc) !
nie wiekszy niz zakres
13. Skurcz obwodowy " tolerancji dem wg tablicy 1 PN-EN 1555-2:2012
PN-EN 1555-2:2012
Odpornos¢ na zaciskanie " brak uszkodzen w czasie
14. (wytrzymatos¢ hydrostatyczna 165 qodz PN-EN 12106:2002
t = 80°C o = 5,4 MPa) godz.
Odporno$¢ na zaciskanie " . .
15. (wytrzymato$¢ hydrostatyczna tagels us1z (l)(ggzeond\z/v il PN-EN 12106:2002
t = 80°C o = 5,0 MPa) gade.
16. Rozwarstwienie " brak rozwarstwienia PN-EN 1555-2:2012
> 80% poczatkowej wartosci
i Integralno$¢ struktury sztywnosci PN-EN ISO 13968:2009
Wytrzymato$¢ zgrzewu
doczotowego na rozcigganie
18. (zgrzewy wykonane w brak pekania kruchego 1ISO 13953:2001
warunkach normalnych
i ekstremalnych) ?
19 Odpornosc¢ na naciski punktowe | wielko$¢ zagtebienia trzpienia 312
i (metoda INiG — PIB) < 20% grubosci $cianki rury p. 312

) parametry badania wg PN-EN 1555-2:2012,
2) parametry badania wg PN-EN 1555-5:2012.

3.1.

Metody oceny wiasciwosci uzytkowych

Metody oceny przedstawiono w Tablicy 2 oraz punktach 3.1.1. do 3.1.2.

3.1.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego wykonac wizualnie nieuzbrojonym okiem.

3.1.2. Odpornos¢ na naciski punktowe (metoda INiG — PIB)

Prébke rurowg nalezy umiescic na pryzmie i poddac dziataniu obcigznika,
o masie 2,5 kg zakonczonego trzpieniem, o ptaskiej powierzchni czotowej
rownej 2,5 mm?2.
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Krajowa Ocena Techniczna
Polietylenowe rury wielowarstwowe PE100-RC / PE100-RC, o warstwach potaczonych
koekstruzyjnie, przeznaczone do rozprowadzania paliw gazowych TT-GAZ typ2

Temperatura: (23 £ 5 °C).
Czas dziatania obcigzenia: 24 h.

Prébke rurowg nalezy podda¢ naciskom w czterech punktach rozmieszczonych,
co 90° na obwodzie rury.

4, PAKOWANIE, TRANSPORT | SKLADOWANIE ORAZ SPOSOB
ZNAKOWANIA WYROBU

4.1. Pakowanie, transport i skladowanie

Rury PE sg dostepne w zwojach, albo w postaci odcinkéw prostych. W czasie
transportu oraz skfadowania rur, nalezy unika¢ ich uszkodzen (zarysowania,
zgniecenia). Zaleca sie sktadowanie rur prostych na mozliwie ptaskiej
powierzchni, pozbawionej ostrych przedmiotéw, kamieni lub wystajacych
przeszkdd, ktére moga je uszkodzi¢ lub zdeformowac. Sktadowanie rur
w wigzkach jedna na drugiej nie powinno powodowac¢ odksztatcen rur i nalezy
stosowac sie do zalecen producenta. Wysokos¢ sktadowania prostych odcinkow
rur w stosy w ksztatcie piramidy nie powinna przekracza¢ 1 metra. Maksymalny
czas sktadowania rur na zewnatrz nie powinien by¢ dtuzszy niz 1 rok. Czas ten
moze byé wydtuzony w przypadku zabezpieczenia rur  przed
promieniowaniem UV.

4.2. Znakowanie

Sposéb znakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada
2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U.z2016 r., poz. 1966 z pézn. zm.).

Oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym powinny towarzyszy¢ nastepujace
informacje:

— dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym znak budowlany zostat po raz pierwszy
umieszczony na wyrobie budowlanym,

— nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikacyjny pozwalajacy
jednoznacznie okresli¢ nazwe i adres siedziby producenta,

— nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego,

— numer i rok wydania Krajowej Oceny Technicznej Nr: INiG-PIB-KOT-
2020/0029 wydanie 2, zgodnie z ktdérg zostaty zadeklarowane wiasciwosci
uzytkowe,

— numer krajowej deklaracji wtasciwosci uzytkowych,

— poziom lub klasa zadeklarowanych wtasciwosci uzytkowych,
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Krajowa Ocena Techniczna
Polietylenowe rury wielowarstwowe PE100-RC / PE100-RC, o warstwach potgczonych
koekstruzyjnie, przeznaczone do rozprowadzania paliw gazowych TT-GAZ typ2

— adres strony internetowej producenta, jezeli krajowa deklaracja
wiasciwosci uzytkowych jest na niej udostepniona.

Znakowanie rur powinno zawiera¢ dodatkowo informacje zgodne z wymaganiami
normy PN-EN 1555-2:2012 p. 10.

4.3. Instrukcja stosowania

Do wszystkich rur powinna byé dotaczana instrukcja instalowania, opracowana
przez producenta. Powinna ona zawiera¢é wszystkie istotne informacje
w szczegolnosci okreslajgce:

— sposoéb montazu,

— zakres stosowania,

— maksymalne ci$nienie robocze,

— zakres temperatur roboczych,

— kryteria gruntu rodzimego.

5. OCENA | WERYFIKACJA STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

5.1. Krajowy system oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych
wyrobu

Polietylenowe rury  wielowarstwowe PE100-RC/PE100-RC, nie sa
przeznaczone do zastosowan w instalacjach w miejscach podlegajacych
wymaganiom dotyczagcym bezpieczenstwa pozarowego. Na podstawie
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu
deklarowania wifasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym z dnia 17 listopada 2016 r. (Dz. U. 2016 r.,
poz. 1966 z pdzn. zm.) ma zastosowanie system 3 oceny i weryfikacji statosci
wiasciwosci uzytkowych.

5.2. Badania typu

Wiasciwosci uzytkowe, ocenione zgodnie z Tablicg 2, wg programu badan typu
zgodnego z Tablicg 5 niniejszej Krajowej Oceny Technicznej Nr: INiG-PIB-KOT-
2020/0029 wydanie 2, stanowig badanie typu wyrobu.

Badania typu powinny zosta¢ powtérzone w przypadku wprowadzenia zmian
w technologii wytwarzania, zastosowanych surowcow, elementéw sktadowych,
miejsca produkcji (zaktadu produkcyjnego).
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Krajowa Ocena Techniczna
Polietylenowe rury wielowarstwowe PE100-RC / PE100-RC, o warstwach potaczonych
koekstruzyjnie, przeznaczone do rozprowadzania paliw gazowych TT-GAZ typ2

5.3. Zakladowa kontrola produkcji (ZKP)

Producent powinien ustali¢, udokumentowa¢ i utrzymywaé system ZKP
w zakfadzie produkcyjnym. Zaktadowa kontrola produkcji powinna byc¢
dostosowana do technologii produkcji i zapewnia¢ utrzymanie w produkcji
seryjnej deklarowanych wiasciwosci uzytkowych wyrobu. Woyniki kontroli
produkcji powinny by¢ rejestrowane wraz z opisem podjetych dziatan. Zapisy
rejestru powinny potwierdzaé, ze wyroby spetniaja kryteria oceny i weryfikacji
statosci wiasciwosci uzytkowych. Zapisy powinny pozosta¢ czytelne, tatwo
identyfikowalne i mozliwe do odzyskania.

Zaktadowa kontrola produkcji powinna obejmowac badania kontrolne wg pkt 5.4
prowadzone przez Producenta, zgodnie z ustalonym planem badan oraz
wg procedur okreslonych w ZKP.

Dziatania podejmowane w przypadku, gdy wartosci wymagane w Kkryteriach
oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych nie sg spetnione, powinny
by¢ rejestrowane i przechowywane przez okres podany w procedurach ZKP
Producenta. Ponadto Producent powinien zapewnic, aby wyroby nie spetniajgce
wymagan zostaty odizolowane i wtasciwie oznakowane w celu unikniecia ich
niezamierzonego uzycia lub dostawy do klienta.

Poszczegdlne wyroby lub partie wyrobéw i zwigzane z nimi
produkcyjne, muszg by¢ w petni mozliwe do identyfikacji i odtworzenia.

szczegoty

5.4. Badania kontrolne i czestotliwos¢ badan

Badania kontrolne obejmujg przeprowadzenie badan biezacych zgodnie
z programem wg Tablicy 3. Wielko$¢ partii wyrobéw powinna by¢ okreslona
w dokumentacji zaktadowej kontroli produkcji. W ramach badan kontrolnych
nalezy sprawdzi¢ poprawnos$¢ znakowania przy uruchomieniu produkciji
irazna 8 h.

Tablica 3. Program badan kontrolnych.

Zasadnicza Czestotliwosé SRR T
Lp. charakterystyka badaf biezacych Wiasciwosci uzytkowe | Metody oceny
! ] n v v
Dopuszczalne odchyiki przy uruchomieniu
wymiarow rury: produkcji i zgodne PN-EN ISO
1. | - Srednica nastepnie ciggty z PN-EN 1555 3126:2006
- grubos¢ Scianki pomiar lub co -2:2012 p.6
- owalnosc¢ najmniej co 8 h
zgodne
z PN-EN 1555
-2:2012 p.5.1:
powierzchnie
przy uruchomieniu zewnetrzne
2. Wyglad zewnetrzny produkciji i co i wewnetrzne powinny p.3.1.1.
najmniej raz na 8 h byc¢ gtadkie, czyste,
pozbawione poréw
wgtebien
i innych wad
powierzchniowych
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Krajowa Ocena Techniczna

Polietylenowe rury wielowarstwowe PE100-RC / PE100-RC, o warstwach potaczonych

koekstruzyjnie, przeznaczone do rozprowadzania paliw gazowych TT-GAZ typ2

Zasadnicza Czestotliwosé Sk
Lp. charakterystyka badan biezacych Wiasciwosci uzytkowe | Metody oceny
I Il /] v "4
1 probka / partie /
Tani{grupa PN-EN 1SO
3. Czas indukcji utleniania wymiarowa i I,I) > 20 min. 11357-6:2018-
1 probka / partig 04
(grupa wymiarowa
1)
M1 probka / partie /
7 dni (grupa 0
Masowy wskaznik szybkosci |  wymiarowa | i Il) §780 VWISLGEIEND o PN-EN ISO
4. o . ) tworzywa uzytego do 1133-1:2011
ptynigcia 1 probka / partie ,,
: produkcji rury
(grupa wymiarowa
11))
1 prébka/partie/
Wytrzymatos¢ 7 dni (grupa .
5 hydrostatyczna wymiarowa | i Il) bral;lucszz:sc?gzen PN'EN ISO
! (t=80°C, 1 prébka / partie Bt 1167-1:2007
o =5,4 MPa) (grupa wymiarowa goTe.
1))
M1 probkalpartie/
el PN-EN ISO
. : wymiarowa | i Il) 5 -
6. Wydtuzenie przy zerwaniu 1 probka parie > 350 % 6259-1:2015-05
(grupa wymiarowa
1)

)W ramach badarn biezacych badanie wykonuje sie w razie zastosowania wfasnego materiatu

przetworzonego z tego samego tworzywa.

Badanie nie ma zastosowania w razie stosowania

100 % materiatu pierwotnego. Ma to zastosowanie do wszystkich warstw rur wspétwyttaczanych.

5.5.

Pobor probek do badan typu oraz badan kontrolnych

Do badan kontrolnych, prébki nalezy pobiera¢ w ilosci niezbednej do wykonania
badan z czestotliwoscig podang w Tablicy 3, z uwzglednieniem podziatu na
grupy wymiarowe wg Tablicy 4.

Do badan typu nalezy pobrac prébki w ilosci niezbednej do przeprowadzenia
badan wg Tablicy 5.

Tablica 4. Grupy wymiarowe.

Grupa
wymiarowa

Srednica nominalna
rury dn [mm]

<75

75 + 225 250 + 630

Tablica 5. Program badan typu.

Lp.

Zasadnicza charakterystyka

llo$¢ prébek

l

I

i

Dopuszczalne odchytki wymiaréw rury:

- $rednica
- grubos¢ scianki
- owalno$¢

Jedna S$rednica / grupe wymiarowg
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Krajowa Ocena Techniczna
Polietylenowe rury wielowarstwowe PE100-RC / PE100-RC, o warstwach potaczonych
koekstruzyjnie, przeznaczone do rozprowadzania paliw gazowych TT-GAZ typ2

Lp. Zasadnicza charakterystyka llos¢ probek
I 1l /]
2. Wyglad zewnetrzny Jedna $rednica / grupe wymiarowg
3 Czas indukgji utleniania Jedna Srednica / grupe wymiarowg
4. Masowy wskaznik szybkosci ptyniecia Jedna srednica / grupe wymiarowg
5. Skurcz wzdtuzny Jedna s$rednica / grupe wymiarowg
Wytrzymato$¢ hydrostatyczna . . .
6. (t = 20°C, o = 12,0 MPa) Jedna srednica / grupe wymiarowg
7 Wytrzymato$¢ hydrostatyczna )
; (t=80°C, o = 54 MPa)
Wytrzymatos¢ hydrostatyczna y . .

8. (t = 80°C, 0 = 5,0 MPa) Jedna $rednica / grupg wymiarowg
) Wydtuzenie przy zerwaniu Jedna srednica / grupe wymiarowg
Odpornosc¢ na powolny wzrost peknie¢ dla e = 5 ; : ;

10. mm (proba stozka) Jedna srednica / | grupe wymiarowg
Odpornos¢ na powolny wzrost peknie¢ dla e > 5 ) . .

A mm (préba z karbem) Jedna srednica / grupe wymiarowg

12 Odpornosc¢ na szybka propagacije pekniec¢ Jedna $rednica / Il lub Il grupe

: (ci$nienie krytyczne pc) wymiarowg

13; Skurcz obwodowy Jedna srednica / Il grupe wymiarowg
Odpornos¢ na zaciskanie (wytrzymato$c p .

14. hydrostatyczna t = 80°C o = 5,4 MPa) Jedna $rednica / asortyment
Odpornos¢ na zaciskanie (wytrzymato$c ; :

15. hydrostatyczna t = 80°C o = 5,0 MPa) Jedna Srednica / asortyment

16. Rozwarstwienie Dla wszystkich yvytypowanych do

badan prébek

17. Integralno$¢ struktury Jedna $rednica / grupe wymiarowg
Wytrzymatos¢ zgrzewu doczotowego na

18. rozcigganie (zgrzewy wykonane w warunkach Jedna srednica / || grupe wymiarowg

normalnych i ekstremalnych)
Odpornos¢ na naciski punktowe o ; ;
19. (metoda INIG-PIB) Dwie Srednice / grupe wymiarowg

6. POUCZENIE

6.1. Krajowa Ocena Techniczna Nr: INiG-PIB-KOT-2020/0029 wydanie 2 jest
pozytywng oceng wiasciwosci uzytkowych tych zasadniczych charakterystyk
polietylenowych rur wielowarstwowych PE100-RC/PE100-RC, o warstwach
potgczonych koekstruzyjnie, przeznaczonych do rozprowadzania paliw gazowych
TT-GAZ typ2, ktoére zgodnie z zamierzonym zastosowaniem, okreSlonym
w postanowieniach Krajowej Oceny Technicznej, maja wptyw na spetnienie
wymagan podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych wyrob bedzie
zastosowany.
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Krajowa Ocena Techniczna
Polietylenowe rury wielowarstwowe PE100-RC / PE100-RC, o warstwach potaczonych
koekstruzyjnie, przeznaczone do rozprowadzania paliw gazowych TT-GAZ typ2

6.2. Krajowa Ocena Techniczna Nr: INiG-PIB-KOT-2020/0029 wydanie 2, nie
jest dokumentem upowazniajacym do znakowania wyrobu budowlanego znakiem
budowlanym.

Zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst
jednolity: Dz. U. 22020 r. poz. 215 z p6zn zm.) wyréb objety niniejszg Krajowg
Oceng Techniczng moze by¢ wprowadzony do obrotu lub udostepniony na rynku
krajowym, jezeli Producent dokonat oceny i weryfikacji wtasciwosci uzytkowych
wyrobu budowlanego, sporzadzit krajowg deklaracje wtasciwosci uzytkowych
zgodnie z Krajowg Ocena Techniczng INiG-PIB-KOT-2020/0029 wydanie 2
i oznakowat wyréb znakiem budowlanym, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

6.3. Krajowa Ocena Techniczna Nr: INiG-PIB-KOT-2020/0029 wydanie 2, nie
narusza uprawnien wynikajagcych z przepisbw o ochronie wiasnosci
przemystowej, a w szczegdlnosci Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo
wtasno$ci przemystowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 286 z p6zn zm.).
Zapewnienie ww. uprawnien nalezy do korzystajacego z niniejszej Krajowej
Oceny Technicznej.

6.4. INiG-PIB wydajagc Krajowg Oceng Techniczng Nr: INiG-PIB-KOT-
2020/0029 wydanie 2, nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne naruszenie
praw wytgcznych i nabytych.

6.5. Krajowa Ocena Techniczna nie zwalnia producenta wyrobu budowlanego
od odpowiedzialnosci za jego prawidtowg jako$¢, a wykonawcow robot
budowlanych od odpowiedzialnosci za jego wtasciwe zastosowanie.

6.6. Waznos¢ Krajowej Oceny Technicznej Nr: INiG-PIB-KOT-2020/0029
wydanie 2, moze by¢ przediuzana na kolejne okresy, nie dtuzsze niz 5 lat.

6.7. Celem przediuzenia terminu waznosci Krajowej Oceny Technicznej
Nr: INiG-PIB-KOT-2020/0029 wydanie 2, nalezy przed uptywem terminu jej
waznosci wystgpi¢ z wnioskiem w tej sprawie oraz wykonac¢ badania laboratoryjne
wg programu badan typu, okreslone w aktualnych Warunkach oceny wiasciwosci
uzytkowych wyrobéw budowlanych dla przedmiotowego wyrobu lub w stanowisku
dot. przediuzenia tej KOT. Badania wykonuje sie we wiasciwym merytorycznie
laboratorium badawczym strony trzeciej.

7. WYKAZ DOKUMENTOW WYKORZYSTANYCH W POSTEPOWANIU
7.1. Sprawozdania z badan

— Sprawozdanie Nr: 1014/GP-3/2020 z dnia 03.08.2020r. z badan
laboratoryjnych: Rur polietylenowych PE100-RC dwuwarstwowych,

INiG-PIB-KOT-2020/0029 wydanie 2 Strona 11z 13
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Krajowa Ocena Techniczna
Polietylenowe rury wielowarstwowe PE100-RC / PE100-RC, o warstwach potgczonych
koekstruzyjnie, przeznaczone do rozprowadzania paliw gazowych TT-GAZ typ2

przeznaczonych do rozprowadzania paliw gazowych, wykonane przez
Laboratorium Tworzyw Sztucznych Instytutu Nafty | Gazu — Panstwowego
Instytutu Badawczego.

— Sprawozdanie Nr: 1036/GP-3/2020 z dnia 15.09.2020r. z badan
laboratoryjnych: Rur polietylenowych PE100-RC dwuwarstwowych,
przeznaczonych do rozprowadzania paliw gazowych, wykonane przez
Laboratorium Tworzyw Sztucznych Instytutu Nafty | Gazu — Panstwowego
Instytutu Badawczego.

— Sprawozdanie Nr: 1048/GP-3/2020 z dnia 29.12.2020r. z badan
laboratoryjnych: Rur polietylenowych PE100-RC dwuwarstwowych,
przeznaczonych do rozprowadzania paliw gazowych, wykonane przez
Laboratorium Tworzyw Sztucznych Instytutu Nafty | Gazu — Panstwowego
Instytutu Badawczego.

7.2. Normy, oceny techniczne

PN-EN 1555-1:2012 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
paliw gazowych -- Polietylen (PE) -- Cze$¢ 1: Postanowienia ogdine.

PN-EN 1555-2:2012 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
paliw gazowych -- Polietylen (PE) -- Cze$¢ 2: Rury.

PN-EN 1555-5:2012 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
paliw gazowych -- Polietylen (PE) -- Cze$¢ 5: Przydatnosc¢ systemu do
stosowania.

PN-EN ISO 3126:2006 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych -- Elementy
z tworzyw sztucznych -- Sprawdzanie wymiarow.

PN-EN ISO 1167-1:2007 Rury, ksztattki i zestawy z termoplastycznych tworzyw sztucznych do
przesytania ptynow -- Oznaczanie wytrzymato$ci na ci$nienie
wewnetrzne -- Cze$¢ 1: Metoda ogolna.

PN-EN ISO 1133-1:2011 Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie masowego wskaznika szybkosci
ptyniecia (MFR) i objetosciowego wskaznika szybkosci ptyniecia (MVR)
tworzyw termoplastycznych -- Cze$¢ 1: Metoda standardowa.

PN-EN ISO 11357-6:2018-04 Tworzywa sztuczne -- Roznicowa kalorymetria skaningowa (DSC) --
Czes¢ 6: Oznaczanie czasu indukcji utleniania (OIT izotermiczny) oraz
temperatury indukcji utleniania (OIT dynamiczny).

PN-EN ISO 2505:2006 Rury z tworzyw termoplastycznych -- Skurcz wzdtuzny -- Metoda i
warunki badania.

PN-EN ISO 6259-1:2015-05 Rury z tworzyw termoplastycznych -- Oznaczanie wtasciwosci
mechanicznych przy rozcigganiu -- Cze$¢ 1: Ogoélna metoda badan.
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Krajowa Ocena Techniczna
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PN-EN ISO 13479:2010 Rury z poliolefin do przesytania ptynéw -- Oznaczanie odpornosci na
propagacje peknigé -- Metoda badania powolnego wzrostu peknigé

w rurach z karbem.

PN-EN ISO 13477:2008 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania ptynow --
Oznaczanie odpornosci na szybkg propagacje pekniecia (RCP) --
Metoda badania w matej skali w stanie stacjonarnym (badanie S4).

PN-EN 12106:2002 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych -- Rury
z polietylenu (PE) -- Metoda badania wytrzymatosci na cisnienie

wewnetrzne po zastosowaniu zacisku.

PN-EN ISO 13968:2009 Systemy przewoddw rurowych i rur ostonowych z tworzyw sztucznych -

- Rury z tworzyw termoplastycznych -- Oznaczanie elastycznosci

obwodowe;.

1ISO 13480:1997 Polyethylene pipes -- Resistance to slow crack growth -- Cone test

method.

1ISO 13953:2001 Polyethylene (PE) pipes and fittings -- Determination of the tensile
strength and failure mode of test pieces from a butt-fused joint.

PN-ENV 1046:2007 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych -- Systemy poza
konstrukcjami budynkéw do przesytania wody lub $ciekéw -- Praktyka
instalowania pod ziemig i nad ziemia.

PAS 1075 (2009-04) Pipes Made From Polyethylene For Alternative Installation Techniques

- Dimensions, Technical Requirements And Testing.

INIG-PIB-KOT-2020/0029 Polietylenowe rury wielowarstwowe PE100-RC / PE100-RC,

wydanie 1

KONIEC

o warstwach potgczonych koekstruzyjnie, przeznaczone do
rozprowadzania paliw gazowych TT-GAZ typ2.
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