5 GEBR.BODEGRAVEN BV

verbindingen voor de bouw

Deklaracja Wtasciwos$ci Uzytkowych sztywnego kgtownika 40x68 22x1,25 ocynk (proces Sendzimira)

No: DOP-GB-21351-CS-PL

Data: Data: 01-10-2020 wersja: PL

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu

21351

2. Oznaczenie

sztywny katownik 40x68 22x1,25 ocynk (proces Sendzimira)

3. Zamierzone zastosowanie

tacznik do potgczen Scian murowanych z istniejgcymi
pionowymi elementami konstrukciji

4. Zakres zastosowania

- silikatowe elementy murowe, bloczki i ceglty o wytrzymatosci
na $ciskanie > 12 N/mm?

- pustaki silikatowe 5DF, 3DF

- peine i perforowane elementy murowe (ceramika, beton,
beton komodrkowy, etc.)

- klasa zaprawy > M5

- grubos¢ spoin > 2 mm, <12 mm

5. Producent

Gebr. Bodegraven BV
Atoomweg 2, 2421 LZ Nieuwkoop
0031 (0)172 520110

6. Upowazniony przedstawiciel

J.A. Bodegraven. Director

7. System oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci
uzytkowych

3

8. Czynnosci organu badawczego jednostki
notyfikowanej wg EN 845-1 oraz EN 846-5

Jednostka notyfikowana nr 1153: TNO Built Environment
and Geosciences bazowata i okreslita wartosci obcigzenia
poprzez:

- Badania wg EN 846-7

9. Europejska ocena techniczna

EN 845-1

10. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe wg EN 845-1 oraz EN 846-7

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe | Europejski dokument oceny

Wytrzymato$¢ mechaniczna:

- Wytrzymatos¢ na rozcigganie 810N 846-7
- Wytrzymato$¢ na sScinanie 400 N 846-7
Trwatos¢ / Odniesienie materiatowe 17 845-1

11. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreslonego w punktach 1 i 2 sg zgodne z wtasciwosciami uzytkowymi

deklarowanymi w punkcie 10.

Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych zostaje wydana na wytgczng odpowiedzialnos¢ producenta

okreslonego w punkcie 5.

Nieuwkoop, 01-10-2020

Podpis:

G

J.A. Bodegraven, Director




