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SAINT-GOBAIN

weber.tec 933

Cementowa szpachlowka do wykonywania uszczelnien powierzchniowych i faset

WLASCIWOSCI

e wodoszczelna
e bezskurczowa
e szybkowigzgca

® do zastosowan wewngtrznychize-
wnetrznych

® tatwa w aplikacji
® odporna na siarczany

® moze by¢ stosowana do szpachlowania
wyréwnujacego

weber.tec 933

© Opakowanie 25 kg, paleta 1050 kg

OPIS PRODUKTU

weber.tec 933 (Deitermann HKS) hydraulicznie wigzaca, nie-
przepuszczajgca wody zaprawa do wykonywania faset (wyob-
ler) oraz do wykonywania warstw wyréwnawczych pod powtoki
hydroizolacyjne przy wykonywaniu izolacji typu wannowego

ZASTOSOWANIE PRODUKTU

e do wykonywania faset (wyoblen) na styku podtoga/$ciana
lub $ciana/sciana,

e do wypetniania ubytkéw w betonie lub w murze oraz po-
wierzchniowego wyréwnywania (szpachlowania wyréwnaw-
czego).

Po stwardnieniu moze byc¢ pokrywana innymi materiatami

uszczelniajgcymi, jak np. polimerowo-bitumiczne masy KMB

czy elastyczne szlamy uszczelniajace.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Odpowiednimi podtozami sa: beton, jastrych cementowy, mur
ceglany oraz mur z cegiet (bloczkow) silikatowych.

Podtoze musi by¢ czyste, nosne i stabilne, wolne od zanieczysz-
czen, luznych i niezwigzanych czgstek oraz innych substanc;ji
mogacych pogorszy¢ przyczepnosc¢. Podtoze zwilzyé, tak, aby
w momencie naktadania zaprawy byto matowo-wilgotne.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Worek (25 kg) weber.tec 933 wymieszac z 2,5-3 litrami czystej
wody. Przy mniejszych ilosciach nalezy pamietac o proporcjach
mieszania: na 1 kg zaprawy 100-120 ml czystej wody. Miesza¢
az do uzyskania jednorodnej, homogenicznej masy. Do miesza-
nia mozna stosowac wiertarki z mieszadtem topatkowym.

Czas mieszania wynosi przynajmniej 2 minuty. Dodatek wody
na worek w ilosci 2,5 litra pozwala na uzyskanie zaprawy o
sztywnej konsystencji, przy dodaniu 3 litréw wody uzyskuje sie
konsystencje pozwalajgca na nakfadanie zaprawy paca.

Baza:

Kolor:

Konsystencja:

Gestos¢ nasypowa suchej zaprawy:

Gestos¢ gotowej zaprawy:

Proporcje mieszania:

Wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniach:

Wytrzymato$c¢ na zginanie przy
rozcigganiu po 28 dniach:

Sposdb nanoszenia:

Grubos¢ naktadanej warstwy:

cement, modyfikatory, Srodki nadajgce
szczelnos¢

szary

od sztywnoplastycznej do pozwalajgcej
na naktadanie pacg

ok. 1,5 kg/dm?
ok. 1,85 kg/dm?

2,5 - 3litry czystej wody na worek 25 kg
(10-12% czystej wody)

> 25 N/mm?

>5N/mm?

kielnia do faset, kielnia, paca

- do uszczelnien powierzchniowych —do
10mm

- do wykonywania faset —do 50mm

- 1,8 kgna 1m? na warstwy o grubosci
1mm

Zuzycie: )
- 1,8 kgna 1 dm?®wypetnianego ubytku
lub wykonywanego wyoblenia
WSKAZOWKIWYKONAWCZE

Zaprawe nakfadac¢ na przygotowane podtoze za pomoca kielnii pacy.
Wyoblenia/fasety wykonac stosujgc zasade ,,mokre na mokre”, czyli
na swiezg warstwe sczepna z zaprawy weber.tec 933 zarobionej do
plastycznej konsystencji nanies¢ zaprawe weber.tec 933 formujac
wyoblenie odpowiednig kielnig. Czas obrébki: ok. 15 minut w tempe-
raturze +20°C, (wyzsze temperatury skracajg, nizsze wydtuzajg czas
obrébki). Dalsza obrobka po: 2-3 godzinach

® grubos¢ nakfadanejwarstwy:

do uszczelnien powierzchniowych—do 10 mm

do wykonywania faset —do 50 mm

e czas obrdbki: ok. 15 minut w temperaturze +20°C, (wyzsze tem-
peratury skracaja, nizsze wydtuzajg czas obrébki)
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Cementowa szpachlowka do wykonywania uszczelnien powierzchniowych i faset

e dalsza obrébka po: 2-3 godzinach
Narzedzia czysci¢ woda przed zwigzaniem zaprawy

WARUNKIPODCZAS STOSOWANIA |
WIAZANIA

Temperatura podtoza i powietrza podczas wykonywania prac
powinna wynosi¢ od +5°C do +30°C. Nie naktada¢ na zamar-
zniete podtoze, nie prowadzi¢ prac podczas ujemnych tempe-
ratur oraz podczas opadow atmosferycznych. Dalsza obrobka
po: 2-3 godzinach.

ZUZYCIE

e 1,8kgnalm?nawarstwe ogrubosci1 mm

e 1,8kgnaldm?®wypetnianego ubytku lub wykonywanego
wyoblenia

OPAKOWANIA

worek 25 kg, paleta 1050 kg

MAGAZYNOWANIE | TRANSPORT

Wyréb przechowywac do 12 miesiecy od daty produkcji po-
danej na opakowaniu. Sktadowac i transportowac w suchych
warunkach, na paletach, w fabrycznie zamknigtych i nieuszko-
dzonych opakowaniach. Po otwarciu zuzy¢ w ciggu 1 miesigca.

SRODKI BEZPIECZENSTWA

Wyréb zawiera cement —wymieszany z wodg daje odczyn
alkaliczny. Podjac dziatania zapobiegajgce pyleniu lub ochlapa-
niu zaprawg. Nie wdychag, skoére i oczy chroni¢ przed zachla-
paniem. Zaleca sie stosowanie srodkéw ochrony osobistej
(okulary, rekawice, fartuchy).

Podczas wykonywania prac nalezy przestrzegac przepisow BHP
dotyczacych ochrony zdrowia wynikajgcych z odpowiednich
rozporzadzen oraz zapiséw z kart charakterystyki substancji
niebezpiecznych i oznaczen na opakowaniach.

UWAGA

Prawidtowe, a tym samym skuteczne, zastosowanie naszych
produktow nie podlega naszej kontroli. Dlatego tez gwarancjg
objeta jest tylko, jakos$¢ naszych wyrobow w ramach naszych
warunkéw sprzedazy i dostaw, z wytgczeniem ich skutecznego
zastosowania.

Niniejsza instrukcja uniewaznia wszystkie podane wczesniej
dane techniczne tego produktu. Zastrzegamy sobie prawo do
dokonywania wszelkich zmian wynikajgcych z postepu tech-
nicznego.

Informacje podane przez naszych pracownikéw, wykraczajgce
poza ramy tej instrukcji, wymagajg pisemnego potwierdzenia.
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