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1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Rury COMFORT z polipropylenu do kanalizacji wewnetrznej

DN 32, DN 40, DN 50, DN 75, DN 110, DN 160

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: rury kanalizacji wewnetrznej

KW PP rura kanal. S14
KW PP rura kanal. S16
KW PP rura kanal. S20

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: instalacje odprowadzajgce nieczystosci i $cieki pochodzenia socjalno-bytowego
wewnatrz konstrukcji budynkéw— obszar zastosowania B , przewody wywiewne zwigzane z instalacjami do odprowadzania
nieczystosci i $ciekdw, instalacje do wody deszczowej wewnatrz konstrukcji budynkéw

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: Pipelife Polska S.A. Kartoszyno ul. Torfowa 4, 84-110

Krokowa, Zaktad w Strzatkowie

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony: nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych: 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: PN-EN 1451-1:2018-02 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budynkéw -- Polipropylen (PP) -- Czes¢ 1:

Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego
laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacji: nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna: nie dotyczy
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy

8. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki
wyrobu
budowlanego dla
zamierzonego zastosowania
lub zastosowan

Deklarowane wtasciwosci uzytkowe

Uwagi

Masowy wskaznik szybkosci
ptyniecia (MFR)

MFR< 3 g/10 min

Badanie materiatu , warunki
badania wg. PN-EN 1451-
1:2018-02 pkt. 5.4

Czas indukcji utleniania (OIT) |OIT> 8min

Badanie materiatu, warunki
badania wg. PN-EN 1451-
1:2018-02 pkt. 5.5

Wyglad zewnetrzny

powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rur gtadkie, pozbawione
nieréwnosci, pecherzy, zanieczyszczen, pordw, korce rur obciete
réwno, prostopadte do osi rur

Barwa jednolite wybarwienie w przekroju $cianek

Wtasciwosci geometryczne

Zgodnie z oznakowaniem na wyrobie:

DN 32 S14, DN 40 S14, DN 50 S14

DN 75 S16, DN 110 S16, DN, 125 S16, DN160 S16
DN 75 S20, DN 110 S20, DN, 125 S20, DN160 S20

Tolerancje wymiaréw wg. PN-
EN 1451-1:2018-02 pkt. 7.2

Whtasciwosci mechaniczne Odpornosé na uderzenia:TIR < 10 %

PN-EN 1451-1:2018-02 pkt.
8.1, temperatura 0° C

Skurcz wzdtuzny, € <2% , brak pecherzy i peknieé

PN-EN 1451-1:2018-02 pkt.
9.1

Whtasciwosci fizyczne

AMFR <0,2 g/10 min

PN-EN 1451-1:2018-02 pkt.
9.1

Szczelno$é badana woda: brak przeciekdw

PN-EN 1451-1:2018-02 pkt. 10

Szczelnosé

Szczelnos¢ badana powietrzem: brak przeciekéw

PN-EN 1451-1:2018-02 pkt. 10

Odpornos¢ na cykliczne dziatanie podwyzszonej temperatury:spetnia

PN-EN 1451-1:2018-02 pkt. 10

9. Wtasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi
wtasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawa z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wytaczng odpowiedzialnos¢ producenta.
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