PRODUKTY DO WNETRZ

|I. PRODUKTY DO WNETRZ

Gotowy do uzycia
preparat gruntujacy do wnetrz

ZASTOSOWANIE

Uniwersalny preparat na bazie wodorozciericzalnych dyspersji akrylowych przeznaczony do wiasciwego przygotowania podtoza pod wykoriczeniowe powtoki malarskie, oktadziny ceramiczne, wyktadziny podtogowe i posadzki. Stuzy

GLOWNE ZALETY

* Zmniejsza i wyrdwnuje chtonnos¢ podtoza

* Posiada wtasciwosci penetrujace

* Wzmacnia powierzchniowo podtoze

* Redukuje pylistos¢

* Zwieksza przyczepnosc powtok wykoriczeniowych
* Na podtoza mineralne

do gruntowania wszelkich typowych chtonnych podtozy budowlanych wewnatrz budynkéw. Szczegélnie polecany do gruntowania podfoza przed nanoszeniem dyspersyjnych farb:

, oraz tynkow mozaikowych MARMURIT, MARMURIT COLORATO, MOZAIKER, MOZAIKER AKORD COLORATO. Do stosowania na podtozach mineralnych (jak np beton, beton komorkowy, Jastrych
cementowy i anhydrytowy, tynk cementowy, cementowo-wapienny i gipsowy oraz ptyty gipsowo-kartonowe). Uwaga: Preparatu nie stosowac do gruntowania podtozy o niskiej zwilzalnosci jak np.: wyprawy tynkarskie i powtoki malarskie

na bazie tworzyw sztucznych.

DANE TECHNICZNE

Bazowy srodek wiazacy: spoiwo kopolimerowe;

Zawartosc lotnych zwiazkow organicznych LZ0: kat A/h. Produkt zawiera ponizej 30 g/I LZ0;
Gestosé: ok. 1,05 kg/dm’;

Barwa: mleczna, po wyschnieciu bezbarwna;

Srednie zuzycie: ok. 0,20 [/m? (w zaleznosci od chtonnosdi podtoza);

Temperatura stosowania (powietrza i podfoza): od +5°C do +25°C;

Wzgledna wilgotnos¢ powietrza: <80%.

Opakowania: Jednorazowe opak je plastikowe jace 51101 produktu.
Przechowywanie: Przechowywac w szczelnie zamknietym, oryginalnym opakowaniu

w pomieszczeniu chtodnym, lecz zapewniajacym ochrone przed mrozem. Chronic przed dziecmi.
Okres przydatnosci do stosowania: 12 miesiecy od daty produkgji podanej

na opakowaniu wyrobu, przy oryginalnie zamknietym opakowaniu.

SPOSOB UZYCIA

PRZYGOTOWANIE PODEOZA: Podtoze musi by¢ nosne (bez rys i spekari), odttuszczone, czyste i suche oraz wolne od plam i wykwitéw pochodzenia biologicznego i chemicznego. Podtoza zajete grzybami nalezy oczyéci¢ mechanicznie
i odkazic bezchlorowym preparatem grzybobdjczym do wnetrz. Przebarwienia, plamy nikotynowe i wykwity po zaciekach wodnych nalezy wczesniej przemalowac farbg izolujaca . Wszelkie luzne, niezwiazane z podtozem war-
stwy (jak np.: odspojone tynki lub ztuszczone powtoki malarskie) trzeba usunac. Stare iflub zabrudzone podtoza umyc i odttusci¢ woda z dodatkiem preparatu CLEANFORCE. W sytuacji, gdy nieréwnosci podtoza s3 znaczne, Sciang nalezy
wstepnie wyréwnac zaprawa KOMBI FINISZ, a nastepnie cata powierzchnie wygtadzi¢ masa szpachlowa . Przy matych nieréwnosciach mozna od razu zastosowac szpachlowke . Podtoza chonne przed naktadaniem
mas i/lub zapraw szpachlowych nalezy zagruntowac preparatem .W przypadku naktadania preparatu na nowo wykonanych podtozach mineralnych (jak np.: beton, tynk wapienny, cementowo-wapienny i cementowy)
nalezy zachowac minimalnie 2-tygodniowy okres sezonowania.

PRZYGOTOWANIE PREPARATU: Opakowanie zawiera produkt gotowy do stc ia. W przypadku gr ia podtoza pod mase szpachlowq i preparat rozciericzy¢ woda w stosunku 1:1.
NANOSZENIE: Preparat nanosic na podtoze w jednej lub dwéch warstwach (w zaleznosci od chtonnosci podtoza) za pomoc pedzla, watka lub przez natrysk, metoda ,mokre na mokre”. Uwaga: Naniesiony preparat powinien catkowicie
wnikna¢ w podtoze, nie tworzac na jego powierzchni szczelnej powtoki (tzw. ,filmu”) oraz zaciekow.

WYSYCHANIE: Czas schniecia naniesionego na podtoze preparatu (w temperaturze +20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 55%) wynosi ok. 3 godzin. Pomieszczenia zamknigte nalezy po gruntowaniu przewietrzyc.

WSKAZOWKI WYKONAWCZE: Podczas nanoszenia i wysychania preparatu temperatura powietrza powinna wynosi¢ powyzej +5°C. Bezposrednio po zakoriczeniu prac narzedzia nalezy umy¢ woda.

Karta informacyjno-techniczna, stan na wrzesieri 2021 Wyréh spelnia wymagania normy: PN-C-81906:2003

Produkt posiada Atest Higieniczny PZH

Katalog produktowy Po ukazaniu si¢ nastepnej wersji niniejsza karta traci swoja waznosc.
Najnowsze informacje na stronie www.farbykabe.pl




