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SAINT-GOBAIN

weber pPG212

ptyn gruntujacy, gteboko penetrujacy pod farby fasadowe, podktady podtogowe, kleje do

WLASCIWOSCI

ptytek i hydroizolacje

® pod btyskawiczne podktady podtogowe,
farby fasadowe, kleje do ptytek i hydro-

izolacje ® paroprzepuszczalny

powierzchniach malowanych farbami
fasadowymi

® zmniejszaiwyréwnuje chfonnosc podtoza o do stosowania wewnatrzina zewnatrz

® szybko wysycha - uktadanie podktadéw e odporny na alkalia

podtogowych juz po 45-60 minutach

e wnika gteboko w podtoze wzmacniajgc
warstwe wierzchnig

® uszczelniaiwzmacnia pylgce i chtonne
podtoza

® poprawia przyczepnosc¢ do poditoza

e redukuje powstawianie wykwitow na

® kanister 10 kg, paleta 440 kg

ZASTOSOWANIE PRODUKTU

e Gruntowanie podtoza pod farby elewacyjne w ztozonych
systemach izolacji Scian zewnetrznych Weber.

e Gruntowanie podtozy mineralnych (tynki cementowe,
cementowo-wapienne, beton) pod cienkowarstwowe tynki
polimerowo mineralne barwione w masie, silikatowe oraz
silikatowo-silikonowe

® Plynrekomendowany jest, jako warstwa oddzielajgca tynk
polimerowo-mineralny od farby elewacyjnej w rozwigzaniu
weber.therm WINTER.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podtoze powinno byc¢ stabilne, nosne, suche, wolne od za-
nieczyszczen zmniejszajacych przyczepnosé takich jak kurz,
mleczko cementowe, stare powtoki malarskie, olej szalunkowy,
tluszcz, itp. Jego powierzchnia musi by¢ réwna. Nie stosowac
na powierzchnie narazone na podcigganie kapilarne oraz na
powierzchnie poziome lub nachylone do poziomu, niezabez-
pieczone przed opadami atmosferycznymi. Dla danego typu
podtoza nalezy przeprowadzi¢ odpowiednie prace przygoto-
wawcze. Swieze tynki polimerowo-mineralne utozone na
systemie ocieplen

Swieze tynki polimerowo-mineralne powinny catkowicie
zwigzac i wyschng¢. Powierzchnie nalezy oczysci¢ z ewentu-
alnego kurzu lub innych zabrudzen. Catg powierzchnie obficie
przemalowac¢ ptynem gruntujgcym weber PG212 przynajmniej
12 godzin przed malowaniem farba fasadowa. Swieze tynki
cementowe i cementowo-wapienne

Swieze tynki powinny catkowicie zwigza¢ i wyschnac. Przyj-
muje sie czas catkowitego wigzania 1 dzier na 1 mm grubosci
warstwy tynku. Powierzchnie nalezy oczyscic¢ z kurzu. Jezelina
powierzchni tynku pojawity sie wykwity wapienne, nalezy usu-
nac¢ je twarda szczotkg druciang lub papierem sciernym. Catg
powierzchnie obficie przemalowaé ptynem gruntujgcym weber
PG212 przynajmniej 12 godzin przed naktadaniem farby fasa-
dowej lub tynku cienkowarstwowego. Stare tynki cementowe i
cementowo-wapienne

Ciezar objetosciowy 1,0£10% g/cm?®

llos¢ wody zarobowej Nie dodawac wody!

Temperatura stosowania od +2°C do +20°C

Unika¢ bezposredniego dziatania
promieni stonecznych. Nie stosowac
podczas opadéw atmosferycznych oraz
silnego wiatru.

Warunki stosowania

Zuzycie (oczyszczone i przygotowane

2
gtadkie podtoze, jedna warstwa) el @2tk

12 miesigcy od daty produkcji

Termin przydatnosci do uzycia (przechowywanie w temp. 20°C)

Wyglad zewnetrzny mleczno-biata, jednorodna ciecz
Opakowania Kanister 10kg
Systemy webertherm WINTER

Dokument odniesienia AT-15-6899/2012

Nalezy starannie sprawdzi¢ przyczepnos¢ starego tynku do podtoza,
luzne fragmenty o niewystarczajgcej przyczepnosci usunagé, ubytki
uzupeié tynkiem o takich samych parametrach. Po catkowitym
zwigzaniu i wyschnieciu uzupetnien, catosc¢ starannie umy¢ woda
(najlepiej pod cis$nieniem) z dodatkiem ptynu czyszczacego weber
PC241, nastepnie catg powierzchnig, po catkowitym wyschnieciu, ob-
ficie przemalowa¢ ptynem gruntujgcym weber PG212 przynajmniej
12 godzin przed naktadaniem farby fasadowej lub tynku cienkowar-
stwowego. Podtoze betonowe

Powierzchnie dokfadnie oczyscic z resztek oleju szalunkowego myjac
catos¢ starannie wodg (najlepiej pod cisnieniem) z dodatkiem ptynu
czyszczgcego weber PC241. W przypadku, gdy element betonowy
wymaga renowacji uzy¢ odpowiednie produkty systemu do napraw
konstrukcji betonowych Weber zgodnie z instrukcjg stosowania tych
produktow. Catg powierzchnie obficie przemalowaé ptynem gruntu-
jacym weber PG212 przynajmniej 12 godzin przed naktadaniem farby
fasadowej lub tynku cienkowarstwowego. Inne podtoza
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W przypadku innych problematycznych podtozy prosimy o za-
siegniecie informacji w Dziale Doradztwa Technicznego Weber.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Przed otworzeniem opakowania nalezy sprawdzic date przy-
datnosci do uzycia. Produkt jest gotowy do zastosowania.
Przed naktadaniem doktadnie wymieszac.

WSKAZOWKI WYKONAWCZE

Nakfada¢ przy pomocy pedzla lub watka malarskiego. Starannie
rozprowadzac¢ w obu kierunkach (metoda krzyzowa), aby podto-
ze bylo obficie nasycone. Pozostawic¢ do wyschnigcia (okoto 12
godzin). Narzedzia po uzyciu natychmiast umy¢ wodg

WARUNKIPODCZAS STOSOWANIA |
WIAZANIA

Prace nalezy wykonywac¢ w temperaturze powietrza i podtoza
pomiedzy +2°C a +20°C, przy wzglednej wilgotnosci powietrza
ponizej 80%.

Nalezy unika¢ bezposredniego nastonecznienia i chroni¢ elewa-
cje przed bezposrednim wptywem opadéw atmosferycznych
oraz wiatrem.

ZUZYCIE

ok. 0,2 kg/m?

MAGAZYNOWANIE | TRANSPORT

Produkt przechowywa¢ szczelnie zamkniety w oryginalnych
opakowaniach, w temperaturze ok. 20°C. Chroni¢ przed mro-
zem i wysokimi temperaturami.

SRODKI BEZPIECZENSTWA

Szczegodtowe informacje dotyczgce mozliwych zagrozen oraz
bezpiecznego obchodzenia sie ze sSrodkiem zawarte sg w karcie
charakterystyki.

UWAGA

Niniejszy opis okresla ogdlny zakres stosowania wyrobu, ale nie
moze zastgpi¢ zawodowego przygotowania wykonawcy. Prace
nalezy wykonac zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami BHP.
Zaleca sie zawsze wykonanie préb wstepnych. Producent gwa-
rantuje jakos¢ wyrobu, ale nie ma wptywu na warunki i sposéb
jego uzycia. W przypadku watpliwosci nalezy skontaktowac sie
z Doradcami Technicznymi Weber. Wraz z ukazaniem sie tej
karty technicznej tracg waznosc karty wczesniejsze.

ptytek i hydroizolacje
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