AV Gamrat®

= ko8t
ZAKEADY TWORZYW NR 41/2011/8/N209
SZTUCZNYCH SPRAWOZDANIE
55GAMRAT” S'A', - Z OZNACZANIA Strona/stron 1/2
CENTRUM JAKOSC SZTYWNOSCI
38-200 Jasto ul. Mickiewicza 108 OBWODOWEJ
tel. (013 ) 4914647 Data: 18.01.2011r.

Zlecajgcy badanie: Leo Minor
ul. Krakowska 346
35-213 Rzeszéw

PN-EN ISO 13967:2010

Identyfikacja metody badawczej:

Data przyj¢cia probek do badan: 10.01.2011r.

Data wykonania badania: 18.01.2011r.

Producent: Leo Minor

Opis i identyfikacja probki:
Ksztaltka kanalizacji zewngtrznej: Kolano PP 9200/67°

Sposob pobrania probek:

Prébki dostarczone przez zlecajacego

Likwidacja

Postepowanie z prébkami po badaniach:

Zalgczniki do sprawozdania;
Brak

Urzadzenia i przyrzady:

Maszyna wytrzymatosciowa INSTRON 1185-5500
Glowica pomiarowa WP 137

Suwmiarka WP 51

Suwmiarka WP 358

Parametry badania:

Czas kondycjonowania: 24 h

Temperatura kondycjonowania: 23 °C
Temperatura badania: 23,1 °C

Szybko$¢ przesuwu trawersy: 5 mm/min
Poczatek kondycjonowania: 17.01.2011 godz. 7%
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TABELA WYMIAROW ORAZ WYNIKOW BADANIA

provka | DIugost O;'g;?:’g‘:)ie e Sitiﬁvé?‘ii
e (mm) &) ]
a 155 56 513 10857
b 155 56 504 10662
¢ 155 5.6 522 11048

Srednia sztywno$¢ obwodowa S =10,9 + 0,2 kN/m?>

Przedziat ufnosci okreélono dla poziomu istotnosci o = 0.05

Uwagi:

' Stanowisko Tytul, imig i nazwisko Podpis
Badanie wykonat: Specjalista Technolog mgr inz. Bartosz Polak ﬂt\v(ﬂ

i Odpowiedzialny za badanie: | Kierownik ds. Badan mgr inz. Jan Czarny /; /

! SPRAWOZDANIE: /

| 1. Zawiera wyniki dotyczqce wytqcznie badanych probek.
2. Bez pisemnej zgody Centrum "Jakos¢” powielanie sprawozdania jest dozwolone jedynie w calosci.




