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1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Plyta gipsowa pelna MultiGips — wodoodporna gr. 80mm
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego”: EN 12859 — Typ A/M/H2
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Plyty gipsowe do wykonania nienosnych §cian dzialowych / Construction of
non-load bearing partitions
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkeji wyrobu:
VG-ORTH Polska Sp. z 0.0., Promienna 51, PL 43-603 Jaworzno
Tel. +48/ 32 783 27 90, Fax. +48/ 32 783 27 91
E-Mail: multigips@multigips.pl
5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostal ustanowiony: nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stalosci wiasciwosci uzytkowych: system 3
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: EN 12859:2011-02
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa
akredytowanego laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacji”: nie dotyczy
7b. Krajowa ocena techniczna: nie dotyczy
Jednostka oceny technicznej/Kraj owa jednostka oceny technicznej: nie dotyezy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer certyfikatu®: nie dotyczy

8. Deklarowane wlasciwos$ci uzytkowe:

Zasadmcge charakterystyki wy_robu budowlanego dla Deklarowane wiasciwosci uzytkowe Uwai®
zamierzonego zastosowania lub zastosowan

Reakacja na ogien / Al
Reaction of fire
Odpornos¢ ogniowa / Zobacz w literaturze producenta/
Fire resistance See manufacturer’s literature
Dzwigkochtonnos¢ / Zobacz w literaturze producenta/
Direct airborne sound insulation See manufacturer’s literature
Odpornosc cieplna / NDP
Thermal resistance n ﬂ
Wydzielanie niebezpiecznych substancji/
Dangerous substances

W imieniu producenta podpisal:

Wactaw Szmigiel ,
(V-ce Prezes Zarzadu, Dyrektor) L

Jaworzno, 14.09.2018

(Podpis)

" Zgodnie z krajowymi systemami oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych okreslonymi w § 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa
z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. poz. 1966) producent okresla typ wyrobu budowlanego, dla ktorego sporzadza on krajowa deklaracj¢ wlasciwosci uzytkowych. Sposob
oznaczenia lak okreslonego typu wyrobu budowlanego w krajowej deklaracji wlasciwosci uzytkowych ustala producent. Oznaczenie to nalezy powiazac z
Lypem wyrobu, a wigc z zestawem poziomow lub klas whasciwosci uzytkowych oraz zamierzonym zastosowaniem wyrobu, okreslonymi w krajowej deklaracji.
Oznaczenie powinno byé niepowtarzalne w odniesieniu do typow wyrobow budowlanych produkowanych przez danego producenta.

* Wypetni, jezeli jednostka certyfikujaca lub laboratorium/laboratoria braly udzial w zastosowanym krajowym systemie oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci
uzytkowych wyrobu budowlanego.

W przypadku zastosowania przepisu § 5 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 niniejszego rozporzadzenia, w kolumnie trzeciej nalezy wskazac, ktory z wyiej
wymienionych przepisow w odniesieniu do zasadniczej charakterystyki wyrobu zostal zastosowany. ’



