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Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r.
w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1040), w wyniku postepowania
aprobacyjnego dokonanego w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie, na wniosek
firmy:

Pipelife Polska S.A.
Kartoszyno, ul. Torfowa 4
84-110 Krokowa

stwierdza sie przydatnos¢ do stosowania w budownictwie wyrobéw pod nazwa:

Studzienki kanalizacyjne niewtazowe PIPELIFE
z elementow z termoplastycznych tworzyw
sztucznych

w zakresie i na zasadach okreslonych w Zatgczniku, ktéry stanowi integralng czes¢ niniejsze;
Aprobaty Technicznej ITB.

KIEROWNIK
Instytutu Techniki Budowlanej

Termin waznosci:
18 grudnia 2019 .

Michat Wéjtowicz

Zatgcznik:
Postanowienia ogélne i techniczne

Warszawa, 18 grudnia 2014 .

Aprobata Techniczna ITB AT-15-8235/2014 jest nowelizacjg Aprobaty Technicznej ITB AT-15-8235/20009.
Dokument Aprobaty Technicznej ITB AT-15-8235/2014 zawiera 20 stron. Tekst tego dokumentu mozna kopiowaé
tylko w catosci. Publikowanie lub upowszechnianie w kazdej innej formie fragmentéw tekstu Aprobaty Technicznej
wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej.
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1. PRZEDMIOT APROBATY

1.1. Postanowienia ogdine
Przedmiotem Aprobaty Technicznej ITB sg studzienki kanalizacyjne niewtazowe
PIPELIFE:
1) przeptywowe lub potgczeniowe z trzonem wznoszgcym z rur PRAGMA
z polipropylenu (PP),
2) przeptywowe lub potgczeniowe z trzonem wznoszgcym z rur gtadko$ciennych
z poli(chlorku winylu) (PVC-U),
3) osadnikowe o $rednicach DN 315, DN 400 lub DN 630, z trzonem wznoszgcym
z rur PRAGMA z polipropylenu (PP).
produkowane przez firme Pipelife S.A., Kartoszyno, ul. Torfowa 4, 84-110 Krokowa,
przeznaczone do stosowania w podziemnych sieciach zewnetrznej, bezciSnieniowej

(grawitacyjnej) kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogélnosptawnej.

1.2. Charakterystyka techniczna
1.2.1. Studzienki kanalizacyjne PIPELIFE przeplywowe i potagczeniowe z trzonem
wznoszacym z rur PRAGMA. Studzienki kanalizacyjne PIPELIFE przeptywowe
i potgczeniowe z trzonem wznoszgcym z rur PRAGMA (rys. 1) skiadajg sie z:
1) podstawy studzienki wykonanej z rury PRAGMA, o $rednicy DN/OD 500 lub DN/OD
630 lub rury PRAGMA *ID o érednicy DN/ID 500, DN/ID 600, DN/ID 800 lub DN/ID
1000; podstawa studzienki jest wykonana poprzez spawanie lub zgrzewanie
doczotowe dna ikréécéw bocznych (doptywédw i odptywu) z rur gtadkosciennych
z tworzyw termoplastycznych o $rednicy DN/OD 110, DN/OD 160, DN/OD 200,
DN/OD 250, DN/OD 315, DN/OD 400 lub DN/OD 500; krdééce potgczeniowe sg
dostosowane do potgczenia z rurami gtadkosciennymi z termoplastycznych tworzyw
sztucznych (PVC-U, PP, PE) oraz z rurami strukturalnymi PRAGMA o $rednicy
zewnetrznej DNOD 110, DN/OD 160, DN/OD 200, DN/OD 250, DN/OD 315, DN/OD
400, DN/OD 500 lub rurami PRAGMA *ID o $rednicy wewnetrznej DN/ID 150, DN/ID
200, DN/ID 250, DN/ID 300, DN/ID 400, DN/ID 500; potaczenie rur PRAGMA
i PRAGMA *ID z kréécami podstawy studzienki odbywa sie poprzez wcisniecie
bosego konca rury w Kkielich kroécdw potgczeniowych; potgczenie rur
gtadkosciennych z kroécami podstawy studzienki odbywa sie¢ z zastosowaniem

uszczelki i pier§cienia zatrzaskowego;



®
D%’DE AT-15-8235/2014 str. 4/20

2)

3)

4)

trzonu wznoszacego wykonanego z rury PRAGMA z polipropylenu (PP), karbowane;j
(jednowarstwowej) lub strukturalnej (dwuwarstwowej), o srednicy DN/OD 400 lub rury
PRAGMA 'ID o érednicy DN/ID 400, pofgczonego z podstawg studzienki poprzez
uszczelke elastomerowg zatozong pomiedzy karbami na bosym koncu rury;
teleskopu wykonanego z rury z poli(chlorku winylu) (PVC-U) o &ciance gtadkiej
jednorodnej lub z rdzeniem spienionym, o nominalnej $rednicy zewnetrznej d, 315
z zamocowanym zwienczeniem studzienki; studzienka moze by¢ wykonana bez
teleskopu — woéwczas rura trzonowa jest luzno wsuwana w otwér plyty odcigzajgce;j
lub zakryta pokryws;
uszczelek elastomerowych:
a) uszczelki ksztattowo — manszetowej DN 315, stosowanej na potaczeniu trzonu
wznoszgcego z teleskopem,
b) pierscieni uszczelniajgcych, stosowanych na doptywach i odptywie oraz na
potgczeniu podstawy studzienki z trzonem wznoszgcym studzienki.

1.2.2. Studzienki kanalizacyjne PIPELIFE przeplywowe lub potaczeniowe

z trzonem wznoszacym z rur gtadkosciennych. Studzienki kanalizacyjne PIPELIFE

przeplywowe lub potgczeniowe z trzonem wznoszgcym z rur gtadkosciennych z poli(chlorku
winylu) (PVC-U) (rys. 2) sktadajg sie z:

1)

2)

3)

4)

podstawy studzienki, wykonanej z polipropylenu (PP), formowanej metodg wtrysku,
wyposazonej w kielich i uszczelke elastomerowa, dostosowanej do potgczenia
ztrzonem studzienki z rur gtadkosciennych z poli(chlorku winylu) (PVC-U)
o nominalnej $rednicy zewnetrznej d, 200, przeptywowej; krééce potgczeniowe sg
dostosowane do potgczenia z rurami gtadkosciennymi z termoplastycznych tworzyw
sztucznych (PVC-U, PP, PE) oraz z rurami strukturalnymi PRAGMA o $rednicy
zewnetrznej DNOD 110, DN/OD 160, DN/OD 200 lub rurami PRAGMA *ID o $érednicy
wewnetrznej DN/ID 150, DN/ID 200; potgczenie rur PRAGMA i PRAGMA ‘ID
z kré¢cami podstawy studzienki odbywa sie poprzez ztgczke do kielicha z PVC lub
adapter ID/OD oraz wci$niecie bosego konca rury w kielich kroécow potaczeniowych;
trzonu wznoszacego wykonanego z rury z poli(chlorku winylu) (PVC-U) o $ciance
gtadkiej, jednorodnej lub z rdzeniem spienionym, o nominalnej Srednicy zewnetrznej
d, 200;

teleskopu wykonanego z rury z poli(chlorku winylu) (PVC-U) o $ciance gtadkie;
jednorodnej lub z rdzeniem spienionym, o nominalnej $rednicy zewnetrznej d, 160
Z zamocowanym zwienczeniem studzienki;

uszczelek elastomerowych:
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a) uszczelki manszetowej DN 200/160, stosowanej na potgczeniu trzonu
wznoszgcego z teleskopem,
b) pierscieni uszczelniajgcych, stosowanych na doplywach i odptywie oraz na

potaczeniu podstawy studzienki z trzonem wznoszgcym studzienki.

1.2.3. Studzienki osadnikowe PIPELIFE DN 315 i DN 400 z trzonem wznoszacym

z rur PRAGMA. Studzienki osadnikowe PIPELIFE DN 400 z trzonem wznoszacym z rur
PRAGMA (rys. 3) sktadajg sie z:

1)

2)

3)

trzonu wznoszacego wykonanego z rury PRAGMA z polipropylenu (PP), karbowanej
(jednowarstwowej) o $rednicy DN/OD 400 Ilub strukturalnej (dwuwarstwowej)
PRAGMA “ID o érednicy DN/ID 400 oraz z ptaskiego dna; w trzonie, na odpowiedniej
wysokos$ci, w celu uzyskania osadnika o pojemnosci 35 dm® lub 70 dm®, sg wykonane
otwory doplywéw i odptywu do wstawienia uszczelek in-situ” lub kré¢cow
kielichowych dostosowanych do potgczenia z rurami gtadkosciennymi z poli(chlorku
winylu) (PVC-U) o $rednicy nominalnej zewnetrznej d, 80 + 200 lub rurami
strukturalnymi o $rednicy nominalnej DN/OD lub DN/ID 110 + 200;

teleskopu wykonanego z rury z poli(chlorku winylu) (PVC-U) o &ciance gtadkiej
jednorodnej lub z rdzeniem spienionym, o nominalnej $rednicy zewnetrznej d, 315
z zamocowanym zwieniczeniem studzienki; studzienka moze byé wykonana bez
teleskopu — wowczas rura trzonowa jest luzno wsuwana w otwér stozka zelbetowego
lub zakryta pokrywa;

uszczelki elastomerowej manszetowej, tgczacej trzon wznoszacy z rurg teleskopowa.

1.2.4. Studzienki osadnikowe PIPELIFE DN 630 z trzonem wznoszacym z rur

PRAGMA. Studzienki osadnikowe PIPELIFE DN 630 z trzonem wznoszacym z rur PRAGMA
(rys. 4) sktadajg sie z:

1)

trzonu wznoszgcego wykonanego z rury PRAGMA z polipropylenu (PP), strukturalnej
(dwuwarstwowej) o $rednicy DN/OD 630 oraz z ptaskiego dna; w podstawie, na
odpowiedniej wysokosci, w celu uzyskania osadnika, sa wykonane otwory doptywéw
i odptywu dla kroécow kielichowych z polipropylenu (PP); krééce sg dostosowane do
potgczenia z rurami gtadkosciennymi z poli(chlorku winylu) (PVC-U) o $rednicy
nominalnej zewnetrznej d, 160 + 400, poprzez uszczelke i pierscien zatrzaskowy lub
do potgczenia rurami strukturalnymi  PRAGMA o $rednicy nominalne;
DN/OD 160 + 400 lub PRAGMA *ID o $rednicy nominalnej DN/ID 200 + 400, poprzez
wci$niecie bosego konca rury w kielich kr6écéw potaczeniowych;

stozka redukcyjnego 630/400 z polipropylenu (PP) do potgczenia z teleskopem z rury
z poli(chlorku winylu) (PVC-U) o $ciance gtadkiej jednorodnej lub z rdzeniem
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spienionym, o $rednicy nominalnej DN/OD 315 poprzez uszczelke manszetowg
DN 400; studzienka moze by¢ bez stozka redukcyjnego — wéwczas jest stosowana
uszczelka manszetowa 630/535, ksztaltka potgczeniowa 535/805 oraz zwienczenie
studzienki;

3) teleskopu wykonanego z rury z poli(chlorku winylu) (PVC-U) o Sciance gtadkiej
jednorodnej lub z rdzeniem spienionym, o nominalnej $rednicy zewnetrznej d, 315
z zamocowanym zwienczeniem studzienki; studzienka moze by¢ wykonana bez
teleskopu, stozka redukcyjnego lub ksztattki potaczeniowej — wowczas rura trzonowa
jest luzno wsuwana w otwér ptyty odcigzajgcej ze zwienczeniem.
Wymagane wtasciwosci techniczno-uzytkowe wyrobéw objetych niniejszg Aprobatg

podano w p. 3.

2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES | WARUNKI STOSOWANIA

Studzienki kanalizacyjne objete Aprobatg sg przeznaczone do stosowania
w zewnetrznych sieciach kanalizacji ogélnosptawnej do bezcisnieniowego (grawitacyjnego)
transportu $ciekéw i wod opadowych, w zakresie srednic przewodow sieci wedtug p. 1.

Studzienki osadnikowe PIPELIFE DN 400 i DN 630 z rurg trzonowg typu PRAGMA sg
przeznaczone do stosowania w kanalizacji deszczowej, do drenazu oraz rozsgczania.

Studzienki objete Aprobatg moga by¢ posadowione na gteboko$ci nie wiekszej niz
5 m ponizej poziomu terenu.

Studzienki kanalizacyjne niewlazowe PIPELIFE majg zastosowanie przy prowadzeniu
prac eksploatacyjnych, takich jak czyszczenie, przeglad, plukanie, dokonywanie pomiarow
z poziomu terenu, przy uzyciu odpowiedniego oprzyrzadowania.

Zwienczenie studzienki powinno by¢ dostosowane do miejsca posadowienia studzienki
i wystepujacego obcigzenia pionowego oraz powinno by¢ zgodne z wymaganiami normy
PN-EN 124:2000.

Warunki posadowienia i montowania studzienek okresla instrukcja opracowana przez
Producenta.

Studzienki PIPELIFE powinny byé posadowione i montowane w odpowiednio
przygotowanym i odwodnionym wykopie, w zaleznosci od warunkéw gruntowo-wodnych,
zgodnie z dokumentacjg techniczng (projektem budowlanym) sieci kanalizacyjnej,
uwzgledniajgcg wymagania  przepiséw  budowlanych, w  szczegdlno$ci norm
PN-B-10736:1999, PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 i PN-ENV 1046:2007.
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3. WELASCIWOSCI TECHNICZNE. WYMAGANIA

3.1. Surowce i materialy
Podstawowym surowcem do produkcji studzienek PIPELIFE metodg witryskowa

powinien byé kopolimer polipropylenu (PP) z dodatkami.

Wymagane wiasciwosci surowcoéw stosowanych do produkcji studzienek zostaty

przedstawione w tablicy 1.

Tablica 1
Poz. Wiasciwosci Wymagania Metody badan
1 | Masowy wskaznik
szybkosci ptyniecia MFR <2 PN-EN ISO 1133-1:2011
(230 °C, 2,16kg), g/10 min
Gestosé wlasciwa, glcm’ 209 PN-EN ISO 1183-1:2013
Czas indukcji utleniania OIT (200 °C), minuty 28 PN-EN 728:1999

Do produkcji powinien by¢ stosowany surowiec dostarczony w opakowaniach

Producenta z dotaczonym $éwiadectwem technicznym wytwdrcy. Moze by¢ stosowany

surowiec wtorny, tego samego materiatu z wtasnej produkcji, pod warunkiem nie pogorszenia

jego wtasciwosci w stosunku do surowca pierwotnego.

Wiasciwosci surowcow stosowanych do produkgji studzienek PIPELIFE oraz sposéb ich

sprawdzania i odbioru nie sg objete niniejszg Aprobatg Techniczng ITB i powinny by¢

zapewnione w systemie kontroli jako$ci producenta.

Rury stosowane do wykonywania trzonu wznoszacego studzienek PIPELIFE powinny

spetnia¢ wymagania:

normy PN-EN 1401-1:2009 w przypadku rur o $ciance jednorodnej, gtadkiej, z PVC-U,
o $rednicy nominalnej zewnetrznej d, 200 lub d, 400, o sztywno$§ci obwodowej SN 4 lub
SN 8,

Aprobaty Technicznej ITB AT-15-7709/2013 lub PN-EN 13476-2:2008 w przypadku rur
z PVC-U, o $ciance gtadkiej z rdzeniem spienionym, o $rednicy nominalnej zewnetrznej
d, 200, o sztywnosci obwodowej SN 2, SN 4 lub SN 8,

Aprobaty Technicznej IBDIM AT/2008-03-0506/1 w przypadku rur PRAGMA
karbowanych (jednowarstwowe), o $rednicy nominalnej DN/OD 400, o sztywnoSci
obwodowej SN 4 [ub SN 8,

Aprobaty Technicznej ITB AT-15-8871/2014 w przypadku rur strukturalnych PRAGMA
o $rednicy nominalnej DN/OD 400 i PRAGMA +ID o srednicy nominalnej DN/ID 400, o
sztywnosci obwodowej SN 4 lub SN 8.
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Rury stosowane do wykonywania teleskopu studzienek PIPELIFE powinny spetniac

wymagania:

normy PN-EN 1401-1:2009 w przypadku rur o $ciance jednorodnej, gtadkiej, z PVC-U,
o Srednicy nominalnej zewnetrznej d, 160 lub d, 315, o sztywnoéci obwodowej SN 4 lub
SN 8,

Aprobaty Technicznej ITB AT-15-7709/2013 lub PN-EN 13476-2:2008 w przypadku rur
z PVC-U, o $&ciance gtadkiej z rdzeniem spienionym, o $rednicy nominalnej
zewnetrznejj d, 160 lub d, 315, o sztywnosci obwodowej SN 2, SN 4 lub SN 8.

Rury stosowane do wykonywania podstawy studzienek przeptywowych

i potgczeniowych PIPELIFE z trzonem wznoszacym z rur typu PRAGMA, o nominalnej

Srednicy zewnetrznej wedtug p. 1.2.1. b), o sztywnosci obwodowej SN 4, SN 6 lub SN 8
powinny spetniaé wymagnia Aprobaty Technicznej ITB AT-15-8871/2014 lub IBDiM AT/2008-
03-0506/1.

Stosowane pier§cienie uszczelniajgce i uszczelki ksztattowe, produkowane z gumy,

powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 681-1:2002+A3:2006.

3.2. Wlasciwosci techniczne
Wymagane wtasciwosci techniczne studzienek kanalizacyjnych niewtazowych

PIPELIFE podano w tablicy 2.

Tablica 2
Poz. Wiasciwosci Wymagania Metody badan
1 Wyglad zewnetrzny 391 ogledziny okiem nieuzbrojonym,
Pl e w Swietle rozproszonym
2 | Ksztalt i wymiary p.3.2.2 PN-EN ISO 3126:2006
3 | Zmiany podstawy studzienki w PN-EN 1SO 580:2006
wyniku ogrzewania (test Metoda A
piecowy) . temperatura badania: (150 £ 2) °C
glebokosc peknied, czas badania:
pec;c()azr:‘;fa;?(taw\ﬁgl'(sza ¢15 minut w przypadku $cianki
niz 20% grubosci Eridossfen g mm
scianki ¢30 minut w.przypadku $cianki
grubosci3<se <10 mm
¢60 minut w przypadku $cianki
grubosci 10 e <20 mm
4 | Wytrzymalos$é studzienki (bez
osadnika) na napér gruntu i PN-EN 14830:2007
wad gruntowych — trwato$¢ i czas badania: 1000 h

integralno$¢ konstrukcji przy ) temperatura badania: (23 + 5) °C
maksymalnym poziomie wody PH-EN12598-2:2000 podciSnieniq wewnetrzne:
gruntowej 5 m (dotyczy 0,1 bar/H, gdzie H - wysoko$¢
studzienek z dnem, studni w metrach
formowanych wiryskowo)




®
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Tablica 2 c.d.
Poz. Wiasciwosci Wymagania Metody badan
5 | Udarnosé podstawy studzienki PN-EN 12061:2001
brak peknieé i temperatura kondycjonowania:
uszkodzen (0£1)°C

wysokos¢ spadku: 500 mm

6 | Szczelnos¢ polgczen doptywow
i odplywu i rurami sieci
kanalizacyjnej z uszczelkami
elastomerowymi:

e przy wewnetrznym cisnieniu
hydrostatycznym 0,05 bar PN-EN 1277:2005

FIEEERAL G brak przeciekow metoda BiC

e przy wewnetrznym cisnieniu
hydrostatycznym 0,5 bar
przez 15 minut

¢ przy podcisnieniu powietrza
0,27 + 0,30 bar przez 15
minut

spadek podcisnienia
nie wiecej niz 10%

7 | Szczelnos¢ polgczenia trzonu
wznoszgcego z podstawag
studzienki (bez osadnika):

e przy wewngtrznym cignieniu

hydrostatycznym 0,05 bar brak przeciekéw PN-EN 1277:2005

¢ przy wewnetrznym cisnieniu metoda A
_..Dhydrostatycznym 05 bar | .
e przy podcisnieniu powietrza spadek podciénienia
0,27'+ 0,30 ber nie wigcej niz 10%

8 | Elastycznosé lub wytrzymato$¢ )
mechaniczna podstawy PT\II\-IEIIE\IN11325%58?123311 1
el G bez rozwarstwief, rzemieszczenie‘konca
eIementOw faczonych poprzez peknieg, rys i pobci e is o
< el Nigszpzginaso Amin = 17% mmialeZy utrzymac

9 | Wytrzymatosé kroécow " przez 15 minut

przylaczeniowych na zginanie

3.2.1. Wyglad zewnetrzny. Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne elementow
studzienek kanalizacyjnych powinny byé gtadkie i jednorodne, bez jam skurczowych,
pecherzy, zapadnie¢, ubytkow, rozwarstwien, zadzioréw, obcych wtracen oraz innych wad
powierzchniowych. Barwa elementéw powinna by¢é jednolita pod wzgledem odcienia

i intensywno$ci na catej powierzchni.

3.2.2. Ksztalt i wymiary. Ksztatt i wymiary elementéw studzienek:

a) $rednice: podstawy na potgczeniu z trzonem wznoszgcym, trzonu wznoszgcegdo,
teleskopu, kréécow przytaczeniowych,

b) grubos¢ Scianek elementéw studzienki,

c) wysokosé elementéw studzienki,
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oraz zmontowanych studzienek kanalizacyjnych PIPELIFE, okre$lone wediug normy
PN-EN ISO 3126:2006 powinny byé zgodne z opisem podanym w p. 1 oraz projektem
technicznym studzienki wedtug p. 2.

3.3. Znakowanie
Studzienki kanalizacyjne PIPELIFE powinny by¢ oznakowane w sposob trwaty
i czytelny. Znakowanie powinno zawiera¢ co najmniej nastepujace informacje:
— nazwe Producenta,
— nazwe lub symbol wyrobu,
— symbol obszaru zastosowania,
— symbol surowca, z ktdrego jest wykonana,
— wymiar $rednicy nominalnej,
— maksymalng dopuszczalng gtebokos¢ wystepowania wod gruntowych,
— standardowg maksymalng gteboko$¢ montazu,

— date produkcji (znacznik tygodnia i roku).

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT

4.1. Pakowanie

Elementy studzienek systemu PIPELIFE nie wymagajg pakowania. W zaleznosci od
gabarytéw, elementy studzienek mogg byé dostarczane pojedynczo lub na paletach.
Teleskopy ze zwienczeniem powinny byé ukiadane na paletach izabezpieczone tasma z
tworzywa lub metalowg. Trzony wznoszace, uszczelki i pozostate elementy studzienek
powinny by¢ pakowane zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych lub Aprobat
Technicznych wymienionych w p. 3.1 niniejszej Aprobaty.

Do studzienki lub dostawy studzienek powinna by¢ dotgczona informacja zawierajgca
co najmniej nastepujgce informacije:

— nazwe i adres Producenta,

nazwe i symbol wyrobu,

— numer Aprobaty Technicznej ITB AT-15-8235/2014,

— numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,

— znak budowlany.

Sposdb oznakowania wyrobdw znakiem budowlanym powinien byé zgodny

z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposoboéw
deklarowania zgodnos$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. nr 198/2004, poz. 2041, z p6zniejszymi zmianami).
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4.2. Przechowywanie

Studzienki PIPELIFE, opakowane wediug p. 4.1, moga by¢ przechowywane na
otwartych placach magazynowych, w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem, zgodnie z instrukcja sktadowania opracowang przez Producenta.

4.3. Transport
Studzienki PIPELIFE, opakowane wediug p. 4.1, powinny by¢ transportowane
w sposoOb zabezpieczajgcy je przed przemieszczaniem sie podczas jazdy, uszkodzeniem lub

zniszczeniem, zgodnie z instrukcjg sktadowania opracowang przez Producenta.

5. OCENA ZGODNOSCI

5.1. Zasady ogodlne

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 p. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881, z pdzniejszymi zmianami) wyroby,
ktorych dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, moga by¢ wprowadzane do obrotu
i stosowane przy wykonywaniu rob6t budowlanych w zakresie odpowiadajgcym ich
wtasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli Producent dokonat oceny zgodnosci, wydat
krajowg deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-8235/2014 i oznakowat
wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r.
w sprawie sposobow deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198/2004, poz. 2041, z pozniejszymi
zmianami) oceny zgodnosci studzienek kanalizacyjnych niewtazowych PIPELIFE z Aprobatg
Techniczng ITB AT-15-8235/2014 dokonuje Producent, stosujgc system 4.

W przypadku systemu 4 oceny zgodnosci, Producent moze wystawi¢ krajowg
deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-8235/2014 na podstawie:

a) wstepnego badania typu przeprowadzonego przez Producenta lub na jego zlecenie,

b) zakfadowej kontroli produkcji.

5.2. Wstepne badanie typu
Wstepne badanie typu jest badaniem potwierdzajagcym wymagane wilasciwosci
techniczno-uzytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobéw do obrotu.
Wstepne badanie typu wyrobdw objetych Aprobatg obejmuje:
a) ksztatt i wymiary,
b) zmiany podstawy studzienki w wyniku ogrzewania (test piecowy),
¢) udarno$¢ podstawy studzienki,
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h)

wytrzymatosé studzienki na napér gruntu i wod gruntowych — trwatos¢ i integralnosc
konstrukciji,

szczelno$¢ potgczen doplywow i odplywu z rurami sieci kanalizacyjnej,

szczelno$¢ potgczenia rury trzonowej i podstawy studzienki,

elastycznos¢ lub wytrzymatos¢ mechaniczna podstaw studzienek wykonanych przez
zgrzewanie,

wytrzymato$é kroécow przytaczeniowych na zginanie.

Badania, ktére w postepowaniu aprobacyjnym byly podstawg do ustalenia

wtasciwosci techniczno — uzytkowych wyrobdw objetych Aprobatg, stanowig wstepne

badanie typu w ocenie zgodnosci.

1)
2)

5.3. Zaktadowa kontrola produkcji

Zaktadowa kontrola produkcji obejmuje:

specyfikacje i sprawdzanie surowcéw i materiatéw,

kontrole i badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyrobéw
(p. 5.4), prowadzone przez Producenta zgodnie z ustalonym planem badan oraz
wedtug zasad i procedur okreslonych w dokumentacji zaktadowej kontroli produkciji,
dostosowanych do technologii produkcji i zmierzajgcych do uzyskania wyrobdw
o wymaganych wlasciwosciach.

Kontrola produkcji powinna zapewniaé, ze wyroby sa zgodne z Aprobatg Techniczng

ITB AT-15-8235/2014. Wyniki kontroli produkcji powinny by¢ systematycznie rejestrowane.

Zapisy rejestru powinny potwierdza¢, Zze wyroby spelniajg kryteria oceny zgodnosci.

Poszczegdine wyroby lub partie wyrobdw i zwigzane z nimi szczegdty produkcyjne muszg

by¢ w petni mozliwe do identyfikacji i odtworzenia.

a)
b)

5.4. Badania gotowych wyrohéw

5.4.1. Program badan. Program badan obejmuje:
badania biezace,

badania okresowe.

5.4.2. Badania biezace. Badania biezgce obejmuja sprawdzenie:
wygaladu zewnetrznego,
wymiarow,

znakowania.

5.4.3. Badania okresowe. Badania okresowe obejmujg sprawdzenie:

zmian podstawy studzienki w wyniku ogrzewania (test piecowy),
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b) udarno$ci podstawy studzienki,

c) szczelno$ci potgczen doptywow i odptywu z rurami sieci kanalizacyjnej,

d) szczelnosci potgczenia rury trzonowej i podstawy studzienki,

e) elastycznosci lub wytrzymatosci mechanicznej podstaw studzienek wykonanych
przez zgrzewanie,

f) wytrzymatosci kréécow przytgczeniowych na zginanie.

5.5. Czestotliwosé badan

Badania biezgce powinny by¢ wykonywane zgodnie z ustalonym planem badan, ale nie
rzadziej niz dla kazdej parti wyroboéw. Wielkos¢ partii wyrobéw powinna byé okreslona
w dokumentacji zaktadowej kontroli produkcji.

Badania okresowe nalezy wykonywac nie rzadziej niz raz na 3 lata.

5.6. Metody badan
Badania powinny byé wykonywane zgodnie z metodami podanymi w tablicy 2. Wyniki
badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami podanymi w p. 3.

5.7. Pobieranie probek do badan
Probki wyrobdéw do badan nalezy pobiera¢ losowo, zgodnie z wymaganiami normy
PN-83/N-03010.

5.8. Ocena wynikow badan
Wyprodukowane wyroby nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami niniejszej Aprobaty
Technicznej ITB, jezeli wyniki wszystkich badan sg pozytywne.

6. USTALENIA FORMALNO - PRAWNE

6.1. Niniejsza Aprobata Techniczna I|TB zastepuje Aprobate Techniczng
ITB AT-15-8235/2009.

6.2. Aprobata Techniczna ITB AT-15-8235/2014 jest dokumentem stwierdzajgcym
przydatnoé¢ studzienek kanalizacyjnych niewtazowych PIPELIFE do stosowania w
budownictwie w zakresie wynikajacym z postanowier Aprobaty.

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 p. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881, z pézniejszymi zmianami) wyroby,
ktérych dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, mogg byé wprowadzane do obrotu
i stosowane przy wykonywaniu robét budowlanych w zakresie odpowiadajacym ich
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wlasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli Producent dokonat oceny zgodnosci, wydat
krajowg deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-8235/2014 i oznakowat
wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

6.3. Aprobata Techniczna ITB nie narusza uprawnien wynikajacych z przepisoéw
o ochronie wlasnosci przemystowej, a w szczegdlnosci ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. —
Prawo wiasnosci przemystowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz.1410, z pozniejszymi
zmianami). Zapewnienie tych uprawnien nalezy do obowigzkéw korzystajgcych z niniejszej

Aprobaty Technicznej ITB.

6.4. ITB wydajgc Aprobate Techniczng nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne
naruszenie praw wytgcznych i nabytych.

6.5. Aprobata Techniczna ITB nie zwalnia Producenta od odpowiedzialnosci za
wiasciwg jakoS¢ wyrobdw, a takze nie zwalnia wykonawcéw rob6t budowlanych od
odpowiedzialnoéci za wiasciwe zastosowanie tych wyrobdw i prawidtowe wykonanie robot
montazowych.

6.6. W tresci wydawanych prospektow i ogtoszerh oraz innych dokumentéw
zwigzanych z wprowadzaniem do obrotu i stosowaniem w budownictwie studzienek
kanalizacyjnych niewtazowych PIPELIFE wykonywanych z elementéw z termoplastycznych
tworzyw sztucznych, nalezy zamieszczaé informacje o udzielonej tym wyrobom Aprobacie
Technicznej ITB AT-15-8235/2014.

7. TERMIN WAZNOSCI

Aprobata Techniczna ITB AT-15-8235/2014 jest wazna do 18 grudnia 2019 r.

Waznosé Aprobaty Technicznej ITB moze byé przedtuzona na kolejne okresy, jezeli
jej Wnioskodawca, lub formalny nastepca, wystapi w tej sprawie do Instytutu Techniki
Budowlanej z odpowiednim wnioskiem nie p6zniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu
waznosci tego dokumentu.

KONIEC
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INFORMACJE DODATKOWE

Normy i dokumenty zwigzane

PN-83/N-03010
PN-EN 124:2000

PN-EN 681-1:2002

+ A3:2006

PN-EN 728:1999

PN-EN 1277:2005

PN-EN 1401-1:2009

PN-EN 12061:2001

PN-EN 12256:2001

PN-EN 13598-1:2011

PN-EN 13598-2:2009

Sciany oporowe - Obliczania statyczne i projektowanie
Zwierniczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kolowego - Zasady konstrukcji, badania typu,
Znakowanie, sterowanie jako$cig

Uszczelnienia z elastomeréw - Wymagania materiatowe dotyczgce
uszczelek zigczy rur wodociggowych i odwadniajgcych -
Cze$¢ 1: Guma

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Rury i ksztaftki
z poliolefin - Oznaczanie czasu indukcji utleniania

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych - Systemy
przewodéw  rurowych z tworzyw termoplastycznych do
bezcisnieniowych sieci ukladanych pod ziemig - Metoda badania
szczelno$ci  pofgczern  z  elastomerowym  pierScieniem
uszczelniajgcym

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezci$nieniowego odwadniania i kanalizacji -
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -
Cze$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztaftek i systemu

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Ksztaftki z tworzyw
termoplastycznych - Metoda badania odporno$ci na uderzenie
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Ksztattki z tworzyw
termoplastycznych - Metoda badania wytrzymatosci mechanicznej
lub elastycznoéci fabrykowanych ksztattek

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitamej -
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP)
i polietylen (PE) - Cze$¢ 1: Specyfikacje techniczne ksztaftek
pomochniczych wraz z plytkimi studzienkami niewlazowymi
Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP)
i polietylen (PE) - Cze$¢ 2: Specyfikacje studzienek wifazowych
i niewtazowych instalowanych w obszarach ruchu kofowego

gfeboko pod ziemig
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PN-EN 14830:2007 Podstawy studzienek wiazowych i niewfazowych

z termoplastycznych tworzyw sztucznych - Badanie odporno$ci na

odksztalcenie

PN-EN ISO 580:2006 Systemy przewoddéw rurowych i rur ostonowych z tworzyw

sztucznych - Ksztaftki wiryskowe z tworzyw termoplastycznych -

Metody wizualnej oceny zmian w wyniku ogrzewania

PN-EN ISO 1133-1:2011 Tworzywa sztuczne - Oznaczanie masowego wskaZznika szybko$ci

plyniecia (MFR) i objeto$ciowego wskaznika szybko$ci plynigcia
(MVR) tworzyw termoplastycznych - Czes¢ 1: Metoda
standardowa

PN-EN ISO 1183-1:2013 Tworzywa sztuczne - Metody oznaczania gestosci tworzyw

sztucznych nieporowatych - Cze$¢ 1. Metoda zanurzeniowa,
metoda piknometru cieczowego i metoda miareczkowa

PN-EN ISO 3126:2006  Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych - Elementy

Z tworzyw sztucznych - Sprawdzanie wymiarow

PN-EN 13476-2:2008 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do

podziemnego bezci$nieniowego odwadniania i kanalizacji -
Systemy przewoddéw rurowych o $ciankach strukturalnych z
nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu
(PP) i polietylenu (PE) - Cze$¢ 2: Specyfikacje rur i ksztattek o
gladkich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych oraz

systemu, typ A

Sprawozdania z badan, oceny i klasyfikacje

1.

Opinia specjalistyczna dotyczgca studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych
produkcji firmy Pipelife Polska S.A., Instytut Techniki Budowlanej, Zakiad Fizyki
Cieplnej, Instalacji Sanitarnych i Srodowiska, Warszawa, styczen 2009 .

Opinia specjalistyczna nr NF-0411R:02/HP/09 dotyczaca studzienek kanalizacyjnych z
tworzyw sztucznych produkgji firmy Pipelife Polska S.A., Instytut Techniki Budowlanej,
Zaktad Fizyki Cieplnej, Instalacji Sanitarnych i Srodowiska, Warszawa, pazdziernik
2009r.

Ocena zgodnosci z Aprobatg Techniczng AT/2000-02-0875-02, AT/2007-03-0096 —
studnie wykonane na bazie rury Pragma ID, Laboratorium Zaktadowe Pipelife, 2009 r.
Raport nr 6483/0942 dotyczacy badania integralnosci strukturalnej studzienki
inspekcyjnej DN 400/315 wg EN 13598-2, Laboratorium Zaktadowe Pipelife, 2009 r.
Raport z badania studni osadnikowej (DN 400, 1,5 m, 4 x 110, osadnik 35 ),
Laboratorium Zaktadowe Pipelife, 2009 r.
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6. Raport z badania studni — kineta zbiorcza 400/200 diuga mufa, Laboratorium
Zaktadowe Pipelife, 2009 .

7. Raport z badania studni — kineta zbiorcza 400/160, Laboratorium Zaktadowe Pipelife,
2009r.

8. Raport z badania studni — kineta zbiorcza 400/160, Laboratorium Zaktadowe Pipelife,
2014r.

9. Raport z badania studni — kineta przeptywowa 400/250, Laboratorium Zaktadowe
Pipelife, 2014 r.

10. Raport z badania studni wykonanej na bazie rury Pragma OD 500, Laboratorium
Zaktadowe Pipelife, 2014 r.

RYSUNKI

Rys. 1. Studzienka kanalizacyjna PIPELIFE potaczeniowa z trzonem wznoszacym z rury

PRAGKIA. .. .corcmrimmmmmmameemmmmmmsasmisnssssmsmsssassnnesmansnnsnsss b b4 05 S A G S A A T 18
Rys. 2. Studzienka kanalizacyjna PIPELIFE przeptywowa z trzonem wznoszgcym z rury
tadKoSCIENNE] Z PVC-U......ooiiiiiiiiiiiiii e 19

Rys. 3. Studzienki kanalizacyjne PIPELIFE DN 315 lub DN 400 osadnikowe z trzonem

WZNOoSZACYMN Z FUFY PRAGMA ... smmigimmarssissvonsvsmmsansssmssmnsumssess ot s ss s ysassysssasssnssemes 20
Rys. 4. Studzienka kanalizacyjna PIPELIFE DN 630 osadnikowa z trzonem wznoszgcym

Z PETY, PIRAGINIA om0 e U Dot b 5 S e b S S s s 20
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1 — zwieficzenie studzienki; 2 — teleskop z rury gladkoéciennej z PVC-U; 3 — uszczelka manszetowa; 4 — trzon
wznoszacy z rury PRAGMA; 5 — podstawa studzienki z rury PRAGMA z przyspawanymi lub zgrzanymi kroécami

bocznymi z PP

Rys. 1. Studzienka kanalizacyjna PIPELIFE potgczeniowa
z trzonem wznoszgcym z rury PRAGMA
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1 — zwiericzenie studzienki; 2 — teleskop z rury gladkosciennej z PVC-U; 3 — uszczelka manszetowa; 4 — trzon
wznoszggcy z rury gltadkosciennej z PVC-U; 5 — podstawa studzienki z PP

Rys. 2. Studzienka kanalizacyjna PIPELIFE przeptywowa

z trzonem wznoszacym z rury gtadkosciennej z PVC-U
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1 — zwiericzenie studzienki; 2 — teleskop z rury gladko$ciennej z PVC-U; 3 — uszczelka manszetowa; 4 — trzon

wznoszacy z rury PRAGMA; 6 — przyspawane ptaskie dno z PP lub tgczone na uszczelke; 6 — stozek zelbetowy
z wlazem lub pokrywg; 7 — pokrywa

Rys. 3. Studzienki kanalizacyjne PIPELIFE DN 315 lub DN 400 osadnikowe

z trzonem wznoszgcym z rury PRAGMA

T

1 — zwienczenie studzienki; 2 — teleskop z rury gtadko$ciennej z PVC-U; 3 — uszczelka manszetowa; 4 — stozek

redukcyjny z PP; 5 —trzon z studzienki z rury PRAGMA; 6 — kréciec kielichowy z PP; 7 — przyspawane ptaskie
dnoz PP

Rys. 4. Studzienka kanalizacyjna PIPELIFE DN 630 osadnikowa
z trzonem wznoszacym z rury PRAGMA
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Cztonek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie - UEAtc
Czltonek Europejskiej Organizacji ds. Oceny Technicznej - EOTA

Seria: APROBATY TECHNICZNE

ANEKS nr 1
DO APROBATY TECHNICZNEJ ITB
AT-15-8235/2014

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (tekst
jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1040), na wniosek firmy:

Pipelife Polska S.A.
Kartoszyno, ul. Torfowa 4
84-110 Krokowa

do Aprobaty Technicznej ITB AT-15-8235/2014
stwierdzajgcej przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie wyrobéw pod nazwa:

Studzienki kanalizacyjne niewtazowe PIPELIFE
z elementow z termoplastycznych tworzyw
sztucznych

wprowadza sie zmiany wyszczegoélnione na stronach 2 + 4 niniejszego Aneksu.

DYREKTOR
z up.
Zastepca Dyrektora
ds. Oceny Technicznej
i Harmonizagji Europejskiej

mgr inz. Anna Panek

Warszawa, 21 wrzesnia 2015 r.

Aneks nr 1 do Aprobaty Technicznej ITB AT-15-8235/2014 zawiera 4 strony
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1. W pkt. 1.1 Aprobaty zapis:
-Przedmiotem Aprobaty Technicznej ITB sg studzienki kanalizacyjne niewtazowe PIPELIFE:
1) przeptywowe lub potgczeniowe z trzonem wznoszacym z rur PRAGMA z polipropylenu (PP),
2) przeptywowe lub potgczeniowe z trzonem wznoszacym z rur gtadkosciennych z poli(chlorku
winylu) (PVC-U),
3) osadnikowe o $rednicach DN 315, DN 400 lub DN 830, z trzonem wznoszgcym z rur
PRAGMA z polipropylenu (PP).”

Zmienia sig na:

,Przedmiotem Aprobaty Techniczne]j ITB sg studzienki kanalizacyjne niewtazowe PIPELIFE:

1) przeptywowe lub potgczeniowe z trzonem wznoszgcym z rur PRAGMA z polipropylenu (PP),

2) przeptywowe lub potgczeniowe z trzonem wznoszgcym z rur gtadkosciennych z poli(chlorku
winylu) (PVC-U),

3) osadnikowe o $rednicach DN 315, DN 400, DN 425 |lub DN 630, z trzonem wznoszgcym z rur
PRAGMA z polipropylenu (PP).”

2. W pkt. 1.2.3 Aprobaty zapis:

,»1.2.3. Studzienki osadnikowe PIPELIFE DN 315 i DN 400 z trzonem wznoszacym z rur
PRAGMA. Studzienki osadnikowe PIPELIFE DN 400 z trzonem wznoszacym z rur PRAGMA (rys. 3)
sktadajg sie z:

1) trzonu wznoszacego wykonanego z rury PRAGMA z polipropylenu (PP), karbowanej
(jednowarstwowej) o $rednicy DN/OD 400 lub strukturalnej (dwuwarstwowej) PRAGMA ‘ID
o $rednicy DN/ID 400 oraz z ptaskiego dna; w trzonie, na odpowiedniej wysokosci, w celu
uzyskania osadnika o pojemnosci 35 dm® lub 70 dm® sa wykonane otwory doplywow
i odptywu do wstawienia uszczelek ,in-situ” lub kré¢cow kielichowych dostosowanych do
potgczenia z rurami gtadkosciennymi z poli(chlorku winylu) (PVC-U) o srednicy nominalnej
zewnetrznej d, 80 + 200 lub rurami strukturalnymi o $rednicy nominalnej DN/OD lub DN/ID
110 = 200;

2) teleskopu wykonanego z rury z poli(chlorku winylu) (PVC-U) o $ciance gtadkie] jednorodnej
lub z rdzeniem spienionym, o nominalnej $rednicy zewnetrznej d, 315 z zamocowanym
zwienczeniem studzienki; studzienka moze by¢ wykonana bez teleskopu — wowczas rura
trzonowa jest luzno wsuwana w otwor stozka zelbetowego lub zakryta pokrywa;

3) uszczelki elastomerowej manszetowej, taczacej trzon wznoszacy z rurg teleskopowa.”

Zmienia sie na:

,»1.2.3. Studzienki osadnikowe PIPELIFE DN 315, DN 400 i DN 425 z trzonem
wznoszacym z rur PRAGMA. Studzienki osadnikowe PIPELIFE DN 315, DN 400 i DN 425 z trzonem
wznoszacym z rur PRAGMA (rys. 3) skiadajg sie z:

1) trzonu wznoszgcego wykonanego z rury PRAGMA, karbowanej (jednowarstwowej), o srednicy

DN/ID 315, DN/OD 400 Ilub DN/ID 425, z polipropylenu (PP), albo strukturalnej
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2)

3)

(dwuwarstwowej) PRAGMA “ID o $rednicy DN/ID 400 oraz z ptaskiego dna; w trzonie, na
odpowiedniej wysokosci, w celu uzyskania osadnika o pojemnosci 35 dm?® lub 70 dm®, CE
wykonane otwory doplywow i odptywu do wstawienia uszczelek ,in-situ” lub kréccow
kielichowych dostosowanych do potaczenia z rurami gtadkosciennymi z poli(chlorku winylu)
(PVC-U) o srednicy nominalnej zewnetrznej d, 80 + 200 lub rurami strukturalnymi o Srednicy
nominalnej DN/OD lub DN/ID 110 + 200;

teleskopu wykonanego z rury z poli(chlorku winylu) (PVC-U) o Sciance gladkiej jednorodnej
lub z rdzeniem spienionym, o nominalnej srednicy zewnetrznej d, 315 lub d, 400
Z zamocowanym zwienczeniem studzienki; studzienka moze by¢ wykonana bez teleskopu -
wowczas rura trzonowa jest luzno wsuwana w otwor stozka Zzelbetowego lub zakryta pokryws;

uszczelki elastomerowej manszetowej, fgczacej trzon wznoszacy z rurg teleskopows.”

3) W pkt. 2 Aprobaty zapis:

,Studzienki osadnikowe PIPELIFE DN 400 i DN 630 z rurg trzonowg typu PRAGMA sa

przeznaczone do stosowania w kanalizacji deszczowej, do drenazu oraz rozsgczania.”

zmienia sie na:

~Studzienki osadnikowe PIPELIFE DN 315, DN 400, DN 425 i DN 630 z rurg trzonowa typu

PRAGMA sg przeznaczone do stosowania w kanalizacji deszczowej, do drenazu oraz rozsgczania.”

4) W pkt. 3.1 Aprobaty zapis:

.Rury stosowane do wykonywania trzonu wznoszgcego studzienek PIPELIFE powinny

spetia¢ wymagania:

normy PN-EN 1401-1:2009 w przypadku rur o sciance jednorodnej, gtadkiej, z PVC-U,
o srednicy nominalnej zewnetrznej d, 200 lub d,, 400, o sztywnosci obwodowej SN 4 lub SN 8,
Aprobaty Technicznej ITB AT-15-7709/2013 lub PN-EN 13476-2:2008 w przypadku rur z
PVC-U, o sciance gtadkiej z rdzeniem spienionym, o $rednicy nominalnej zewnetrznej d, 200,
o sztywnosci obwodowej SN 2, SN 4 lub SN 8,

Aprobaty Technicznej IBDIM AT/2008-03-0506/1 w przypadku rur PRAGMA karbowanych
(jednowarstwowe), o $rednicy nominalnej DN/OD 400, o sztywnosci obwodowej SN 4 lub
SN 8,

Aprobaty Technicznej ITB AT-15-8871/2014 w przypadku rur strukturainych PRAGMA
0 érednicy nominalnej DN/OD 400 i PRAGMA +ID o $rednicy nominalnej DN/ID 400,
o sztywnosci obwodowej SN 4 [ub SN 8.

Rury stosowane do wykonywania teleskopu studzienek PIPELIFE powinny spetniaé

wymagania:

normy PN-EN 1401-1:2009 w przypadku rur o Sciance jednorodnej, giadkiej, z PVC-U,
o0 srednicy nominalnej zewnetrznej d, 160 lub d, 315, o sztywnosci obwodowej SN 4 lub SN 8,
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- Aprobaty Technicznej ITB AT-15-7709/2013 lub PN-EN 13476-2:2008 w przypadku rur
z PVC-U, o s$ciance gladkiej z rdzeniem spienionym, o s$rednicy nominaingj zewnetrznejj
d, 160 lub d, 315, o sztywnosci obwodowej SN 2, SN 4 lub SN 8.”

zmienia sie na:

,Rury stosowane do wykonywania trzonu wznoszacego studzienek PIPELIFE powinny
spetnia¢ wymagania:

- normy PN-EN 1401-1:2009 w przypadku rur o $ciance jednorodnej, gtadkiej, z PVC-U,
o $rednicy nominalnej zewnetrznej d, 200 lub d, 400, o sztywnosci obwodowej SN 4 lub SN 8,

- Aprobaty Technicznej ITB AT-15-7709/2013 lub normy PN-EN 13476-2:2008 w przypadku rur
z PVC-U, o sciance gtadkiej z rdzeniem spienionym, o srednicy nominalnej zewnetrznej
d, 200, o sztywnosci obwodowej SN 2, SN 4 lub SN 8,

- Aprobaty Technicznej IBDIM AT/2008-03-0506/1 w przypadku rur PRAGMA karbowanych
(jednowarstwowych), o $rednicy nominalnej DN/OD 400, o sztywnosci obwodowej SN 4 lub
SN 8,

- Aprobaty Technicznej ITB AT-15-8871/2014 w  przypadku rur karbowanych
(jednowarstwowych) o érednicy nominalnej DN/ID 315 i DN/ID 425, o sztywnosci obwodowej
SN 2 lub SN 4 oraz rur strukturalnych PRAGMA o érednicy nominalnej DN/OD 400
i PRAGMA +ID o $rednicy nominalnej DN/ID 400, o sztywnosci obwodowej SN 4 lub SN 8.
Rury stosowane do wykonywania teleskopu studzienek PIPELIFE powinny spetnia¢

wymagania:

- normy PN-EN 1401-1:2009 w przypadku rur o $ciance jednorodnej, gtadkiej, z PVC-U,
o $rednicy nominalnej zewnetrznej d, 160 lub d, 315, o sztywnosci obwodowej SN 4 lub SN 8,

- Aprobaty Technicznej ITB AT-15-7709/2013 lub normy PN-EN 13476-2:2008 w przypadku rur
z PVC-U, o &ciance gtadkiej z rdzeniem spienionym, o $rednicy nominalnej zewnetrznej
d, 160, d,, 315 lub d, 400, o sztywnosci obwodowej SN 2, SN 4 lub SN 8.

5) W rozdziale Aprobaty Technicznej ,INFORMACJE DODATKOWE” w czesci ,Sprawozdania
z badan, oceny i klasyfikacje” dodaje sie p. 11, ktdrego tresc jest nastepujgca:

11. Raport z badania studni osadnikowej DN 425, (wymiary, szczelnos¢ potaczenia trzonu
studzienki z dnem), Laboratorium Zaktadowe Pipelife, Kartoszyno, 2015 .
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