8.

KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

nr 2/G/2021

1. NAZWA INAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO:

Polietylenowe rury wielowarstwowe PE100-RC/PE100-RC, o warstwach polaczonych koekstruzyjnie, przeznaczone

do rozprowadzania paliw gazowych. TT-GAZ typ2.
DN 20+ 630 [mm]

2. OZNACZENIE TYPU WYROBU BUDOWLANEGO:

Rury PE100-RC/PE100-RC SDR 11
Rury PE100-RC/PE100-RC SDR 17
Rury PE100-RC/PE100-RC SDR 17,6

3. ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE LUB ZASTOSOWANIA:

— do rozprowadzania paliw gazowych

— do zasilania systeméw ogrzewania/chlodzenia w budynkach od koncowej stacji redukeji ciSnienia sieci, do wlotu do

urzadzen ogrzewania/chlodzenia w budynkach

— do budowy, remontow i rekonstrukcji sieci gazowych z zastosowaniem alternatywnych metod ukladania.

4. NAZWA 1 ADRES SIEDZIBY PRODUCENTA ORAZ MIEJSCE PRODUKCJI WYROBU:

TT PLAST SPOLKA AKCYJNA
siedziba: 32-015 Klaj, Targowisko 476,
miejsce produkcji: 32-700 Bochnia ul. Gazowa 6

dotyczy.

7. KRAJOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

7a. Polska norma wyrobu:

NAZWA I ADRES SIEDZIBY UPOWAZNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAL USTANOWIONY: nie

KRAJOWY SYSTEM ZASTOSOWANY DO OCENY I WERYFIKCJI STALOSCI WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH: 3

PN-EN 1555-2:2012 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania paliw gazowych -- Polietylen

(PE) - Czes¢ 2: Rury.

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego

laboratorium / laboratoriow i numer akredytacji:

Laboratorium Instytutu Nafty i Gazu — Panstwowy Instytut Badawczy w Krakowie

Numer akredytacji PCA nr AB 041

7b. Krajowa Ocena Techniczna: INIG-PIB-KOT-2020/0029 wydanie 2
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej
Instytut Nafty i Gazu — Panstwowy Instytut Badawczy w Krakowie.

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

nie dotyczy.

DEKLAROWANE WLASCIWOSCI UZYTKOWE:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla
zamierzonego zastosowania lub zastosowan

Deklarowane wlasciwosci Uwagi
uzytkowe

Dopuszczalne odchylki wymiaréw rury:

Zgodnie z PN-EN 1555-2:2012 p.6

- Srednica -
- grubos¢ scianki
- owalnos¢.
Powierzchnie zewnetrzne i wewngtrzne
& : tadkie, czyste, pozbawione porow .
Wyglad zewngtrzny & » CZYSIE, b P ’

wglebien, zarysowan i innych wad
powierzchniowych.

Cechy geometryczne

Zgodnie z oznakowaniem na wyrobie .
SDR 11; SDR17; SDR 17,6.
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T-I3 LAST S‘: ®

DN/OD 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90,
110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250,
280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630.

Czas indukcji utleniania

OIT 2 20min

Masowy wskaznik szybkoSci plynigcia

AMFR — maksymalna odchytka dla
tworzywa po przetwoOrstwie w stosunku
do tworzywa uzytego do produkcji rury
wynosi = 20%

Skurcz wzdluzny

< 3%, przy zachowanym pierwotnym
wygladzie rury.
Tylko dla grubosci $cianki < 16 mm

Skurcz obwodowy

Nie wigkszy niz zakres tolerancji dem wg
Tablicy 1 PN-EN 1555-2:2012

Wytrzymalos¢ hydrostatyczna

Brak uszkodzen
20°C, 100 h
80°C, 165 h
80°C, 1000 h

Wydluzenie przy zerwaniu

Al 2350%

Odporno$é na powolny wzrost peknigé
dla e> 5Smm (préoba
z karbem)

Brak uszkodzen w czasie 500h

Odporno$é na powolny wzrost peknigé
dla e< 5Smm (test stozka)

< 10 mm/dobg

Odporno$é¢ na szybka propagacje peknig¢ (cisnienie krytyczne pc)

pc> 1,67 MOP
Tylko dla rur o grubosci Scianki
wigkszej niz rura zbadana przez
producenta surowca zgodna z
PN-EN 1555-2:2012 p.7.2

Odporno$¢ na zaciskanie (wytrzymalosé hydrostatyczna t=80°C ¢=5,4
MPa)

Brak uszkodzen w czasie 165 godz

Odporno$é na zaciskanie (wytrzymalos¢ hydrostatyczna t=80°C ¢=5,0
MPa)

Brak uszkodzen w czasie 1000 godz

Wytrzymalo$é zgrzewu doczolowego na rozcigganie (zgrzewy wykonane
w warunkach normalnych i ekstremalnych)

Brak peknigcia kruchego

Rozwarstwienie

Brak rozwarstwienia

Integralnos¢ struktury

> 80% poczatkowej wartosci sztywnosci

Odpornos¢ na naciski punktowe

Wielkos$¢ zaglebienia trzpienia < 20%
grubosci Scianki rury

wiasciwosciami uzytkowymi.

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8. deklarowanymi

Niniejsza krajowa deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.

o wyrobach budowlanych, na wytaczna odpowiedzialno$¢ producenta.

W imieniu producenta podpisata:

Magdalena Marzec
Technolog — Doradca Techniczny
(imie i nazwisko oraz stanowisko)

TT Plast SAk 2

15 Klaj, Targowisko <
tnt.ﬁa?c}loz 264 4’6 42, tel. 12 284 46 3
r .- 1.18.82:210, Regon 3563950

Lawiad U dukey inv X

Targowisko, dn. 27.01.2021r
(miejsce i data wydania)

ul. Gazowa 6

/

(podpis)
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