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Akumulatorowa wkretarka/klucz udarowy

GDX 180-LI Professional

Dane techniczne
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Dane techniczne

PLN 1319.00*

*Cena zawiera VAT

Jedyny klucz udarowy na rynku z podwojnym uchwytem:
wkrecanie srub i wkretéw oraz wiercenie za pomoca tego
samego narzedzia!

Numer czesci: 0601 9G5 200

Wartosci tagczne drgan

Dokrecanie wkretow i nakretek maksymalnej,
dopuszczalnej wielkosci

Predkos¢ obrotowa bez obcigzenia 0-2.800 min-1
Maks. moment obrotowy 180 Nm
Liczba udarow 0-3.600 min-1

Uchwyt stanowiskowy Chwyt szesciokatny
1/4" i chwyt
zewnetrzny

czworokatny 1/2"
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Wymiary i waga

Ciezar bez akumulatora 1,1 kg
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Zasilanie

Napiecie akumulatora 18V
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Srednica $rub

@ srub M6-M14
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https://shop.bosch-professional.com/pl/pl/produkty/akumulatorowa-wkretarka-klucz-udarowy-gdx-180-li--100046083--06019G5220
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m  Wkrecanie $rub i wkretdw oraz wiercenie za pomocg tego
samego narzedzia: w wyposazeniu uchwyt szesciokatny 180 a ’ﬁ
Y4" na koncdédwki do wkrecania wkretow i wiertta oraz Nm

uchwyt czworokaty %" na koncowki do wkrecania srub.

m  Wysoki moment obrotowy, wysoka liczba udaréw i wysoka
predkosc obrotowa pozwalaja szybciej wykonac prace.

m  Trwata konstrukcja z wytrzymata przektadnia, otwarta
rama silnika i systemem ochrony ogniw zapewniajg
dtuzsza zywotnosc.
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