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ZASTOSOWANIE OPIS

Wefna mineralna produkowana w technologii ECOSE®
w postaci mat. Gléwne zastosowanie jako izolacja
cieplna i akustyczna w dachach skosnych, uktadana

o Izolacja termiczna i akustycz-  pomiedzy i pod krokwiami. Podwyzszona sztywno$¢

na dachéw skaénych materiafu przyspiesza montaz, a specjalne oznaczenie
Opod’fogllkstropylimediy lekgc:mm' linii ciecia na rolce ulatwia ksztattowanie wetny do
® $ciany w konsfrukcjach szkieleto-

el sreach = wymaganych wymiaréw. Produkt o bardzo dobrych

with ECOSE wych o
F parametrach izolacyjnych.
PARAMETRY TECHNICZNE ZALETY

Przewodno$¢ cieplna Ap 0,037 W/mK « bardzo dobre wiasciwosci termoizolacyjne i akustyczne
Klasa reakeji na ogie Al v najwyzsza klasa odpornosci ogniowej

v podwyzszona szfywno$é
Klasa tolerancii grubosci T2

« zachowuije swoj ksztaft
Wytrzymatoéé na rozcigganie > dwukrotny ciezar. ) )

' oznakowanie utatwiajqgee ciecie
Wspétezynnik oporu dyfuzyjnego ¢ ! « fatwy i wygodny montaz bez koniecznoéci sznurowania
Opormnosé¢ whasciwa przeptywu Powietrza AFr 2 5 kPa.s/m2 v skompresowany materiaf obniza koszty fransportu
Kod oznaczenia CE MW-EN13162-T2-AFr5
Certyfikat zgodnosci EC C€1020 - CPR - 020036600
Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych DOP G4222JPCPR www.knaufinsulation.com/iframe-cprdop

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Grubos¢ Szerokos¢ Dugos¢ Opér cieplny

(mm) (mm) (mm) RLmk/W] m/rolke rolki/palete m?/palete m®/palete Numer SAP (paleta)
50 1200 12400 1,35 14,88 24,00 357,12 17,86 696193
60 1200 12100 1,60 14,52 24,00 348,38 20,90 513569
80 1200 9200 2,15 11,04 24,00 264,96 21,20 513571
100 1200 7400 2,70 8,88 24,00 213,12 21,31 513577
120 1200 6200 3,20 7,44 24,00 178,56 21,43 513585
140 1200 5300 3,75 6,36 24,00 152,64 21,37 513587
150 1200 5000 4,05 6,00 24,00 144,00 21,60 512390
160 1200 4700 4,30 5,64 24,00 135,36 21,66 513591
180 1200 4100 4,85 4,92 24,00 118,08 21,25 513599
200 1200 3700 5,40 4,44 24,00 106,56 21,31 513608

Kod wyrobu MW-EN 13162-T2-MU1-AFr5

CERTYFIKATY

Declarel c|1c1||enge.
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INFORMACJE DODATKOWE

Trwatosé

Izolacje z wefny mineralnej Unifit 037 zapewniajq optymalne wiasciwosci cieplne przy zachowaniu parametréw mechanicznych oraz stabilnosci i sztywnosci materiatu.

Zastosowania
Maty z wefny mineralnej Unifit 037 znajdujq zastosowanie do izolacji dachéw skosnych, réwnie czesto uzywane sq przy izolacji $cian szkieletowych, stropéw drewnianych

i podfég na legarach.

Jakosé
Zastosowanie wetny mineralnej Knauf Insulation jest najefektywniejszq metodq oszczedzania energii. Kreowanie energooszczednych rozwigzar w budownictwie,

w imie zasad zréwnowazonego rozwoju, potwierdzone zostafo przez Deklaracie Srodowiskowq EPD.

Opakowanie
Unifit 037 wystepuje w postaci skompresowanej rolki. Produkt jest dostepny w opakowaniu zbiorczym MPS, zabezpieczonym folig PE.

Opakowanie ochronne jest oznakowane logiem producenta i etykietq wyrobu, na kiérej umieszczono podstawowe parametry techniczne i zastosowanie.

DEKLARACJA SRODOWISKOWA PRODUKTU (EPD)

Wetna Knauf Insulation jest produkowana z dbatoscig o komfort ekologiczny i bezpieczeristwo uzytkownikéw. Deklaracja EPD jest swiadectwem oddziatywania produkiu
na otoczenie: od pozyskania surowcdw, poprzez etap produkeji, fransportu, montazu, uzytkowania, na utylizacii i recyklingu koficzge. Zawiera informacje na temat uzytych
surowcow, ich pochodzenia, ilosci materiatéw powstatych na bazie biologicznej, pochodzgeych z recyklingu oraz nadajgeych sie do ponownego uzycia. Szczegstowo
okresla ilosci i rodzaj zuzywanej energii, jak rowniez poziom emisji CO,,.

Deklaracja $rodowiskowa produkiu (EPD) wyrobdw marki Knauf Insulation, potwierdza ich wysokq efektywnos¢ energetyczng oraz brak wptywu na jakos¢ powietrza
wewnetrznego, co wskazuje ewidentne korzysci z wyboru welny mineralnej Knauf Insulation.

with ECOSE . Wetna mineralna Knauf Insulation produkowana w technologii ECOSE® jest wytwarzana z naturalnie wystepujgeych surowcéw i/lub surowcéw
.g””“"“ wiérnych, przy wykorzystaniu biotechnologii fgczenia wiékien bazujqcej na naturalnych komponentach, wolnych od dodatku formaldehydu, fenoli,
akryli i sztucznych barwnikéw. Dzieki szybko odnawialnym surowcom wetna ma unikalny wéréd izolacji naturalny brgzowy kolor. Technologia
ECOSE® jest o /0% mniej energochtonna w produkeji w poréwnani do tradycyjnej mefody fqczenia widkien dzieki czemu materiaty Knauf
Insulation sq produkowane z dbatosciq o komfort ekologiczny i zréwnowazone budownictwo

D I Jest rozpoznawalnym i uznawanym przez niezalezne podmioty dokumentem, kidry przejrzyécie pokazuje, ze produkty z wefny szklanej
ecilare. w technologii ECOSE® bez kaszerowania nie zawierajg dodatku formaldehydu, $rodkéw zmniejszajqeych palnoé¢ ani fungicydéw. Ponadto
etykieta DECLARE podkresla naturalne pochodzenie materiatéw izolacyjnych Knauf Insulation.

Tre$¢ zawarta w karcie technicznej ma charakter informacyiny, zawiera podstawowe i ogélne informacje dotyczqce produktu. Knauf Insulation Sp. z 0.0. nie ponosi zadnej
odpowiedzialnosci za bfedne podane informacje zamieszczone w materiatach, oraz za skutki ich wykorzystania.

Knauf Insulation Sp. z o.0. Dziat Techniczny
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