
KSZTA£TKI ELEKTROOPOROWE

DANE TECHNICZNE

PFA - dopuszczalne ciœnienie robocze - odpowiednik PN, st¹d max ciœnienie hydrostatyczne jakie 
kszta³tka mo¿e wytrzymaæ przy temperaturze 20 C przez 50 lat ci¹g³ego u¿ytkowania

MOP - max ciœnienie robocze - odnosi siê do max ciœnienia gazu wynikaj¹cego z wspó³czynnika
bezpieczeñstwa 3,25 który zosta³ oznaczony przez prawo (UWAGA: dla norm europejskich
wartoœæ ta wynosi 2)  
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Materia³:

polietylen PE 100 MRS 10, PE 80 MRS 8

Zgodnoœæ:

z rurami PE, kszta³tkami i zaworami z wartoœci¹ indeksu wytopu MFI 190C/ 5 kg pomiêdzy
0,2-1,3 gr/ 10 min, PE 63, PE 80, PE 100.

Napiêcie zgrzewania na koñcowych przy³¹czeniach kszta³tek:

max 40 volt

Œrednica przy³¹cza koñcowego:

4 mm lub 4,7 mm

Osi¹gi:

tabela poni¿ej przedstawia max. ciœnienie jakie kszta³tki wytrzymuj¹ w ci¹g³ym u¿ytku sprecyzowane
przez normy europejskie EN 12201 dla wody i EN 1555 dla gazu.
  

* Ceny wg ogólnych warunków sprzeda¿y POLYMEDIUM. Zastrzegamy sobie mo¿liwoœæ zmian cen, jak równie¿ wprowadzania modyfikacji technicznych do dostarczanych przez nas wyrobów
 w dowolnym momencie i bez uprzedniego powiadomienia. Materia³ stanowi informacjê handlow¹ i nie mo¿e byæ uznany za ofertê handlow¹ w rozumieniu art. 66 ust. Kodeksu Cywilnego.
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