KRAJOWA DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Nr 005/2

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Rura trzonowa karbowana PP: DN 315, DN/OD 400, DN 425, DN60G, DN 1000

2. 0Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Rura karbowana E
Rura karbowana SN 4

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Podziemne bezcisnieniowe odwadnianie i kanalizacja w obszarach o ruchu
pieszym lub kolowym poza konstrukcja budowli - obszar zastosowania U

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Wavin Polska S.A.
ul. Dobiezyriska 43, 64-320 Buk

Zaklad w Buku i Zaktad w Hammel

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony;
Nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci 4
wiasciwosci uzytkowych:

7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu:

PN-EN 13598-2:2016-09 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych
do podziemnej bezciénieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej --
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC- U), polipropylen (PP) i polietylen
(PE) -- Czesé 2: Specyfikacje studzienek wiazowych i inspekcyjnych

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer krajowego
certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriow i numer akredytacii:
Nie dotyczy

7h. Krajowa ocena techhiczna:

Nie dotyczy ,

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny techniczne;j:

Nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer
certyfikatu:

Nie dotyczy

(wavin)

Wavin Polska S.A.

Adres

ul. Dobiezynska 43
64-320 Buk

Polska

Telefon
+48 61 891 10 00

Internet
www.wavin.pl

E-mail
kontakt. pl@wavin.com

KRS
0000515160

NIP
788-00-08-752

BDO
000006900

Bank

CITI Bank Handlowy

w Warszawie S.A.

58 1030 1508 0000 0008
1846 3008
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8. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Deklarowane wtasciwosci uzytkowe Uwagi
wyrobu budowlanego dla
zamierzonego zastosowania lub

zastosowan
Wit t0&é g e Badanie materialu wykonywane na
yirzymatosc na cisnienie _ _ _ prébee w postaci rury litej.
wewnetrzne Brak uszkodzenia w trakcie badania Warunki badania zgodne z PN-EN
13476-3:2018-05 pkt. 4,2.2
L L Badanie materiatu

MaS_OW_y wskaznik szybkosci ) Warunki badania zgodne z PN-EN
plyniecia MFR = 1,5 g/10 min 13476-3:2018-05 PN-EN 13476-

3:2018-05 pkt. 4,2.2

Badanie materiatu

Warunki badania zgodne z PN-EN
Stabilnosc¢ termiczna OIT =2 8 min 13476-3:2018-05 PN-EN 13476-
3:2018-05 pkt. 4,2.2

Wewnetrzne i zewnetrzne powierzchnie gladkie,

Wyglad konce obciete réwno i prostopadle do osi
Barwa Wybarwione w catym przekroju
R ; Sztywnosc¢ obwodowa: Warunki badania z
godne z PN-EN
Wiasciwosci mechaniczne dla rury ,E”: SN = 2 kN/m? 13508-2:2016-09 pkt. 7
dla rury SN 4: SN = 4 kN/m?
WOdOSZCZ_E|nOéé pomi‘?dZY rurg Warunki badania zgodne z PN-EN
trzonowa i towarzyszacymi 13598-2:2016-09 pkt. 9.1 dla
czesciami sktadowymi Brak przeciekow H=5m

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8
deklarowanymi wtasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych
wydana zostaje zgodnie z ustawg z dnia. 16 kwietnia z 2004r o wyrobach budowlanych na wytaczng
odpowiedzialnos¢ producenta.

W imieniu producenta podpisat(-a):

Przemystaw Hruszka — Menadzer ds. Certyfikacji i Normalizacji
{imie i nazwisko oraz stanowisko)

Buk, 13.09.2019 %7:'—“"”’

(miejsce i data wydania) (podpis)
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