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SAINT-GOBAIN

KRAJOWA DEKLARACJA Wt ASCIWOSCIUZYTKOWYCH
NR: KD-0029-0117

Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Powtoki cienkowarstwowe akrylowe, siloksanowe do ochrony powierzchniowej betonu
weber.tec 771, weber.tec 772, weber.tec 773, weber PG212

Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
- weber.tec 771 z materiatem gruntujgcym weber PG212 lub bez do wykonania powioki sztywnej,

- weber.tec 772 z materiatemn gruntujgcym weber PG212 lub bez do wykonania powtoki
elastycznej,
- weber.tec 773 do wykonania hydrofobizacji betonu.

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Materiaty do ochrony powierzchniowej betonu: weber.tec 771, weber.tec 772, weber.tec 773,
weber PG212 sq przeznaczone w budownictwie komunikacyjnym do wykonywania sztywnych
i elastycznych powtok ochronnych oraz zabezpieczania hydrofobowego konstrukcji betonowych
i zelbetowych.

Przeznaczenie poszczegdlnych materiatdw:

- weber.tec 771 = do wykonywania sztywnej powtoki ochronnej na konstrukcjach betonowych
i zelbetowych narazonych na warunki atmosferyczne,

- weber.tec 772 do wykonywania elastycznej powtoki ochronnej na konstrukcjach betonowych
i zelbetowych narazonych na warunki atmosferyczne,

- weber.tec 773 - samodzielny, gteboko penetrujgcy, impregnat do podtozy betonowych,
zelbetowych narazonych na warunki atmosferyczne,

- weber PG212 - do gruntowania podtozy.

Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z 0. ©.
ul. Okrezna 16, 44-100 Gliwice

Miejsca produkcji wyrobu:

1. ul. Adamowicza 1, 05-530 Géra Kalwaria (symbol GK)
2. ul. Chwaszczyfska 174, 81-571 Gdynia (symbol GD)
3. Brenntag Polska Sp. z 0.0, Ul. J. Bemna 21, 47-224 Kedzierzyn Kozle

Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony: nie dotyczy
Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych: system 2+

Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujqcej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub
nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacji: nie dotyczy
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7b. Krajowa ocena techniczna: Nr IBDIM-KOT-2017/0029 wydanie 1
Powtoki cienkowarstwowe akrylowe, siloksanowe do ochrony powierzchniowej betonu
weber.tec 771, weber.tec 772, weber.tec 773, weber PG212, wydana 19 lipca 2017r.

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny techniczne;:

Instytut Badawczy Drég i Mostow, ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, Nr AC020
Certyfikaty Zakiadowej Kontroli Produkcji dla Zakladéw:

nr 020-UWB-0776/2
nr 020-UWB-0775/2
nr 020-UWB-0774/Z

- Goéra Kalwaria:

- Gdynia:

- Kedzierzyn Kozle:
Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Wg Tablicy 2 Krajowej Oceny Technicznej Nr IBDIM-KOT-2017/0029 wydanie 1

Oznaczenie Zasadnicze charakterystyki wyrobu Deklarowane
Lp. typu wyrobu budowlanego dla zamierzonego wtasciwosci Jedn. Uwagi
budowlanego zastosowania lub zastosowan uzytkowe
1 2 3 4 5 6
Wytrzymatosé na odrywanie od podtoza ;
betonowego metodq ,pull-off” 220 MPa Nie
dotyczy
Stan powierzchni pokrytej powtokq po 200 powioka
cyklach zamrazania i rozmrazania w wodzie bez zrmian -
Wytrzymatesé na odrywanie od podioza
T —— metodql,,pu}l-ofﬁ po 2.00 cyklach zamrazania 21,2 MPa
- i odmrazania w wodzie
z materiatem
1 gruntujgcym Absorpcja kapilarna <01 kgm2h=03
weber PG212 g
lub bez Przepuszczalnosé CO: = 50 m
Przepuszczalnos¢ pary wodnej < 4 m
Wskaznik ograniczenia chionnosci wody > 30 o
Sztuczne starzenie pocwhi;)rlia brezs _
(odpornosé na dziatanie UV) pe Yy
i zluszczen
Wytrzymalosé na odrywanie od podioza .
betonowego metodq ,pull-off" 215 MPa Nie
dotyczy
Stan powierzchni pokrytej powio{cq po 200 . powloka
cyklach zamrazania i rozmrazania w wodzie bez zmian -
weber.tec 772
z materiatlem Wytrzymatosé na odrywanie od podloza
2 gruntujgcym metodq ,pull-off" po 200 cyklach zamrazania >10 MPa
weber PG212 i odmrazania w wodzie !
lub bez p ;
Absorpcja kapilarna <0,15 kgm™2h-s
Przepuszczalnosé CO2 =50 m
Przepuszczalnosé pary wodne;j <4 m

e (N

SAINT-GOBAIN

a +tal +48 32 339

Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z 0.0.




“weber
Strona3z3
SAINT-GOBAIN
Lo Oznaczenie Zasadnicze charakterystyki wyrobu Deklarowane
’ typu wyrobu budowlanego dla zamierzonego wtlasciwosci Jedn. W]
budowlanego zastosowania lub zastosowan uzytkowe °
1 2 3 4 5 6
Wskaznik ograniczenia chtonnosci wod .
weber.tec 772 9 Y z 30 % Nie
5 z materiatemn Zdolno&¢ mostkowania rys, (przy - 10°C) A2 ) dotyczy
gruntujgcym klasa:
wejbierGZE Sztuczne starzenie pc::whi::za brezs _
vR.bez (odpornosé na dzialanie UV) pe Y
i zluszczen
Sti? pc;merzch.ni golfrgtej poyvlolfq po 200 ‘ powloka ) Ni&
cyklach zamrazania i rozmrazania w wodzie bezzmian dotyczy
3 weber.tec 773 Absorpcija kapilarna <0, kgm-2hos
Wskaznik ograniczenia chtonnoéci wody > 30 %

Wtasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sq zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt.8
deklarowanymi wtasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych
wydana zostaje zgodnie z ustawq z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wytgczng

odpowiedzialnosé producenta.

W imieniu producenta podpisat:

Warszawaq, 18.08.2017r.
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