Zastrzega sie prawo do wprowadzania ulepszen i modyfikacji opisanych produktéw, a takze odnoszgcych sie do nich danych

technicznych w dowolnym czasie, bez wcze$niejszego uprzedzenia. Odniesieniem sg zawsze instrukcje zatgczane do
dostarczanych produktéw, niniejszy dokument jest jedynie pomocg, w razie gdyby instrukcje te okazaty sie zbyt schematyczne.
Ponadto producent nie ponosi odpowiedzialno$ci za stosowanie produktéw w sprzecznosci z istniejgcymi normami. Nasz dziat
techniczny pozostaje do Panstwa dyspozycji w sprawie wszelkich watpliwosci, probleméw, wyjasnien.

LECHAR

od 1990 roku

INFORMACJA TECHNICZNA

ZAWOR ANTYSKAZENIOWY TYP BA
Art. ECO3Tm-BA i ECO3Th-BA

Opis

ECO3Tm-BA i ECO3Th-BA stuzg do zapobiegania
wtoérnemu zanieczyszczeniu wody, poprzez odigczanie od

wodociggu gtéwnego sieci wodociggu dystrybucyjnego w

przypadku wystgpienia przeptywu wstecznego. Zawory te

charakteryzujg sie wysokim poziomem niezawodnosci oraz

prostym montazem i konserwacjg. Spetniajg wymagania -

normy PN-EN 12729. ECO3Tm - mosiadz
ECO3Tb - braz

Charakt erystyka (Podwdjny zawor zwrotny z komorg posrednig
i zaworem upustowym)

Przytacza: gwintowane GZ zgodne z ISO 228/1
Cisnienie nominalne: 1,0 MPa
Maksymalna temperatura robocza: 0°C + +65°C

. . ECO3Tm-mosigdz
Wymiary i budowa

| A i W
ECO3Tm-mosiadz

I
DN 12" -
A 174
H 58
H1 169
N 58 —
w 68 -
S 50 o
Kv 1,76

* wymiary w [mm],Kv [m*/h]
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Zastrzega sie prawo do wprowadzania ulepszen i modyfikacji opisanych produktéw, a takze odnoszgcych sie do nich danych
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ECO3Tm-BA 1/2”
Nr [ Opis Materiat
1 |Korpus Mosigdz CW 602N ADZ
2 | Krociec przytgczeniowy | Mosigdz CW 602N ADZ
3 [Uszczelka EPDM
4 | Zawor kulowy Mosigdz
5 | Zawér zwrotny 1 POM
7 | Sprezyna zaworu zwr.1 | AISI302
8 | Zawér zwrotny 2 POM vi
10 | Sprezyna zaworu zwr.2 | AISI302 4 12
11 | Tuleja zaworu zwr 2 Mosigdz CW 602N ADZ 2 - 0 0 -
12 | Sprezyna AISI302 = =LA
14 | Zawor wyplywowy Mosiadz CW 602N ADZ A . %‘f ‘
16 | Sprezyna zaw. wyptyw. | AISI302 ; 2
17 | Membrana Nepren+Nylon ] -
18 | Uszczelka zaworu Silikon 7 i 18
19 [ Uchwyt rury wyptyw. Polipropylen - | 14
20 | Pierscien AISI304 |
Inne uszczelnienia NBR |
Sruby, nakretki, wkrety | AISI304 -

ECO3Tb-braz
ECO3Tb-braz

DN | 3/4” | 17 171/4 171/2 27
258 | 258 357 357 428
H 107 | 107 140 140 159
H1 186 [186 230 230 243
N 55 | 55 75 75 88
W 106 [106 146 146 181
S1/2/3| 63 | 63 [70/90/120|70/90/120 | 70/90/120
Kv 6,7 |97 13,5 25,0 38,6

* wymiary w [mm],Kv [m3/h]
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Zastrzega sie prawo do wprowadzania ulepszen i modyfikacji opisanych produktéw, a takze odnoszgcych sie do nich danych
technicznych w dowolnym czasie, bez wcze$niejszego uprzedzenia. Odniesieniem sg zawsze instrukcje zatgczane do
dostarczanych produktéw, niniejszy dokument jest jedynie pomocg, w razie gdyby instrukcje te okazaty sie zbyt schematyczne.
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od 1990 roku
ECO3Th-BA 3/4” - 2”
Nr Opis Materiat
1 |Korpus Brgz CuSn5Zn5Pb5
2 |Korpus zaw. zwrot. 1 Mosigdz CW 602N ADZ
3 | Korpus zaw. zwrot. 2 Mosigdz CW 602N ADZ e 7 ' b i
4 | Gniazdo zaw. zwrot. 1 | NORYL =5
5 | Gniazdo zaw. zwrot. 2 | Brgz CuSn5Zn5Pb5 [ a8
6 | Sworzenh NORYL
7 | Membrana Neopren + nylon
8 |Uszczeln. zaw. zwrot. | Guma silikonowa = ; O
9 | Sprezyna zaw. wyptyw. | Stal nierdz. AISI 302 N\
10 | Sprezyna zaw. zwrot. 1 | Stal nierdz. AISI 302
11 | Sprezyna zaw. zwrot. 2 | Stal nierdz. AISI 302
12 | Gniazdo sworznia P.T.F.E.+grafit 8 @Go) 13 s D)
13 | Uszczelnienie sworznia | Guma silikonowa
14 | Ztaczki Mosigdz CW 602N ADZ
Inne uszczelnienia Guma NBR
Sruby, nakretki, wkrety | Stal nierdz. AISI 304

Wykres spadku cisnienia w funkcji przeptywu

et
bar %
1.5
1 / |
L ///
B g
/%/——-’/
0.5
0.6 1 10 mc/h
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Zastrzega sie prawo do wprowadzania ulepszen i modyfikacji opisanych produktéw, a takze odnoszgcych sie do nich danych
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LECHAR

od 1990 roku

Zasada dziatania

1. Normalne dziatlanie: niezakliécony przeptyw

Cisnienie w gtéwnej sieci dystrybucyjnej pokonuje opory
dwéch zaworéw zwrotnych (R1 i R2) umozliwiajgc przeptyw
wody do odbiorcow. Wskutek spadku cisnienia na zaworze
R1, ci$nienie w komorze centralnej jest przynajmniej 140
mbar nizsze od cidnienia wlotowego. Ta rdznica cisnieh

dziata na membrane zamykajgc zawér spustowy S.

2. Zatrzymanie przeplywu: cisnienie statyczne
Zawory zwrotne (R1 i R2) zostajg zamkniete, zawor spustowy

S pozostaje zamkniety.

3. Nienaturalny przeptyw: wzrost cisnienia za zaworem

Zawér zwrotny R2 zostaje zamkniety, zapobiegajgc
wystgpieniu  przeptywu wstecznego do gtdbwnej sieci
dystrybucyjnej. Jesli zawdr zwrotny 2 nie jest dostatecznie

szczelny, zanieczyszczona woda moze przecieka¢ do komory

centralnej; wzrost cisnienia w komorze centralnej powoduje

otwarcie zaworu wyptywowego i spuszczenie -

zanieczyszczonej wody do sieci kanalizacyjne;j.
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Zastrzega si¢ prawo do wprowadzania ulepszen i modyfikacji opisanych produktéw, a takze odnoszgcych si¢ do nich danych
technicznych w dowolnym czasie, bez wcze$niejszego uprzedzenia. Odniesieniem sg zawsze instrukcje zatgczane do
dostarczanych produktéw, niniejszy dokument jest jedynie pomocg, w razie gdyby instrukcje te okazaty sie zbyt schematyczne.
Ponadto producent nie ponosi odpowiedzialno$ci za stosowanie produktéw w sprzecznosci z istniejgcymi normami. Nasz dziat
techniczny pozostaje do Panstwa dyspozycji w sprawie wszelkich watpliwosci, probleméw, wyjasnien.
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od 1990 roku

4. Nienaturalny przeptyw: spadek cisnienia przed zaworem
Jesli cisnienie przed zaworem gwaltownie spadnie, zawory
zwrotne (R1 i R2) automatycznie zamkng sie; w ten sposéb
réznica cisnien pomiedzy komorg centralng a gtéwng sieciag

dystrybucyjng zostanie wyréwnana; sita nacisku sprezyny

powoduje otwarcie zaworu spustowego

i oproznienie komory. Tym samym przeptyw zostaje

zatrzymany, dajgc gwarancje ze potencjalnie skazony ptyn nie

dostanie sie do zasilajgcej sieci wodociggowej. Opréznienie

komory centralnej powoduje przywrécenie ukfadu do

poczatkowego stanu réwnowagi.

SULLL LML AL LMLl ikl
Instalacja — Wazne informacje SUFIT

Zawor antyskazeniowy nalezy zamontowa¢ we wiasciwy sposab, {j.
muszg byC¢ zabezpieczone mechanizmy wewnetrzne a przed

wykonaniem konserwacji lub kontroli musi istnie¢ mozliwos¢

odigczenia przeptywu przez urzgdzenie.Prawiditowy montaz jest

Spust do
kanalizaciji

Maksymalna wysokosé
wodociggu i kanalizacji

pokazany na rysunku obok.

1. Urzadzenie musi by¢ zamontowane w dostepnym, wentylowanym i nie narazonym na podtopienia/
pomieszczeniu budynku.

2. Zawor nie moze byé narazony na zatopienie. Nalezy zawsze wzigé pod uwage najwyzszy mozliwy poziom
wody, ktdéry moze wystgpi¢ w pomieszczeniu z zaworem.

3. W miejscu instalacji musi by¢é wystarczajgco duzo miejsca do zamontowania, demontazu czy konserwac;ji
urzgdzenia.

4. Gdy urzadzenie bedzie zamontowane w instalacji zawierajgcej ptyn moggcy skazi¢ wode pitng lub bytows,
kazde odgatezienie przeznaczone do dystrybucji wody pitnej, sanitarnej lub do obrdbki produktéw
spozywczych musi byé ulokowane przed urzgdzeniem.

Otwor zaworu spustowego musi by¢ umiejscowiony w sposéb umozliwiajgcy grawitacyjny wyptyw cieczy.
Ciecze oprozniane do kanalizacji, studzienek lub gleby, nie mogg by¢ szkodliwe dla srodowiska. Nalezy

zastosowac¢ sie do odpowiednich regulacji dotyczgcych tego zjawiska.
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Zastrzega sie prawo do wprowadzania ulepszen i modyfikacji opisanych produktéw, a takze odnoszgcych sie do nich danych

Ponadto producent nie ponosi odpowiedzialno$ci za stosowanie produktéw w sprzecznosci z istniejgcymi normami. Nasz dziat

technicznych w dowolnym czasie, bez wcze$niejszego uprzedzenia. Odniesieniem sg zawsze instrukcje zatgczane do
dostarczanych produktéw, niniejszy dokument jest jedynie pomocg, w razie gdyby instrukcje te okazaty sie zbyt schematyczne.

techniczny pozostaje do Panstwa dyspozycji w sprawie wszelkich watpliwosci, probleméw, wyjasnien.
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1.

od 1990 roku

INSTALACJA — KOLEJNE KROKI

Zamontuj zawodr odcinajgcy X przed zaworem antyskazeniowym biorgc pod uwage kierunek przeptywu
oznaczony na urzgdzeniu.

Analogicznie zamontuj zawér odcinajacy Y za zaworem antyskazeniowym.

Przy zamknietych zaworach odcinajgcych

zainstaluj filtr sko$ny z korkiem lub zaworem CEILING

spustowym zgodnie z kierunkiem zaznaczonym
na filtrze. UWAGA!!! FILTR JEST NIEZBEDNYM
ELEMENTEM DO PRAWIDLOWEJ PRACY ZAWORU
ANTYSKAZENIOWEGO. UPEWNIJ SIE, ZE W
INSTALACJI NIE MA CZASTEK STALYCH LUB
ZANIECZYSZCZEN MOGACYCH USZKODZIC BADZ

ZAKLOCIC PRACE ZAWORU
Zainstaluj zawdr antyskazeniowy pomiedzy
Disch to drai
filtrem a zaworem odcinajgcym Y zwracajac PEARS: s
FLOOR

uwage na kierunek przeptywu zaznaczony na

urzadzeniu

Zamknij zawory 1-2-3 znajdujacy sie na pokrywie urzadzenia.

Usun plastikowg zaslepke znajdujgcg sie na zaworze spustowym

PrzytwierdZ rure spustowg

Powoli otwérz zawor odcinajgcy X

Powoli otwérz zawory znajdujgce sie na pokrywie urzgdzenia w kolejnosci 3-2-1 (najpierw od strony
wyptywowej). Zamknij zawory gdy cate powietrze opusci urzgdzenie.

Powoli otwérz zawor odcinajgcy Y

Teraz zawor antyskazeniowy pracuje. Upewnij sie, ze zawdr spustowy nie przecieka.

KONSERWACJA ECO3Tm-1/2

KONSERWACJA ZAWORU SPUSTOWEGO
- Odkre¢ sruby mocujgce pokrywe

- Wyjmij i wymien urzgdzenie zamykajgce S
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Zastrzega sie prawo do wprowadzania ulepszen i modyfikacji opisanych produktéw, a takze odnoszgcych sie do nich danych
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DEMONTAZ ZAWOROW ZWROTNYCH

- Zdejmij potsrubunki zaworu

- Zdejmij pierscienie zaciskowe

- Zdejmij dolng pokrywe oraz urzgdzenie zamykajgce S

- Ciggnac w strony oznaczone odpowiednimi strzatkami wyjmij

doptywowy R1 i odptywowy R2 zawor zwrotny.

Zt OZENIE URZADZENIA

- Dziatajgc w kierunkach oznaczonych odpowiednimi strzatkami
wymien i wstaw zawor R1 i R2

- Umies¢ pierscienie zaciskowe na swoich miejscach

- Umies¢ na swoim miejscu urzgdzenie zamykajgce S, oraz zamontuj

dolng pokrywe.
- Zaldz potsrubunki zaworu

KONSERWACJA ECO3Tb 3/4” - 2”

KONSERWACJA ZAWORU SPUSTOWEGO
- Odkrec¢ sruby mocujgce pokrywe

- Wyjmij i wymien urzgdzenie zamykajace S

—
\&
KONSERWACJA ZAWORU DOPLYWOWEGO R1 @
- Zdejmij pierscien zaciskowy
- Wyjmij zawér zwrotny doptywowy R1 AN
- Odkre¢ nakretke

- Wymien uszczelnienie zaworu R1

KONSERWACJA ZAWORU ODPLYWOWEGO R2
- Zdejmij pierscien zaciskowy

- Wyjmij zawdr zwrotny odptywowy R2

- Odkre¢ nakretke

- Wymien uszczelnienie zaworu R1
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