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1.1 Identyfikator produktu .
Nazwa handlowa: WP SULFATEX (SULFATEXSCHLAMME)

Numer artykutu: 0430

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania
odradzane

Sektor zastosowan

SU3 Zastosowania przemystowe: zastosowania substanciji jako takich lub w postaci preparatéw w
obiektach przemystowych

SU21 Zastosowania konsumenckie: gospodarstwa domowe / og6t spoteczenstwa / konsumenci
SU22 Zastosowania profesjonalne: domena publiczna (administracja, szkolnictwo, rozrywka, ustugi,
rzemiosto)

Kategoria produktu PC9b Woypetniacze, kity, tynki, modelina

Kategoria procesu

PROC8a Przenoszenie substancji lub mieszanin (zatadunek/roztadunek) w pomieszczeniach nie
przeznaczonych do tego celu

PROCS8b Przenoszenie substancji lub mieszanin (zatadunek i roztadunek) w pomieszczeniach
przeznaczonych do tego celu

PROC10 Naktadanie pedzlem lub watkiem

PROC11 Napylanie nieprzemystowe

Kategoria uwalniania do srodowiska

ERC8a Powszechne zastosowanie niereaktywnej substancji pomocniczej (bez wtgczenia do lub na
powierzchnie wyrobu, w pomieszczeniach)

ERC8c Powszechne zastosowanie prowadzace do wigczenia do/na powierzchnie wyrobu (w
pomieszczeniach)

ERC8d Powszechne zastosowanie niereaktywnej substancji pomocniczej (bez wtgczenia do lub na
powierzchnie wyrobu, na zewnatrz)

ERC8f Powszechne zastosowanie prowadzgce do wigczenia do/na powierzchnie wyrobu (na
zewnatrz)

ERC10a Powszechne zastosowanie wyrobdw o niskim stopniu uwalniania (na zewnatrz)

ERC11a Powszechne zastosowanie wyrobdw o niskim stopniu uwalniania (w pomieszczeniach)
Zastosowanie substancji / preparatu Srodek chronigcy przed wilgocig

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Producent/dostawca:

Remmers GmbH

Postfach 1255

D-49624 Loningen / Germany

Tel.: 0049 5432/83-0

Faks: 0049 5432/3985

Dzial udzielajgcy informaciji:

Wydziat Bezpieczenstwa Produktéw

(D) tel. 0049 5432 / 83-138 (POL) tel. (061) 816 81 00
E-mail: remmers@remmers.pl

1.4 Numer telefonu alarmowego:

POZNAN Zaktad Opieki Zdrowotnej Poznan Jezyce
Osrodek Toksykologiczny - Szpital im. Fr. Raszei
Oddziat Choréb Zawodowych i Toksykologii

ul. Mickiewicza 2

na ratunek! 61 847 69 46

faks: 61 848 13 51

24h-Transport Emergency Contact Phone Number:
within USA and Canada: 1-800-424-9300

(cigg dalszy na stronie 2)
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outside USA and Canada: 001-703-527-3887

Tel. do dystrybutora na terenie Polski:
Remmers Polska Sp. z 0.0.: 61 816 81 00

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008

Skin Irrit. 2 H315 Dziata draznigco na skore.
Eye Dam. 1 H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
STOT SE 3 H335 Moze powodowac podraznienie drog oddechowych.

2.2 Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008
Produkt jest klasyfikowany i oznakowany zgodnie z przepisami CLP.
Piktogramy okreslajgce rodzaj zagrozenia

a2

GHS05 GHSO07

Hasto ostrzegawcze Niebezpieczenstwo

Nazwy substancji, ktére nalezy zamiesci¢ na etykiecie
Cement

Flue dust

Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia

H315 Dziata draznigco na skore.

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H335 Moze powodowaé podraznienie drég oddechowych.
Zwroty wskazujace srodki ostroznosci

P101 W razie koniecznosci zasiegniecia porady lekarza nalezy pokaza¢ pojemnik lub
etykiete.

P102 Chroni¢ przed dzie¢mi.

P103 Przed uzyciem przeczytac etykiete.

P260 Nie wdychac pytu.

P280 Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrone oczu/ochroneg twarzy.

P301+P310 W PRZYPADKU POLKNIECIA: Natychmiast skontaktowa¢ sie¢ z OSRODKIEM
ZATRUC/lekarzem.

P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: Umyé¢ duzg iloscig wody i mydia.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka
minut. Wyjaé soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usung¢. Nadal ptukac.

2.3 Inne zagrozenia

Zawartos¢ chromu w postaci rozpuszczalnych zwigzkéw chromu(VI) w odniesieniu do catkowitej suchej

masy cementu wynosi mniej ni z 0,0002 %

Kwarc (wtgczajgc krystobalit i trydymit) jest uznawany za substancje powodujaca pylice krzemowg ptuc

u ludzi. Jako maksymalne dopuszczalne stezenie w powietrzu podaje sie warto$¢ 0,15 mg/m? frakcje

wnikajgce w pecherzyki ptucne). Oprdcz tej wartosci granicznej nalezy przestrzegaé ogélnej wartosci

granicznej dotyczacej stezenia pytow. Dziatanie pytu kwarcowego (wigczajgc krystobalit i trydymit) daje

efektw diugim czasie i zalezy w duzym stopniu od dawki pytu, ktéra okreslana jest wartoscig sredniego

stezenia oddziatywujgcego w dtuzszym czasie (frakcje wnikajgce w pecherzyki ptucne).

Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB

PBT: Nie spetnia kryteriow PBT rozporzgdzenia REACH, ztgcznik XIII.

vPvB: Nie spetnia kryteriow vPvB rozporzgdzenia REACH, aneks XIII.

3.2 Charakterystyka chemiczna: Mieszaniny

Opis: neu Mieszanka nizej wymienionych substancji z dodatkami nie stwarzajgcymi zagrozenia. Neu
(ciag dalszy na stronie 3)
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Sktadniki niebezpieczne:

CAS: 14808-60-7 Kwarc 40-60%
EINECS: 238-878-4 substancja z okreslong na poziomie Wspolnoty warto$cig
Reg.nr.: 01-2120770509-45-XXXX | najwyzszego dopuszczalnego stezenia w srodowisku

pracy
CAS: 65997-15-1 Ccement 40-60%
EINECS: 266-043-4 Eye Dam. 1, H318; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H335
CAS: 68475-76-3 Flue dust 1-2,5%
EINECS: 270-659-9 |Eye Dam. 1, H318; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H335
Reg.nr.: 01-2119486767-17-XXXX

Dodatkowa wskazéwka:
Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia podane sg w rozdziale 16.
ECHA nie nadata dotychczas numerdw rejestracyjnych tym chemikaliom.

4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy

Po wdychaniu: W razie dolegliwosci odwiez¢ do lekarza.

Po kontakcie ze skora:

Przy przedtuzajacym sie podraznieniu skory skonsultowac sie z lekarzem.

Natychmiast zmyé wodg i mydtem i doktadnie sptukac.

Po kontakcie z okiem:

Odwiez¢ do lekarza.

Przez kilka minut sptukiwa¢ oko przy otwartej powiece pod biezgcg wodg i skonsultowac sie z
lekarzem.

Po potknigciu: Natychmiast skorzysta¢ z pomocy lekarskiej.

4.2 Najwazniejsze ostre i opdznione objawy oraz skutki narazenia

Brak dostepnych dalszych istotnych danych

Wskazoéwki dla lekarza: patrz punkt 3

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego
postepowania z poszkodowanym

Brak dostepnych dalszych istotnych danych

5.1 Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze: Nie sg wymagane zadne specjalne zabiegi.

5.2 Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Brak dostepnych dalszych istotnych danych

5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Specjalne wyposazenie ochronne: Nie sg wymagane zadne specjalne zabiegi.

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach
awaryjnych

Unikaé pylenia.

Unikac¢ stycznosci ze skérg. Unika¢ stycznosci z oczami.

Zatozyc¢ sprzet ochrony drég oddechowych.

Stosowaé wyposazenie ochronne. Nie dopuszczaé osdb bez srodkéw ochronnych.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska:

Nie dopusci¢ do wprowadzenia do kanalizacji/wod

powierzchniowych/waéd gruntowych.

6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania
skazenia:

Chronié¢ przed wodg.

Zastosowac¢ srodek neutralizujgcy.

Zebrany materiat usung¢ jako odpad wedtug punktu 13.

Zapewni¢ odpowiednig wentylacje.

6.4 Odniesienia do innych sekcji

Informacje na temat bezpiecznego obchodzenia sie patrz Sekcja 7.

Informacje na temat osobistego wyposazenia ochronnego patrz Sekcja 8.
(ciag dalszy na stronie 4)
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Informacje na temat utylizacji patrz Sekcja 13.

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Dobre odpylenie.

Zapewni¢ odpowiedng wentylacje w miejscu pracy.

Unikac tworzenia pytu.

Srodki zapewniajace ochrone przed pozarem i wybuchem:
Mie¢ w pogotowiu przyrzady do ochrony drég oddechowych.

Nie sg wymagane zadne specjalne zabiegi.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, tgcznie z informacjami dotyczacymi wszelkich
wzajemnych niezgodnosci

Magazynowanie:

Wymagania stawiane pomieszczeniom magazynowym i pojemnikom:

Pojemniki muszg by¢ szczelnie zamkniete, nie magazynowaé w temperaturze ponizej 0°C.
Wskazoéwki dotyczace wspolnego magazynowania: brak

Inne informacje dotyczace warunkéw magazynowania:

Sktadowac w suchym miejscu.

Chroni¢ przed wilgocig zawartg w powietrzu i woda.

Pojemniki muszg by¢ szczelnie zamkniety.

7.3 Szczegodlne zastosowanie(-a) koncowe Brak danych

Dodatkowe wskazéwki dotyczace uksztaltowania instalacji technicznych:
Brak dodatkowych wymagan, patrz punkt 7.

8.1 Parametry dotyczace kontroli
Sktadniki, ktérych stezenia dopuszczalne nalezy kontrolowa¢ na stanowisku pracy:
CAS: 14808-60-7 Kwarc

NDS |NDS: 2* 0,3** mg/m?
*pyl calkowity; **pyl respirabilny

CAS: 65997-15-1 Cement

NDS |NDS: 6,0* 2,0** mg/m?®
*pyl calkowity; **pyl respirabilny

Wskazéwki dodatkowe:
Za podstawe stuzyty listy obowigzujgce podczas opracowywania karty charakterystyki. Podstawa
prawna: Dz.U. 2018, poz. 1286

8.2 Kontrola narazenia

Srodki ochrony indywidualnej:

Ogodlne zabiegi ochronne i higieniczne:

Nie jesc¢, nie pi¢ i nie pali¢ tytoniu.podczas stosowania produktu.

Chroni¢ zapobiegawczo skére mascig ochronna.

Przestrzegac¢ przepiséw BHP.

Nie przechowywac razem z zywnoscig, napojami i paszami dla zwierzat.

Natychmiast zdjg¢ catg zanieczyszczong odziez.

Przed przerwami i po zakonczeniu pracy nalezy umyc rece.

Unika¢ zanieczyszczenia skory i oczu.

Ochrona drég oddechowych:

Urzadzenie z filtrem krétkoczasowe:

Filtr P2

W przypadku krétkotrwatego lub nieznacznego obcigzenia maska z filtrem oddechowym; w przypadku
intensywnego lub diuzszego narazenia zastosowac sprzet ochrony drég oddechowych niezalezny od
otaczajgcego powietrza.

Ochrona rak:

Rekawice ochronne

Materiat, z ktérego wykonane sg rekawice musi byé nieprzepuszczalny i odporny na dziatanie produktu
/ substancji / preparatu.

Wybdér materiatu na rekawice ochronne przy uwzglednieniu czaséw przebicia, szybkosci przenikania i
degradaciji.

(cigg dalszy na stronie 5)



strona: 5/8

Karta charakterystyki
Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykut 31

data wydruku: 03.01.2019

Numer wersji 4

Aktualizacja: 28.06.2017

Nazwa handlowa: WP SULFATEX (SULFATEXSCHLAMME)

Materiat rekawic:
Kauczuk nitrylowy

(ciag dalszy od strony 4)

np. Tricotril firmy KCL, Rekawice bawetniane z powtokg nitrylowag

Wybdér odpowiednich rekawic nie zalezy tylko od materiatu, lecz takze od innych cech jakosciowych i
zmienia sie od producenta do producenta. Poniewaz produkt jest preparatem skfadajgcym sie z kilku
substancji, to odpornosci materiatow, z ktérych wykonano rekawice nie mozna wczesniej wyliczyC i
dlatego tez musi by¢ ona sprawdzona przed zastosowaniem.

Czas przenikania przez materiat rekawic

Czasow przenikania zgodnie z EN 374 Czes¢ Il nie okresla sie w warunkach praktycznych. Dlatego tez
zaleca sie przyjmowac jako maksymalny czas noszenia 50 % czasu przenikania.
Doktadny czas przenikania nalezy uzyskac od producenta lub dostawcy.

Ochrona oczu:

Unika¢ zanieczyszczenia oczu. Zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duzg iloscig wody i

zasiegngc¢ porady lekarza.
Szczelnie przylegajace okulary ochronne.
Ochrona ciata: Ochronne ubranie robocze.

Ogédlne dane
Wyglad:
Stan fizyczny:
Kolor:
Zapach:
Prég zapachu:

9.1 Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych

proszek

Szary

charakterystyczny dla cementu
parametr nieoznaczany

Odczyn pH (10 g/l) w 20 °C:

ca. 12

Zmiana stanu

topnienia:
Poczatkowa temperatura wrzenia/zakres
temperatur wrzenia:

Temperatura topnienia/zakres temperatur

parametr nieoznaczany

parametr nieoznaczany

Temperatura zaptonu:

nie dotyczy

Zapalnosé (state, postaé gazowa):

Nieokreslone.

Temperatura rozktadu:

parametr nieoznaczany

Temperatura samozaptonu:

Produkt nie jest samozapalny.

Zagrozenie wybuchem:

Produkt nie grozi wybuchem.

Granice stezen wybuchowych:
dolna:
gérna:

parametr nieoznaczany
parametr nieoznaczany

Preznosé par:

Nie nadajgcy sie do zastosowania.

Gestosé:

Nie okreslany

Gestosé nasypowa w 20 °C:
Gestosé wzgledna

Gestosé par

Szybkos¢ parowania

ca. 1,4 kg/dm3

parametr nieoznaczany

Nie nadajgcy sie do zastosowania.
Nie nadajgcy sie do zastosowania.

Rozpuszczalnosé /| mieszalnosé
z woda:

rozpuszczalny

Wspétczynnik podziatu: n-oktanol/woda:

parametr nieoznaczany

Lepkosé¢:
dynamiczna:
kinematyczna:

9.2 Inne informacje

Nie nadajgcy sie do zastosowania.
Nie nadajgcy sie do zastosowania.
Brak dostepnych dalszych istotnych danych

(cigg dalszy na stronie 6)
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10.1 Reaktywnosé Brak dostepnych dalszych istotnych danych

10.2 Stabilnosé chemiczna

Rozktad termiczny/ warunki, ktérych nalezy unikaé:

Brak rozktadu przy magazynowaniu i postepowaniu z preparatem zgodnie z wymaganiami.

10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji Nie znane sg zadne reakcje niebezpieczne.
10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé Brak danych

10.5 Materialy niezgodne: Brak dostepnych dalszych istotnych danych

10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu:

Brak przy sktadowaniu zgodnie z wymaganiami.

Brak przy stosowaniu zgodnie z wymaganiami.

11.1 Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych
Toksycznosé ostra: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Wartosci LD/LC50 istotne dla zaszeregowania: Brak dostepnych dalszych istotnych danych
Na skore:

Dziata draznigco na skoére.

Na oczy:

Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

Uczulenie: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Rakotwoérczosé: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Szkodliwe dziatanie na rozrodczosé:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe:

Moze powodowacé podraznienie drog oddechowych.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Zagrozenie spowodowane aspiracja:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

12.1 Toksycznosé

Dzatanie toksyczne na organizmy wodne: Brak dostepnych dalszych istotnych danych
12.2 Trwalos¢ i zdolnosé do rozktadu Brak dostepnych dalszych istotnych danych
12.3 Zdolnos¢ do bioakumulacji Brak dostepnych dalszych istotnych danych

12.4 Mobilnosé w glebie: Brak dostepnych dalszych istotnych danych

Dalsze wskazéwki ekologiczne:

Dalsze wskzadwki ekologiczne:

Nie moze przedostac sie w stanie nierozcienczonym lub niezneutralizowanym do Sciekéw lub do
kolektora kanalizacyjnego.

Nie dopusci¢ aby dostat sie do wody gruntowej, wod powierzchniowych i kanalizacji.

12.5 Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

PBT: Nie dotyczy

vPVvB: Nie dotyczy.

12.6 Inne szkodliwe skutki dziatania Brak dostepnych dalszych istotnych danych

Zalecenia:

Podane kody odpadu sg zaleceniem wynikajgcym ze stosowania niniejszego produktu zgodnie z
wymaganiami. W razie specjalnych sposobow stosowania i warunkéw usuwania, w zaleznosci od
okolicznosci, mozna zastosowac takze inny kod odpadu.

Europejski katalog odpadéw

17 01 01 | beton

(ciag dalszy na stronie 7)



strona: 7/8

Karta charakterystyki
Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykut 31

data wydruku: 03.01.2019 Numer wersji 4 Aktualizacja: 28.06.2017

Nazwa handlowa: WP SULFATEX (SULFATEXSCHLAMME)

(cigg dalszy od strony 6)

Opakowania nieoczyszczone:
Zalecenia: Usuwaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Zalecany srodek czyszczacy: Woda, w razie potrzeby z dodatkiem srodkéw czyszczacych.

14.1 Numer UN

ADR, ADN, IMDG, IATA brak
14.2 Prawidtowa nazwa przewozowa UN
ADR, ADN, IMDG, IATA brak

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
ADR, ADN, IMDG, IATA

Klasa brak

14.4 Grupa pakowania

ADR, IMDG, IATA brak

14.5 Zagrozenia dla sSrodowiska:

Zanieczyszczenie morza: Nie

14.6 Szczegdlne srodki ostroznosci dla

uzytkownikéw Nie nadajgcy sie do zastosowania.

14.7 Transport luzem zgodnie z zatacznikiem Il

do MARPOL i kodeksem IBC Nie nadajgcy sie do zastosowania.

Transport/ dalsze informacje: Nie jest towarem niebezpiecznym wedtug
powyzszych przepisow.

UN "Model Regulation™: brak

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla
substanciji i mieszaniny

Rady 2012/18/UE

Wskazane substancje niebezpieczne - ZALACZNIK | Zaden ze sktadnikdw nie znajduje sie na liscie
Przepisy narodowe:

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz.
322 wraz z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. 2018
poz. 1286)

Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2013 poz. 21), wraz z p6zn. zm.

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U.
2013 poz. 888)

Rozporzadzenie Ministra srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U.
2014, poz. 1923).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla
srodkéw ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikow
szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. Nr 33, poz. 166).

1907/2006/WE Rozporzadzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowania
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikalidw,
zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce Rozporzgdzenie Rady (EWG) nr 793/93 i nr
1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywe Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG,
93/105/WE i 2000/21/WE wraz z pozn. zm.

1272/2008/WE Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy
67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 wraz z pdzn. zm.
453/2010/ WE Rozporzadzenie Komisji z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajgce rozporzgdzenie (we) nr
1907/2006 parlamentu europejskiego i rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i

stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH).
(cigg dalszy na stronie 8)
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(ciag dalszy od strony 7)
2008/98/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie
odpadéw oraz uchylajgca niektore dyrektywy
94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowan
i odpadow opakowaniowych.

Umowa europejska ADR dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw
niebezpiecznych.

Inne przepisy, ograniczenia i zakazy

Podczas stosowania z wodg uwalniane sg wtasciwosci zrgce; dlatego oczekuje sie od uzywajgcego
odpowiedniej wiedzy i przestrzegania naszych wskazéwek wykonawczych.

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego:

Ocena Bezpieczenstwa Chemicznego nie zostata przeprowadzona.

Specyfikacja dostawy znajduje sie w odpowiedniej "Instrukcji Technicznej".
Informacje oparte sg na aktualnym stanie naszej wiedzy, nie stanowig one zapewnienia wtasciwosci
produktu i nie stanowig podstawy umownych stosunkéw prawnych.

Pelen tekst zwrotéw R i H z sekcji 3 karty

H315 Dziata draznigco na skore.

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H335 Moze powodowac podraznienie drog oddechowych.

Wydziatl sporzadzajacy karte charakterystyki: Wydziat Bezpieczenstwa Produktéw / EHS
Skréty i akronimy:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Skin Irrit. 2: Dziatanie zrgce/draznigce na skore — Kategoria 2

Eye Dam. 1: Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy — Kategoria 1

STOT SE 3: Dziatanie toksyczne na narzady docelowe (narazenie jednorazowe) — Kategoria 3

* Dane zmienione w stosunku do wersji poprzedniej

Niniejszy dokument zastepuje wszystkie wczesniejsze wersje. Informacje w karcie charakterystyki
odpowiadajg aktualnemu stanowi naszej wiedzy i sg zgodne z przepisami narodowymi i
ustawodawstwem unii europejskiej.

Warunki wykonania prac przez uzytkownika sg poza naszg wiedzg i kontrolg. Bez pisemnej zgody
produkt nie moze by¢ zastosowany do innego celu niz podany w punkcie 1.

Uzytkownik odpowiada za przestrzeganie wszystkich niezbednych przepiséw prawnych.
Informacje w tej karcie charakterystyki opisujg wymagania dotyczgce bezpiecznego stosowania
naszego produktu i nie stanowig zapewnienia wtasciwosci produktu. Nie odpowiadamy za btedy
drukarskie w karcie.



