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HAWLE-E1

Zasuwa kołnierzowa Hawle-E1 jest wynikiem konsekwentnego rozwoju sprawdzonej przez lata 
zasuwy kołnierzowej typu e. Mosiężna tuleja uszczelek typu O-ring zamocowana jest poprzez połączenie 
bagnetowe w korpusie pokrywy zabezpieczonej epoksydowo wewnątrz i zewnątrz. Prowadzenie klina 
wykonane z POM gwarantuje długotrwałą pracę i niskie momenty obsługowe.

DN 50 - DN 300*

PN 10 | PN 16

Medium: woda pitna 

Zasuwa zgodna z eN 1074–1 i 1074–2
* DN250, DN300 w przygotowaniu

w odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian, wynikających z postępu technicznego. 
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Zasuwa kołnierzowa

Tuleja do uszczelek 
typu O-ring

połączenie bagnetowe 

Łożysko wrzeciona
POM 

wrzeciono
stal nierdzewna 1.4021 (standard)

Pokrywa
Pe

Uszczelki typu O-ring
elastomer 
Podkładka ślizgowa
POM 

Pokrywa
żeliwo sferoidalne eN-GJS-400/500Śruby z łbem walcowym 

o gnieździe sześciokątnym
 stal ST 8.8 (standard) Nakrętka klina

mosiądz CuZn40Pb2

Korpus
żeliwo sferoidalne eN-GJS-400/500

Przelot równy średnicy 
nominalnej  

Klin
żeliwo sferoidalne 
eN-GJS-400/500

nawulkanizowany zewątrz
 i wewnątrz powłoką elastomerową 

Uszczelka płaska pokrywy
ePDM

Prowadzenie klina
POM 
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Podkładka ślizgowa
POM 

Nakrętka klina
mosiądz CuZn40Pb2

Połączenie bagnetowe 
- 100% ochrona przed korozją 

Śruby z  łbem walcowym 
o gnieździe sześciokątnym 
- wpuszczone i dzięki masie
 zalewowej oraz uszczelce płaskiej   
 pokrywy całkowicie chronione   
 przed korozją

Uszczelka płaska pokrywy
- zwiększone bezpieczeństwo 

Prowadzenie klina z tworzywa 
odpornego na ścieranie 
zapewnia: 
- minimalne momenty obrotowe 
- minimalne zużycie
- długą żywotność

Nakrętka klina 
- przewymiarowanie długości gwintu  
   pozwala na duże obciążenie    
   momentem obrotowym 

Klin nawulkanizowany 
zewnątrz i wewnątrz 
- doskonała ochrona  przed korozją

Materiały 
wszystkie materiały odporne na korozję

Ciśnienie robocze
DN 50 - 300: PN10 bar
DN 50 - 300: PN16 bar

Konstrukcja 
Nowoczesna konstrukcja oraz procesy 
produkcji są kolejnym krokiem  w kierunku 
ochrony środowiska

Ochrona przed korozją
Ochrona antykorozyjna osiągana metodą 
fluidyzacyjnego spiekania powłoki 
według wytycznych Stowarzyszenia 
Ochrony antykorozyjnej (GSK)
- jednolita grubość warstwy wewnętrznej    
   i zewnętrznej 
- gwarantowana ochrona przed korozją
- dłuższa żywotność 

Waga 
Mniejsza waga ułatwia montaż i redukuje 
koszty transportu i magazynowania 
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Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.

tel.: 61 81 11 400 
fax: 61 81 11 413

ul. Piaskowa 9
62 - 028 Koziegłowy

e-mail: info@hawle.pl 
www.hawle.pl

DN PN
Kołnierz Śruby Wrzeciono Zasuwa Masa kg

Ø D C Ø K Ø d4 f ilość gwint Ø d2 a c Ø d1 H H1 Lkrótka Ldługa* B krótka długa*

50
10

165 18 125 98 5 4 M 16 19 14,8 30 18 230 313 150 250 135 8,5
16

65
10

185 18 145 118 5 4 M 16 19 17,3 30 20 298 390 170 270 172 13,5
16

80
10

200 18 160 133 5 8 M 16 19 17,3 30 20 305 405 180 280 172 14,5
16

100
10

220 18 180 153 5 8 M 16 19 19,3 30 20 339 449 190 300 203 18,5
16

125
10

250 17 210 183 4 8 M 16 19 19,3 30 20 420 545 200 325 275 31,0
16

150
10

285 17 240 209 4 8 M 20 23 19,3 30 20 432 575 210 350 275 34,0
16

200
10

340 19,5 295 264 4,5
8

M 20 23 24,3 38 25 534 704 230 400 345 54,0
16 12

250*
10
16

300*
10
16

* w przygotowaniu

PROGRAM PRODUKCJI


