Stargardzkie Przedsiebiorstwo Budowlane

ul.Gdyrnska 28 & , 73-110. Slargard Szozeciiski

DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
nr 008-DoP-17/09/04

1. Niepowtarzalny kod indentyfikacyiny typu wyrobu

SUPER PODLOGA
EPS 100-037

EPS-PN-EN 13163-T(2)-L(3)-W(3)-Sb(5)-P(1 0)-BS100-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania

lzolacje cieplne w budownictwie zgodnie z PN-EN 13163+A2:2016-12

3. Producent

Stargardzkie Przedsigbiorstwo Budowlane ,Marbud” Sp.zo.0.
ul. Gdynska 28a
73-110 Stargard
tel. +48 91 578 27 72

Zakiad Produkcji Styropianu EUROTERMIKA
ul. Rzeznicza 9
73-110 Stargard
tel. +48 91 577 12 03
www.eurotermika.pl

4. Upowaznicny przedstawiciel

nie dotyczy

5. System(-y} oceny | weryfikacji stalosci wiasciwosci uzytkowych

System 3

6. Norma zharmonizowana

PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

Nazwa i numer jednostki notyfikowanej
Polskie Centrum Badar | Certyfikagji S.A.
Jednostka Notyfikowana nr 1434

Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysiu |zolacji Budowlanej
T Jednostka Notyfikowana nr 1486

7. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe

patrz Tabela 1
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Tabela 1. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe

. ) : Zharmonizowana
Zasadnicze charakterystykl Wiasciwoscl uzytkowe Pekiarowany poziom / iasa specyfikacla techniczna
Opérciepiny R ' patrz Tabela 2
Opér cieplny Deklarowany wspéiczynnik przewodzenta ciepla Ao 0,037 W/mK
patrz Tabela 2
Grubosé du T(2) (¢ 2 mm)
Reakcja na ogief. Reakgja na ogiet _ ) ) E
Trwalo$é reakdgi na ogiel w
funkeji ciepfa, warunkéw .
atmosferycznych, Trwailos¢ wlasciwosel E
starzenia/degradacii
Trwalosé oporu cleplnego w Optr ciepiny Ro patrz Tabela 2
funkeji clepla, warunkéw Deklarowany wspélezynnik przewodzenia ciepta Ap 0,037 WimK
atmosferycznych,
starzenialdegradacil Trwaiodé wiasciwosci brak zmian
Whtrzymalosé na Sciskanie NapreZenie $ciskajace przy 10% odkszislceniu C8{10)100 (= 100 kPa)
Wytraymalost na zginanie BS100 (2100 kPa
Whtrzymatosdé na ymalo ginanie. 6 )
rozcigganie/zginanie
ozcag g Whtrzymaio$é na rozcigganie prostopadie do powierzchni czolowyeh NED
Pelzanie przy sciskaniu NPD PN-EN 13163+A2:2015-12
Trwalosé wylrzymatoscl na -
Sciskanie w funkci starzenia Odpornosé na zamrazasle-odmrazanie NPD
i degradaciji
Diugotrwata redukeja grubosei NPD
. Nasigkliwost wodg przy diugotrwalym zanurzeniu NPD
Przepuszezalnosé wody
Absorpeja wody przy dlugatrwatej dyfuzji NPD
Przepuszczalneds pary wodnej Przenikanie pary wodne] NPD
Sztywnosé dynasniczna NPD
Wskaznik izolacyjnosci og
diwigkdw uderzeniowych (dla Gruboss NPD
podidg}
Scisliwosé , NPD
Ciggle spatanie w postaci zarzenia ' NPD
Uwalnianie sig substancji
niebezpiecznych do Srodowiska Uwainianie sig substanci nisbezpiecznych NPD
wewnetrznago
NPL (ang. No Performance Determined) ~ wiadciwosc uiytkowe nieustaione

Tabela 2. Deklarowany opér cieplny Ro w zaleznodei od grubosci wyrobu dy

dmmi | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 0 | 400 | 110 | 120 130 | 140 | 150 | 160 | 170 { 180 | 190 | 200

0,27 | 0,54 | 0,81 ]108|1,35|162(1,89] 216 243|270 1297 | 324 |351)3,78|405]|432 4,59 1 4,86 | 5,14 | 5,41

Ro
[mZKAN]

Wrasciwosci uzytkowe okreslonege powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem dekl_arowanych wiasciwosci uzytkowych, _
Ninejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z fozporzadzeniem (UE) nr305/2011 na wylgczna odpowiedzialnoss producenta . - .
okreslonego powyzej, e P S s

W imieniu producenta podpisat

mgr inz, Michal Kipisz
Kig i fagh
Stargard, 04.09.2017r, KIER(S%W{ %E%ADU
mgr ing. {f/éhal Kipisz

{pgdpis)

Kopla DWU zgodnie z przepisami rozporzadzenia Parlamentu Eurcpajskiego i Rady (UE) Nr 305 oraz Karta Techaicznfa dostepne s3 na stronie www.eurotermika, pl
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