KRAJOWA DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
National Declaration of Performance

Wavin Polska S.A.
Adres

Nr 0 1 5/2 ul. Dobiezyrska 43

64-320 Buk
Polska

Telefon
+48 618811000

Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: liisiist

Name and trade name of the construction product: www.wavin.pl
Kinety studzienek inspekecyjnych BASIC 315/ Inspection chambers BASIC 315 Eo:ﬂ:;:t EP—
Przeptyw/ Straight: 110, 160, 200,

Zbiorcza/Cross 45st: 110, 160, 200

Zbiorcza/Cross 90st: 200+ 2x160

Kinety studzienek inspekcyjnych BASIC 400/ Inspection chambers BASIC 400

Przeptyw/ Straight: 110, 160, 200, 250, 315

ZbiorczafCross 45st: 110, 160, 200

Zbiorcza/Cross : 250 + doptyw/inlet/ 90st (110/160/200), 315 + doptyw/inlet/ 90st (110/160/200)

Kinety studzienek inspekcyjnych BASIC 425/ Inspection chambers BASIC 425
Przeptyw/ Straight: 110, 160, 200, 250, 315

Zbiorcza/Cross 45st: 110, 160, 200

Zbiorcza/Cross 90st: 200+ 2x160

Kinety studzienek inspekecyjnych BASIC 600/ Inspection chambers BASIC 600
Przeptyw/ Straight: 160, 200, 250, 315
Zbiorcza/Cross 45st: 160, 200, 250, 315

Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: °
Identification of the type of the construction product:
Kineta BASIC 315 PP

Kineta BASIC 400 PP

Kineta BASIC 425 PP

Kineta BASIC 600 PP ,
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Intended use or uses: '

Podziemne bezciénieniowe odwadnianie i kanalizacja w obszarach o ruchu pieszym lub kotfowym poza
konstrukcja budowli - obszar zastosowania U

In non-pressure drainage and sewarage systems in pedestrian or vehicular traffic areas and underground
installations outside the building structure — application area U -

Nazwa i adres siedzi.by producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
Name and address of the manufacturer and production site of the product:

KRS
. 0000515180
Wavin Polska S.A.
s HIP
ul. Dobiezyriska 43, 64-320 Buk 755-00-08-T52
Miejsce produkcji {(production site): Sneek, Holandia EDO
‘ 000002200
Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony: -
Name and address of the authorised representative, where applicable: STl Bank Ha'ﬁ!;«\'y
Vi \Warszawie 3
Nie dotyczy / Not applicable o0 Yo 1906 Du00 0008

148 3004
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6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych:
National system applied for assessment and verification of constancy of performance:

a

7. Krajowa specyfikacja techniczna:
National technical specification:

7a. Polska Norma wyrobu:

Polish product standard:
PN-EN 13598-2:2016-09 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC- U),
polipropylen (PP) i polietylen (PE) -- Czes$¢ 2: Specyfikacje studzienek wiazowych i inspekcyjnych

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa
akredytowanego laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacji:
Name of accredited certification body, number of accreditation and number of national certificate or name
of accredited laboratory/laboratories and number of accreditation:
Nie dotyczy/ Not applicable
7b. Krajowa ocena techniczna:
National Technical Assessment:
Nie dotyczy/ Not applicable
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:
Technical Assessment Body/ National Technical Assessment Body:
Nie dotyczy/ Not applicable
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer certyfikatu:
Name of accredited certification body, number of accreditation and number of certificate:
Nie dotyczy/ Not applicable
8. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Declared Performance:
Zasadnicze charakterystyki wyrobu | Deklarowane wtasciwosci uzytkowe Uwagi
budowlanego dla zamierzonego | Declared Performance Remarks

zastosowania lub  zastosowan
Essential characteristics of the
construction product for the
intended use or uses

Badanie materiatu
wykonywane na prébce w
postaci rury litej.

Material test on solid wall pipe
sample

Warunki badania zgodne z:
Test conditions according fo:
PN-EN 13476-3:2018-05 pkt.
422

Wytrzymatos¢ na cisnienie
wewnetirzne '
Resistance to internal pressure

Brak uszkodzenia w trakcie badania
No failure during the test period

Badanie materiatu

‘ ) ) Material test

Stabilnos¢ termiczna OIT = 8 min Warunki badania zgodne z:

Thermal stability Test conditions according to:
: PN-EN 13476-3:2018-05 pkt.

422
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Masowy wskaznik szybkosci

ptyniecia
Melt flow infex

MFR = 1,5 g/10 min

Badanie materiatu

Mafterial test

Warunki badania zgodne z:
Test conditions according to
PN-EN 13476-3:2018-05 pkt.
422

Brak pekniec¢ i mikropeknie¢ srebrzystych

Badanie materiatlu wykonywane
na kinecie / The test on material
carried out on base

BFLY\;ZLO'.;; No cracks or crazes, Warunki bggania zgodne z:
Test conditions according to:
PN-EN 13598-2:2016-09 pkt.
421
H=3 m i t= 1 000 godzin/hours
Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne
Wyglad gtadkie i pozbawione wad.
General The internal and external surfaces smooth
and free from defects
Barwa Wybarwione w catym przekroju
Colour Coloured throughout

Whasciwosci mechaniczne
Mechanical characteristics

Spojnose konstrukcyjna: spetnia
Structural integrity: in compliance

Warunki badania zgodne z:
Test conditions according to
PN-EN 13598-2:2016-09 pkt. 7
H=3m

Odpornos¢ na uderzenia: brak peknie¢ i
innych uszkodzen wplywajgcych na
dziatanie kinety

Impact resistance: No cracks or other
damages impairing the function of the base,

Warunki badania zgodne z:
Test conditions according to
PN-EN 13598-2:2016-09 pkt. 7

Odpornos¢ na uderzenie metodg zrzutu:
brak peknie¢ i innych uszkodzen
wplywajgcych na dzialanie kinety

Impact Strength (Drop test): No cracks or
other damages impairing the function of the
base,

Warunki badania zgodne z:
Test conditions according to
PN-EN 13598-2:2016-09 pkt. 7

Szczelnosé
Tightness

Szczelnos¢ polgczen z elastemerowym
pierscieniem uszczelniajgcym na
potgczeniu rura-kineta studzienki: brak
przeciekow przy badaniu woda,
maksymalna zmiana podcisnienia delta p
=< 0,03 bar przy podcisnieniu powietrza
Tightness of elastomeric ring sealing joints
for pipe-base connection no leakage at
waler test max. change of vacuum
pressure: deltap < 0,03 bar

Warunki badania zgodne z:
Test conditions according to
PN-EN 13598-2:2016-09 pkt. 9

Wodoszczelnos¢ polaczenia kineta - rura
trzonowa; Brak przeciekow

Water tightness of base-riser cohnnection:
no leakage

orbia
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9. Wiasciwosci uzytkowe okreSlonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8
deklarowanymi witasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja witasciwosci uzytkowych
wydana zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia z 2004r. o wyrobach budowlanych na wylgczng
odpowiedzialnos¢ producenta.

The performance of the product identified above is in conformity with all declared performance in clause
8. This national declaration of performance is issued in accordance with the act on construction products
dated 16 April 2004 under the sole responsibility of the manufacturer.

W imieniu producenta podpisat(-a):
Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Przemystaw Hruszka — Menadzer ds. Certyfikacji i Normalizacji
(imie i nazwisko oraz stanowisko)

Buk, 01.10.2019 %/

{miejsce i data wydania) {podpis)
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