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EN 771-1 Element murowy ceramiczny pionowo drazony,

Kategoria I, LD, 373 x 250 x 238 [mm]
Porotherm 25 P+W kI. 15

przeznaczony do stosowania w konstrukcjach
murowych zabezpieczonych.

Wymiary: diugosc
szerokos¢
wysokosé

Odchyiki wymiardw:

Wytrzymalos¢ na Sciskanie:

$rednia (kategoria [)

znormalizowana (klasa wytrzymalosci)
Stabilnos¢ wymiaréw: rozszerzalnosé pod wpltywem
wilgoci:
Wytrzymatosé spoiny:
Zawartos¢ aktywnych soli rozpuszczalnych:
Reakcja na ogien:
Absorpcja wody:
Wspélczynnik dyfuzji pary wodnej:
Izolacyjnos¢ od bezposrednich dzwigkow
powietrznych: gestos¢ brutto w stanie suchym:

ksztalt i budowa:

Ekwiwalentny wspélczynnik przewodzenia ciepla
(Mo.ary):
Trwatosé (odpornosé na zamrazanie — odmrazanie):

Substancje niebezpieczne:

373 mm

250 mm

238 mm

kategoria odchytek: T2
kategoria rozpietosci: R2
plasko$é: WUN

rownoleglo$¢ ptaszczyzn: WUN

13,2 [N/mm?] (- powierzchnia kiadzenia)
15,0 [N/mm?)

WUN

0,15 [N/mm’] wartos¢ ustalona wg PN-EN 998-2 zat. C
WUN (S 0)

A1

WUN (nie eksponowac na zewnatrz)

5/10 - wg PN-EN 1745

800 [kg/m®], kategoria odchylek D1

wedlug powyzszego rysunku

2 grupa wg EN 1996-1-1

0,27 W/mK - wartos¢ ustalona na podstawie obliczen
wg PN-EN 1745

F1 - wyroby odporne na dzialanie mrozu (metoda
badan wg PN-B-12012)

WUN
Stezenie naturalnych pierwiastkéw promieniotwérczych: fs =1,2 i f; < 240 [Bg/kq]
Deklarowana jakos¢: A
Deklarowane parametry cech zewnetrznych dostepne na stronie: http:/imww.wienerberger.pl

llos¢ sztuk na palecie:
Numer partii produkcyjnej / data produkgji:
Kod produktu:

60

CE 881125-3420 CE

Podczas prac zwiazanych z cigciem za pomoca urzadzed elektrycznych moze powstawad
pyl. Pyl ten zawiera drobiny krzemianki lub kwarcu, ktare moga byt szkodliwe dia zdrowia

to wear dust masks of class FFP3.

' § | Osobom wykonujacym takie prace zaleca si¢ noszenie masek ochronnych kiasy FFP3.
= Cutting with power tools may generate dust. This dust will contain silica or quariz particles
. which may constitute a health hazard. Persans undertaking works of this nature are advised




