— 1
l"‘: SYSTEM

Dystanse z wiéknobetonu

Drufa®

e Duzy wybor do wielu zastosowan

 Zwiekszona odporno$¢ na mréz i nasigkliwosc

* Polecane dla budowli, elewacji narazonych na zmiany temperatur
e Odpornos¢ na sole

* Wysoka wytrzymatos¢ i stabilnosc

e Atesty (DBV)

* Aprobata IBDiM: AT/2003-04-1499



Dystanse Drufa®

Zastosowanie:

Dystanse z widknobetonu Drufa® stosuje sie tam, gdzie
konstrukcjom betonowym stawiane s wyjgtkowe wymagania,
np. odporno$¢ na mréz, sole, temperature i dziafanie czynnikow
atmosferycznych. Dystanse Drufa® tworza dobre potgczenie ze
Swiezo wylanym betonem, co przyczynia sie do zredukowania
rys skurczowych.

Dystanse Drufa® sg produkowane w réznych ksztattach

i odmianach, co zaspokaja zapotrzebowanie w wielu strefach
zastosowania. Wybierajgc dystanse nalezy zatem zwracac uwage
na specyficzne wymagania stawiane elementom budowlanym.

W razie potrzeby nalezy wykonywac elementy prébne, co pozwoli
optymalnie dobrac typ dystansu.

Drufa®- Bock

Dystans punktowy bez drutu do poziomych zbrojen. Zuzycie 5 - 8 szt./m?

Nr Otulina Szerokast Sztuk Sztuk
art. mm packiap w worku na palecie
mm
6950 20 20 1.000 50.000
6951 25 20 1.000 40.000
6952 30 22 500 20.000
6953 35 22 500 20.000
6954 40 25 460 14.720
6956 50 28 250 10.000
6957 55 28 200 8.000
6958 60 28 200 8.000
6648 70 28 100 5.000
Sprawdzony wedtug instrukgji ,Dystanse” DBV - O -1L2/F/T/A
Drufa®- Bock z ocynkowanym drutem
Do poziomych i pionowych zbrojen. Zuzycie 5 - 8 szt./m’
Nr Otulina Szergkgst Sztuk Sztuk
art. mm pizekioj w worku na palecie
mm
7073 25 20 1.000 40.000
7074 30 22 500 20.000
7076 40 25 500 17.500
7078 50 28 250 10.000
7080 60 28 200 8.000
7081 70 28 100 5.000

Drut umieszczony wewnatrz otuliny betonowe;
Sprawdzony wedtug instrukgji ,Dystanse” DBV - O -1L2/F/T/A



Dystanse Drufa®

Drufa®- Knochen

Dystans dla dwéch lub trzech réznych otulin. Zuzycie 5 - 8 szt./m?

Nr Otulina P Sztuk Sztuk -
przekroju .
art. mm mm w worku na palecie -

Kostka Drufa® bez drutu do poziomych zbrojer

6942 25/30 20 500 20.000

6944 20/25/30 20 1.000 30.000

6945 35/40/50 24 250 10.000

6948 45/55/60 28 125 5.000

Kostka Drufa® z drutem do poziomych i pionowych zbrojen

6943 25/30 20 500 20.000

6946 20/25/30 20 500 25.000 r’
6947 35/40/50 24 250 10.000 J,
6949 45/55/60 28 125 5.000

Drut umieszczony wewnatrz otuliny betonowe;
Sprawdzony wedtug instrukgji ,Dystanse” DBV - O -L2/F/T/A

Drufa®- Typ BF

Dystans bez drutu dla dwdch grubosci otulin. Posiada ptaskie podparcie zapewniajgce duzg wytrzymatosc.

Szerokos¢

Nr Otulina - Sztuk Sztuk
art. mm preekraj w worku na palecie
mm

20316 15/20 20 500 40.000
20317 25/30 20 500 25.000
20318 30/40 22 250 15.000
20319 35/45 22 200 10.000
20320 40/50 23 200 13.000
20321 50/60 28 100 5.000
20322 60/75 28 50 2.500
20323 65/70 28 50 2.500

Sprawdzony wedtug instrukgji ,Dystanse” DBV -O-L2/F/T/A



Dystanse Drufa®

Drufa®- Doppelclip

Dystans punktowy z podwadjnym zatrzaskiem, przeznaczony do zbrojenia pionowego.
Wyjatkowo stabilne potaczenie w punkcie krzyzowania pretéw. Zuzycie 5 - 8 szt./m?

Dla

Nr Otulina . Sztuk Sztuk

pretow-g .

art. mm w worku na palecie

mm

7108 25 5-14 500 20.000

7109 30 5-14 500 15.000

7110 35 5-14 250 10.000

711 40 5-14 250 10.000

Sprawdzony wedtug instrukgji ,Dystanse” DBV -O-1L2/F/T/A

Dystans liniowy Drufa®- Dreikant

Dystans do zbrojenia poziomego. Zuzycie 1,2 - 1,5 mb/m?

Nr Typ Otulina Na palecie
art. mm m
Dreikant - profil tréjkatny petny, dtugos¢ 1,00 m s
6901 100/ 20 20 1.500
6902 100/ 25 25 1.000 4
6903 100/ 30 30 750 ) Dreikant - profil tréjkatny petny
7116 100/ 35 35 600
6905 100/ 40 40 400
6907 100/ 50 50 250
Dreikant - profil tréjkatny wklesty (konkave), dtugos¢ 1,00 m
6900 100/ 70 70 200 A > Dreikant - profil trojkatny
wklesty (konkave)
Inne otuliny dla profilu trojkatnego wklestego na zapytanie ofertowe.
Otuliny 30-60 i 100 mm patrz takze Drufa® -T - Profil
Sprawdzony wedtug instrukcji ,Dystanse” DBV - O -L2/F/T/A
Dystans liniowy krétki Drufa®- kurz bez haka
Dystans przeznaczony do poziomych zbrojen. Zuzycie ok. 3 szt./m?
Nr Typ Otulina Sztuk Sztuk
art. mm w worku na palecie
Dreikant - profil tréjkatny petny, dtugos¢ 33 cm /
6961 33/250. H. 25 75 3.000 Drufa®kurz bez haka
6962 33/300.H. 30 60 2.400
7117 B37/i85 10 kl" 35 50 1.800
6964 33/400. H. 40 35 1.120
6965 33/500. H. 50 75 800 ‘
Dreikant - profil tréjkatny wklesty (konkave), dtugosc 33 cm Dreikant Dreikant
- profil trojkatny - profil trojkatny
6975 33/70K. 0. H. 70 20 700

petny wklesty (konkave)
Inne otuliny dla profilu tréjkatnego wklestego na zapytanie ofertowe.
Otuliny 30-60 i 100 mm patrz takze Drufa® -T - Profil

Sprawdzony wedtug instrukgji ,Dystanse” DBV - O -1L2/F/T/A



Dystanse Drufa®

Dystans liniowy krétki Drufa®- kurz z hakiem

Dystans do zbrojenia pionowego.

Nr Typ Otulina Sztuk Sztuk
art. mm w kartonie na palecie

Dreikant - profil tréjkatny petny z hakiem, dfugos¢ 33 cm

6921 33 /20 z hakiem 20 150 5.250
6922 33 /25 z hakiem 25 75 3.000
Dreikant - profil trojkatny wklesty z hakiem, dtugos$c 33 cm " Dreikant - profil tréjkatny petny
6923 33/30K z hakiem 30 75 3.000 2 haidem
6924 33 /35 K z hakiem 35 60 2.400
6925 33 /40K z hakiem 40 50 2.000
6926 33 /45 K z hakiem 45 40 1.600
6927 33 /50K z hakiem 50 32 1.280 {reikant- pofl irdjkgtny
6928 33 /55 K z hakiem 55 25 1.000 wklesty z hakiem
6929 33/60 K z hakiem 60 25 875
6940 33/70K z hakiem 70 20 700
Dreikant - profil tréjkatny petny z hakiem, dfugos¢ 18 cm
6915 18/ 20 z hakiem 20 250 10.000
6916 18/ 25 z hakiem 25 125 5.000
Dreikant - profil tréjkatny wklesty z hakiem, dfugos¢ 18 cm
6917 18 /30 K z hakiem 30 125 5.000
6918 18/ 35 K z hakiem 55 100 4.000 ”‘l ) (fﬁfﬁfﬁii‘?’
6919 18 /40 K z hakiem 40 100 3.500 w@,.lfﬁ:(‘iﬁ :
6913 18/45 K z hakiem 45 80 3.200 L= |
6920 18 /50 K z hakiem 50 50 2.000 '
6914 18 /55 K z hakiem 55 50 1.750
6939 18 /60 K z hakiem 60 50 1.500
6941 18/70 K z hakiem 70 35 1.225

Drut umieszczony wewnatrz otuliny betonowe;
Sprawdzony wedtug instrukji ,Dystanse” DBV - O -L2/F/T/A

Dystans liniowy krétki Drufa®- kurz z dwoma drutami

Nr Typ Otulina Sztuk Sztuk
art. mm w kartonie na palecie

Dreikant - profil tréjkatny wklesty z 2 drutami

7003 25/45 72 drutami 45 40 1,600
7005 25/50 22 drutami 50 40 1,600
7007 25/55 22 drutami 55 25 1,000
7004 30/50 z2 drutami 50 40 1.400 T T —
7006 30/60 z 2 drutami 60 25 1,000

Inne dfugosci i otuliny na zapytanie ofertowe.
Drut umieszczony wewnatrz otuliny betonowe;

Sprawdzony wedtug instrukji ,Dystanse” DBV - O -L2/F/T/A



Dystanse Drufa®

Dystans liniowy Drufa®- Schlange* - waz

Dystans do poziomych zbrojen, niewielka powierzchnia przylegania do podtoza. Zuzycie 1,2-1,5 mb/m?

Nr

o Typ Otulina Sztuk )
mm na palecie
Dtugos¢ w linii prostej ok. 80 cm
6890 80/20 20 2.000
6891 80/ 25 25 1.750
6892 80/30 30 1.500
6893 80/35 35 1.100 Drufa®-Schlange
6894 80/ 40 40 950
6895 80/ 45 45 750
6896 80/50 50 600
6897 80/ 55 55 500

Dostepna réwniez dtugos¢ 100 cm.
Sprawdzony wedtug instrukgji ,Dystanse” DBV - O -1L2/F/T/A

Dystans liniowy Drufa®- Schlange-kurz* - krétki waz

Dystans do poziomych zbrojen, niewielka powierzchnia przylegania do podfoza. Zuzycie ok. 2-3 szt./m?

Nr Typ Otulina Sztuk Sztuk
art. mm w kartonie na palecie

Dtugos¢ w linii prostej ok. 33 cm

6986 33/20 20 100 4.000
6987 33/25 25 80 3.200
6988 33/30 30 60 2.400
6989 331/35 35 50 2.000 Dr®:schlangeskur
6990 33/40 40 40 1.600
6991 33/45 45 40 1.600
6992 33 /50 50 25 1.000

Sprawdzony wedtug instrukcji ,Dystanse” DBV -O-L2/F/T/A




Dystans liniowy Drufa®- Schlange - 80 + 100 z punktowym podparciem

Dystans liniowy o duzej powierzchni podparcia do zbrojen poziomych z punktowymi wystepami minimali-
zujgcymi powierzchnie styku z szalunkiem. Dtugosc ok. 80 cm lub ok. 100 cm. Nadaje sie do elementow
prefabrykowanych. Warunkowo moze by¢ stosowany do betonu architektonicznego.

Nr
art.

Typ

Dtugos$¢ w linii prostej ok. 80 cm

7145
7146
7147
7148
7149
7150
7151
52

80/20 N
80/25N
80/30N
80/35N
80 /40N
80/45N
80 /50N
80 /55N

Stabilny, wklesty profil (konkave).

Dtugos¢ w linii prostej ok. 1,00 m

7046
7066
7047
7048

Profil tréjkatny petny z nopkami przeznaczony dla wiekszych obciazen.

100/ 30 KV
100/ 35 KV
100/ 40 KV
100/ 50 KV

Dtugos$¢ w linii prostej ok. 80 cm.

7069
7070
7071
7089

Sprawdzony wedtug instrukji ,Dystanse” DBV - O -L2/F/T/A

80/20VN
80/25VN
80/30VN
80/35VN

Otulina
mm

20
25
30
35
40
45
50
55

30
35
40
50

20
25
30
35

Dystans liniowy Drufa®- Schlange 50 z punktowym podparciem

Dystans liniowy o duzej powierzchni podparcia do zbrojen poziomych z punktowymi wystepami minimali-
zujgcymi powierzchnie styku z szalunkiem. Dtugosc ok. 50 cm. Polecany do elementow prefabrykowanych.

Warunkowo moze by¢ stosowany do betonu architektonicznego.

Nr
art.

Typ

Dtugos¢ w linii prostej ok. 50 cm

7163
7164
7165
7166
7167
7168
7169

Profil tréjkatny petny z nopkami przeznaczony dla wiekszych obciazen.

50/20 N
50/25N
50/30N
50/35N
50/40 N
50/45N
50 /50 N

Dtugos$¢ w linii prostej ok. 50 cm

7091
7092
7093
7094

Sprawdzony wedtug instrukji ,Dystanse” DBV - O -L2/F/T/A

50/20VN
50/25VN
50/30VN
50/35VN

Otulina
mm

20
25
30
35
40
45
50

20
25
30
35

Sztuk
na palecie

2.000
1.750
1.500
1.250
1.000
800
600
500

800
750
400
250

2.300
1.400
1.050

800

Sztuk

na palecie

2.500
2.000
1.750
1.750
1.500
1.000
1.000

2.500
2.350
1.700
1.250

Dystanse Drufa®

Drufa®-Schlange-80
z punktowym podparciem

KV - profil wklesty

Dreikant - profil tréjkatny petny
z punktowym podparciem

Drufa®-Schlange-50
z punktowym podparciem



Dystanse Drufa®

Dystans liniowy Drufa®- Schlange-kurz krotki waz z punktowym podparciem

Dystans liniowy do zbrojen poziomych z punktowymi wystepami minimalizujgcymi powierzchnie styku
z szalunkiem. Dystans jest lekko wygiety i odporny na przechylanie. Dfugos¢ ok. 25 cm. Polecany do
elementow prefabrykowanych. Warunkowo moze by¢ stosowany do betonu architektonicznego.

Nr Typ Otulina Sztuk Sztuk
art. mm w kartonie na palecie

Dtugos¢ w linii prostej ok. 25 cm

7154 25/20N 20 150 4,800
7155 25/25N 25 125 4,000
7156 25/30N 30 100 3.200
7157 25/35N 35 100 3.200
7158 25/ 40N 40 80 2560 I
7160 25/50 N 50 50 2,000
7161 25/55 N 55 50 2.000

Profil tréjkatny petny z nopkami przeznaczony dla wiekszych obciazen.

7112 25/20VN 20 125 5.000
7113 25/25VN 25 100 4.000
7114 25/30VN 30 80 3.200 Dreikant-Vollprofil

7115 25/ 35 UN 35 60 2.400 z punktowym podparciem
Sprawdzony wedtug instrukgji ,Dystanse” DBV - O -1L2/F/T/A

Dystans liniowy kwadratowy Drufa®- Vierkant
Dystans liniowy do zbrojen poziomych, wyjgtkowo stabilny w uktadaniu. Dtugos¢ ok. 100 cm.

Nr Typ Otulina Na palecie
art. mm m

Dtugosc¢ ok. 1,00 m

7182 25/25 25 800

7180 25/30 25/30 650

7183 30/30 30 550

7186 35/35 35 400 e
7181 30/ 40 30/ 40 400 .D?u"f;@_werkam
7184 40/ 40 40 300

7187 45/ 45 45 250

7194 50/ 40 50/ 40 250

7185 50/ 50 50 200

7189 60/ 60 60 125

20471 75/75 75 80

7188 80/ 80 80 80

20472 100/ 100 100 50

Sprawdzony wedtug instrukgji ,Dystanse” DBV - O -1L2/F/T/A



Dystanse Drufa®

Dystans liniowy Drufa®- Dreikant z rowkiem i 2 hakami

Stabilny dystans do koszy zbrojeniowych. Dwa stabilne haki (dla pretéw o srednicy do 10 mm) zapewniajg
fatwy i pewny montaz na skrzyzowaniu pretow i na fukach. W rowku mozna umiescic¢ pret o $rednicy do
12 mm. Dystans wykonany jest z cementu HS dajgc zwiekszong odpornosé na siarczany.

Nr Typ Otulina Dtugos¢ Sztuk

art. mm mm na palecie
20473 FB 30 DH-180 z rowkiem 30 180 2.000
20474 FB 40 DH-180 z rowkiem 40 180 2.000
20475 FB 45 DH-180 z rowkiem 45 180 2.000
20476 FB 50 DH-180 z rowkiem 50 180 2.000
20477 FB 55 DH-180 z rowkiem 55 180 2.000

Inne diugosci na zapytanie ofertowe.
Na zyczenie dostarczamy produkt ze skosnymi zakonczeniami i nopkami dla wiekszych obcigzen.
Drut umieszczony wewnatrz otuliny betonowe;

Sprawdzony wedtug instrukji ,Dystanse” DBV - O -1L2/F/T/A

Dystans liniowy okragty Drufa®- rund

Dystans liniowy do zbrojen poziomych, stabilny w uktadaniu, lekko wygiety. Wyjatkowo stabilny. Niewielka
powierzchnia przylegania do szalunku.

Nr Typ Otulina Na palecie
art. mm m
6970 100/20R 20 1.400
6971 100/25R 25 750
6972 100/30R 30 600
6974 100/35R 35 500
6973 100/40R 40 350

Sprawdzony wedtug instrukcji ,Dystanse” DBV - O -L2/F/T/A

Stabilny dystans liniowy Drufa®- T-Schlange stabil
Dystans liniowy z widknobetonu w ksztatcie weza o duzej powierzchni podparcia do zbrojen

poziomych. Wyjatkowo stabilny. Dtugos¢ ok. 100 cm. \.
Nr Typ Otulina Sztuk
art. mm na palecie “i
b
Dtugos$¢ w linii prostej ok. 1,00 m.
7270 100/ 30 30 1.000
129 100 /40 40 400
7272 100 /50 50 400
7273 100 /55 55 300

Sprawdzony wedtug instrukgji ,Dystanse” DBV -O-L2/F/T/A



Dystanse Drufa®

Dystans do dolnych zbrojen Drufa®- T-Profil

Dystans liniowy z widknobetonu o duzej powierzchni podparcia, przeznaczony do dolnych zbrojen.
Dystanse Drufa® - T - Profil majg wyjatkowo duzg wytrzymatos¢ na obcigzenie, a ze wzgledu na specyficzny
ksztatt sg bardzo ekonomiczne w uktadaniu i skfadowaniu. Wioknobeton gwarantuje dobre potaczenie ze
Swiezo wylanym betonem.

a,\:tr. Typ Otulina Na palecie
mm m

Dtugos¢ = 1,00 m
7310 100/ 30T 30 1.000
7311 100/ 35T 35 750
7312 100/ 40T 40 600
7313 100/ 45T 45 500 7‘
7314 100/ 50T 50 400 ‘
73115 100/ 55T 55 300
7316 100/ 60T 60 250 i
7320 100/100T 100 100

Korzysc¢ dla Panstwa:

Wszystkie dystanse liniowe DRUFA sg chronione na paletach kartonowymi przektadkami. Stabilne opakowa-
nie znacznie eliminuje niebezpieczenstwo zlamania sie elementu podczas transportu, przenoszenia itp.

Sprawdzony wedtug instrukgji ,Dystanse” DBV - O -1L2/F/T/A
Dystans do dolnych zbrojer Drufa®- T-Profil - krétki
Nr Typ Otulina Sztuk Sztuk

art. mm w kartonie na palecie

Dtugos¢ ok. 33 cm

7321 33/30To.H. 30 5 3.000
7322 33 /35 lo:H: 35 60 2.400
523 33/40To.H. 40 50 2.000
7324 33/45To.H. 45 40 1.600
7325 33/50To.H. 50 40 1.280
7326 33 /55 io.H: 55 25 1.000
7327 33/60To.H. 60 20 1.000

Sprawdzony wedtug instrukgji ,Dystanse” DBV - O -1L2/F/T/A



Dystanse Drufa®

Wskazoéwki dotyczace wyboru i zastosowania dystansow

3§

Wazne:

Wyhor i zastosowanie dystansow regulujg stosowne normy: - DIN 1045
i instrukcje DBV (Deutschen Beton-und Bautechnik-Vereins):

+Dystanse do zbrojen”

+Pokrycie betonem i zbrojenie”

+Podpory”

Wymagania dotyczace dystanséw (wyciag z instrukcji DBV) ,Klasy wydajnosci”
Dystanse podzielono na dwie klasy wydajnosci L1 i L2, ktére zdefiniowano w nastepujacy sposéb:

L1: Brak podwyzszonych wymagan dotyczacych obcigzenia i odpornosci na przewracanie. Zastosowanie
w przypadkach, gdy nie chodzi sie po zbrojeniu (np. produkcja elementow prefabrykowanych).

12: Zwiekszone wymagania dotyczace obcigzenia i odpornosci na przewracanie. Zastosowanie jako
standardowe dystanse w budowlach z betonu przygotowywanego na budowie (np. zbrojenie, po ktorym
sie chodzi; w przypadku dystansow, ktdre sg narazone na dziatanie sit Sciskajgcych szalunku; w przypadku
zwiekszenia obcigzenia, gdy na zbrojeniu ktadzione sq ciezkie przedmioty.

Szczeg6Ine wymagania
Podwyzszona odporno$¢ na mréz i rozmrazanie.

Stosujac dystanse w elementach z zelbetu, ktore z powodu zawartosci wilgoci sg narazone na dziatanie
mrozu i rozmrazanie, bez wzgledu na zastosowanie substancji rozmrazajgcych (klasy ekspozycji XF1 do
XF4), nalezy wybrac takie, ktére majg podwyzszong odpornos¢ na mrdz i rozmrazanie.

Przydatnos¢ w elementach budowlanych narazonych na dziatanie zmiennych temperatur.

Stosujac dystanse w elementach z zelbetu narazonych na dziatanie zmiennych temperatur (elementy
zewnetrzne, zbiorniki), nalezy zwracac szczegélng uwage na to, aby zmiany temperatury nie powodowaty
powstawania rys i odpryskiwania betonu w miejscu zamontowania tych dystansow.

Wysoka odpornos¢ na nasiakliwos¢ i dziatanie substancji chemicznych.

W przypadku stosowania dystanséw w wodoszczelnych elementach z zelbetu, gfebokos¢ wnikania wody
w obszarze zabetonowanych dystansow nie moze by¢ wieksza niz 50 mm.

W przypadku zastosowania dystanséw w elementach budowlanych, ktore we wszystkich klasach ekspozycji
XA powinny spetnia¢ wysokie wymagania dotyczace odpornosci na dziatanie substancji chemicznych, a w
klasach ekspozycji XD i XS mie¢ zwiekszong wytrzymatos¢ na chlorki, rowniez dystanse muszg wykazywac
wysokg odporno$é na substancje chemiczne. Gtebokos$¢ przenikania wody w obszarze zabetonowanych
dystansdw nie moze przekracza¢ 50 mm.

Odpowiednie atesty, ktére przeprowadzono zgodnie z wytycznymi instrukcji DBV ,Dystanse”
potwierdzaja, ze dystanse Drufa® nadaja sie do stosowania w warunkach wymagajacych
zwiekszonej odpornosci na mréz i rozmrazanie, na dziatanie zmiennych temperatur oraz na
nasigkliwosc.

Oznaczenia dystansow

DVB-c-L/F/T/A/D

Opis oznaczen
- wymagania dot. przepisow
DBV - dystans spetnia wymagania instrukcji ,Dystanse”

¢ - wymiarowanie otuliny
L - klasa obcigzenia i odpornosci L1 lub L2
- specjalne wymagania
F - podwyzszona odpornos¢ na mrdz i rozmrazanie
T - Przydatnos$¢ w elementach budowlanych narazonych na dziatanie zmiennych temperatur

A - Wysoka odpornos¢ na nasigkliwo$¢ i dziatanie substancji chemicznych
D - dopuszczalna srednica pretow dla dystansow (tylko w razie koniecznosci)



Uwaga:

Powyzsze informacje powstaty w najlepszej wierze na podstawie naszych doswiadczen, nie sg jednak zobowigzujgce. Nalezy je dostosowac odpowiednio do danych obiektow
budowlanych, celéw zastosowania oraz innych szczegélnych miejscowych wymagan (decyzje powinny podejmowac uprawnione instytucje lub osoby posiadajgce uprawnienia

- konstruktorzy, projektanci, nadzér budowlany, kierownicy budéw ...) W krytycznych miejscach zastosowan nalezy przeprowadzi¢ proby. Za prawidtowos$¢ zamieszczonych danych
odpowiadamy w ramach naszych warunkdw sprzedazy i dostaw. Po ukazaniu sie nowego wydania powyzsze informagje techniczne stajg sie nieaktualne.

Przedruk powyzszych materiatow, réwniez czesciowy, jest mozliwy wytgcznie za pisemng zgoda producenta. Wszystkie ilustracje w materiatach informacyjnych, reklamowych

i dokumentach sprzedazy stuzg wytgcznie prezentacji produktéw. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych i innych. Wigkszos¢ naszych produktow
posiada atesty i aprobaty techniczne.

R-S System sc.
ul. Piotrkowska 2A, Poniatow, 97-330 Sulejow e NIP: 771-287-04-80 e REGON: 101270715
Tel. 4461023 50 o Faks 446102094 e Tel. kom. 608 574 600 e e-mail: biuro@r-s-system.pl e www.r-s-system.pl
Nr rachunku bankowego: MultiBank 26 1140 2017 0000 4402 1205 2819
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