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SAINT-GOBAIN

Srodek do czyszczenia elewacji

WLASCIWOSCI

® tatwy wuzyciu

® przyjazny dla Srodowiska

www.notwober.pl

e wysoka efektywnos¢ czyszczenia

© kanister 5kg

Rozcierczalnik wodny od 1:5do 1:10
ZASTOSOWANIE PRODUKTU
Zuzycie na gtadkim podtozu 0,1-0,3 kg/m?
Do usuwania z elewacji i powierzchni pionowych zwyktychi
uporczywych zanieczyszczen, agresywnego kurzu, lekkich
rdzawych nalotéw itp.
PRZYGOTOWANIE PODLOZA
Grubsze zanieczyszczenia, o ile to mozliwe, usuwa sie mecha-
nicznie przy pomocy szpachelki, szczotki itp. Podtoze dobrze
ssgce nalezy zwilzy¢ do nasycenia wodg, wéwczas nie bedzie
nasigkac ptynem czyszczgcym.
WSKAZOWKI WYKONAWCZE
Na oczyszczong powierzchnie nanie$é roztwor ptynu czyszczg-
cego. Po 15-20 minutach sptuka¢ czystg wodg i pozostawic¢ do
wyschniecia. W razie potrzeby zabieg czyszczenia powtorzyc.
Oczyszczong i osuszong powierzchnie mozna przemalowac
farba fasadowg Weber.
WARUNKIPODCZAS STOSOWANIAI
WIAZANIA
Temperatura otoczenia oraz $cian nie moze by¢ nizsza niz +5°C
aniwyzsza niz + 25°C.
ZUZYCIE
e 0,1-0,3kg/m?
MAGAZYNOWANIE | TRANSPORT
Przechowywac w szczelnie zamknietym opakowaniu, chroni¢
przed mrozem i wysoka temperaturg. Okres przydatnosci do
uzycia wynosi 12 miesigcy od daty produkgiji.
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