&
A Weber Sznur dylatacyjny

SAINT-GOBAIN

Sznur dylatacyjny (wypetniajacy)

WLASCIWOSCI

profil wypetniajacy

Baza: pianka poliuretanowa
OPIS PRODUKTU
6 mm
Uniwersalny sznur (profil wypetiajacy) z pianki poliuretanowej ig mm
o zamknietych porach. Srednica: 20mm
30mm
ZASTOSOWANIE PRODUKTU Somm
Do wypetniania szczelin dylatacyjnych. Zapobiega przywieraniu
elastycznej masy do dna szczeliny oraz zapewnia odpowiedni cent (dystrybutor) nie odpowiada za skutki btednego zastosowania
ksztatt przekroju poprzecznego. Zastosowany sznur powinien wyrobu (wyrobow). Dlatego tez gwarancjg objeta jest tylko, jakos¢
mie¢ sredniceg ok. 20% wigkszg od szerokosci szczeliny. wyrobu (wyrobéw), w ramach naszych warunkéw sprzedazy i dostaw,
zwytgczeniem ich zastosowania.
PRZYGOTOWANIE PRODUKTU Niniejsza karta techniczna uniewaznia wszystkie podane wczesniej
dane techniczne tego produktu.
Materiat przycig¢ na zadang dtugos¢ Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania wszelkich zmian wynika-
. jacych z postepu technicznego. Informacje podane przez naszych
WSKAZOWKIWYKONAWCZE pracownikéw, wykraczajgce poza ramy tej instrukcji, wymagaja

pisemnego potwierdzenia.
Zastosowany sznur powinien mie¢ $rednice ok. 20% wickszg

od szerokosci szczeliny.

ZUZYCIE

weber.sys Fugenhinterfiillmaterial (Sznur dylatacyjny) 1mb
na mb wypetnianej szczeliny.

MAGAZYNOWANIE | TRANSPORT

Przechowywac w stanie suchym.

SRODKI BEZPIECZENSTWA

Podczas wykonywania prac nalezy przestrzegac przepiséw BHP
dotyczacych ochrony zdrowia wynikajgcych z odpowiednich
rozporzadzen oraz zapisow z kart charakterystyki substancji
niebezpiecznych i oznaczen na opakowaniach stosowanych
produktow.

UWAGA

Zgodne ze sztukg budowlang i wymaganiami z karty technicz-
nej zastosowanie wyrobu nie podlega naszej kontroli. Produ-
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