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Deklaracja Zgodnoscinrlll /5 / 4

1. Producent wyrobu: Farby KABE Polska Sp. z 0.0., ul. Slgska 88, 40-742 Katowice.

2. Nazwa wyrobu: AQUATEX — Antyrefleksyjna farba o mineralnym charakterze
3. Klasyfikacja wyrobu: 20.30.11.0
4. Przeznaczenie i zakres stosowania: Farba do malowania wnetrz budynkow.

5. Specyfikacja techniczna:

PN-C-81914:2002 — Farby dyspersyjne stosowane wewngatrz

PN EN 13300:2002 — Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne $ciany
i sufity. Klasyfikacja

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu:

Wiasciwosci wg PN-C-81914: 2002

Gestosé 1,55+ 1,65 g/cm3
Czas wysychania powtoki w temperaturze (23+2)°C i wilgotnosci max. 3 h
wzglednej powietrza (50+5)% )

Krycie jakosciowe, nie wiecej niz Klasa il

- dla farb biatych i pastelowych

Powtoka bez widocznych obcych wtrgcen, spekan

Wyelad i barwa powtoki i pomarszczen, barwa zgodna ze wzorcem

Odpornosé powtoki na odrywanie od podtoza, nie wiecej niz Stopien 1

Odpornos¢ powtoki na szorowanie na mokro Rodzaj |

Wiasciwosci wg PN EN 13300 : 2002

Potysk, przy kacie pomiaru 85° Gteboki mat (< 5)
Najwiekszy rozmiar ziarna Drobna
Odpornosé powtoki na szorowanie na mokro Klasa 1

Dodatkowe wtasciwosci:

Paro-przepuszczalnos¢ wg normy EN ISO 7783-2 Klasa 1

Przenikanie wody wg normy EN 1062-3 Klasa 2

Dopuszczalna zawarto$¢ LZO (VOC) zgodnie z Rozp. Min. Gosp. Dz.U.07.11.12 (Dyrektywg 2004/42/UE) dla tego produktu,
Kat. A/a, max. 30 g/I (od 01.01.2010). Zawartos¢ LZO w produkcie (VOC) zostata oznaczona metoda chromatografii gazowej.

Deklaruje z petng odpowiedzialnoscia , ze w/w wyréb jest zgodny ze specyflkaqa techniczng: wskazang w pkt 5.
W imieniu firmy Farby KABE Polska Sp. z 0.0. podpisat:

FARBY KABE POLSKA bp. 2 0.0.
Gtéwny Technolog Giéwny Teumqlog
Zbigniew Nowak
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