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Sekcjal. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJII/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

1.1. IDENTYFIKATOR PRODUKTU
Nazwa handlowa weber.tec 905

1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA SUBSTANCJI lub MIESZANINY oraz
ZASTOSOWANIA ODRADZANE

Powloka bitumiczna.

1.3. DANE DOTYCZACE DOSTAWCY KARTY CHARAKTERYSTYKI

Dostawca Saint — Gobain Construction Products Polska sp. z 0.0.
44-100 Gliwice, ul. Okrezna 16

Biuro Weber w Warszawie
Tel.: +48 22 589 85 80 Faks: +48 22 589 85 89

1.4. NUMER TELEFONU ALARMOWEGO Dostawca

+42 65 79 900, +42 63 14 767
E-mail: alarm@imp.lodz.pl

1.5. DATA SPORZADZENIA KARTY
27.03.2008

1.6. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI
07.07.2010

Sekcja 2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1. KLASYFIKACJA SUBSTANCJI lub MIESZANINY
Zgodnie z kryteriami obowigzujacych przepisow produkt zaklasyfikowany jako niebezpieczny.

Zagrozenia fizykochemiczne: R10 — Produkt tatwopalny.

Zagrozenia dla zdrowia: R67 — Pary moga wywotywac uczucie sennosci i zawroty glowy

Zagrozenia dla srodowiska: R52/53 - Dziata szkodliwie na organizmy wodne; moze powodowac dtugo
utrzymujace si¢ niekorzystne zmiany w srodowisku wodnym.

Informacje dodatkowe: Brak.

2.2 ELEMENTY OZNAKOWANIA

Symbol(e) / Znak(i) ostrzegawcze
Brak.

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia (R):

R10 — Produkt tatwopalny.

R67 — Pary moga wywotywacé uczucie sennosci i zawroty glowy.

R52/53 - Dziata szkodliwie na organizmy wodne; moze powodowaé dtugo utrzymujace sie niekorzystne zmiany
w $rodowisku wodnym.

Zwroty okreslajace warunki bezpiecznego stosowania (S):

S2 — Chroni¢ przed dzie¢mi.

S23 — Nie wdycha¢ pary rozpylonej cieczy.

S36/37/39 — Nosi¢ odpowiednig odziez ochronng, odpowiednie rekawice ochronne i okulary lub ochrong twarzy.
S43 - W przypadku pozaru uzywac proszkow gasniczych, CO,, rozpylonej wody.

S46 — W razie potknigcia niezwlocznie zasiggnij porady lekarza — pokaz opakowanie lub etykiete.

S51 - Stosowaé wytacznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Oznakowanie dodatkowe:
Brak.

2.3. INNE ZAGROZENIA
Produkt nie zawiera sktadnikow PBT lub vPvB.
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Sekcja 3. SKEAD/INFORMACJA O SKEADNIKACH

3.2.
3.1

SUBSTANCJA - Produkt nie jest substancja.
MIESZANINA - Charakterystyka chemiczna
Mieszanina na bazie bitumu, rozpuszczalnikoéw i dodatkow.

SKEADNIKI NIEBEZPIECZNE

Numer Nazwa sktadnika Klasyfikacja %
CAS: 64742-95-6 Solwent nafta (ropa Xn, R65; Xi, R37, R10-66-67; N, R51/53 10-20
WE: 265-199-0 naftowa), weglowodory
Rej.: - lekkie aromatyczne; Nie majg zastosowania:
Niskowrzaca benzyna — Carc. Cat. 2, R45; Muta. Cat. 2, R46;

niespecyfikowana;
Ma zastosowanie Uwaga P: | Asp. Tox. 1 H304, STOT SE 3 H335, Flam. Lig. 3
Klasyfikacja substancji jako | H226, EUH066, STOT SE 3 H336, Aquatic
rakotworczej i mutagennej Chronic 2 H411

nie ma zastosowania,
substancja zawiera mniej niz | Nie majg zastosowania:

0,1 % wagowych benzenu Carc. 1B H350; Muta. 1B H340;
(EINECS nr 200-753-7).

CAS: 1330-20-7 ksylen; dimetylobenzen - R10; Xn; R20/21; Xi; R38 5-10
WE: 215-535-7 mieszanina izomerow .
Rej.: - Flam. Lig. 3 H226; Acute Tox. 4 H332; Acute

Tox. 4 H312; Skin Irrit. 2 H315

Znaczenie zwrotow R i H — patrz sekcja 16

Inne substancje, dla ktérych ustalono wspélnotowe najwyzsze dopuszczalne stezenia w Srodowisku pracy
Brak

Substancje PBT / vPvB

Produkt nie zawiera substancji zaliczonych do PBT i vPvB.

Sekcja 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1.

4.2.

OPIS SRODKOW PIERWSZEJ POMOCY

Zalecenia ogélne
W przypadku wystapienia i utrzymywania si¢ cech dziatania draznigcego lub jakichkolwiek dolegliwosci po
udzieleniu pierwszej pomocy zgodnie z podanymi ponizej zaleceniami, niezwtocznie zasiggnij porady lekarza.

Kontakt z okiem
Usung¢ szkta kontaktowe. Przy podwinigtych powiekach niezwlocznie ptukaé oczy biezaca woda przez co
najmniej 15 minut.

Kontakt ze skéra
Odziez zanieczyszczong produktem niezwlocznie zdjaé. Skore zanieczyszczong produktem umy¢ duza iloScig
wody z mydtem i1 dobrze sptukac.

Wdychanie
Wyprowadzi¢/wynie$¢ poszkodowanego z zagrozonego obszaru. Zapewni¢ dostep $wiezego powietrza.

Polknigcie
Przeptuka¢ usta wodg. Wypi¢ kilka szklanek wody. Nie wywolywa¢ wymiotow. Osobie nieprzytomnej nie
podawa¢ zadnych srodkow doustnie bez uprzedniej konsultacji z lekarzem.

NAJWAZNIEJSZE OSTRE I OPOZNIONE OBJAWY ORAZ SKUTKI NARAZENIA
Wdychanie — zapalenie bton sluzowych nosa, gardta i krtani, bole i zawroty gtowy, nudnosci.
Kontakt ze skorg - duzszy kontakt moze powodowac wysuszenie, podraznienie skory.
Kontakt z okiem - moze uszkodzi¢ rogowke oka.

Potknigcie — oparzenia jamy ustnej i przetyku.
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4.3. WSKAZANIA DOTYCZACE WSZELKIEJ NATYCHMIASTOWEJ POMOCY LEKARSKIEJ
| SZCZEGOLNEGO POSTEPOWANIA Z POSZKODOWANYM
Jezeli doszto do powaznych obrazen skory, nalezy ja my¢ biezaca woda przez kilka godzin. Proszek moze
uszkodzi¢ rogéwke oka. My¢ duzg ilo$cig wody przez co najmniej 15 minut.

Sekcja 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

51. SRODKI GASNICZE
Odpowiednie: Produkt nie jest palny. Powszechnie stosowane s$rodki gasnicze w zaleznosci od otoczenia
(dwutlenek wegla (CO,), proszki gasnicze, rozpylona woda). Zagrozone pozarem opakowania chtodzi¢
rozpylong woda.
Niewlasciwe:  Zwarte strumienie wody.

5.2. SZCZEGOLNE ZAGROZENIA ZWIAZANE Z SUBSTANCJA lub MIESZANINA
Produkt palny. Moze wytwarza¢ wybuchowe mieszaniny par z powietrzem. Po podgrzaniu lub podczas pozaru
nagromadzajg si¢ toksyczne gazy. Podczas pozaru moze wytwarzaé si¢ tlenek wegla (CO). Nie wdycha¢ dymow i
gazow wytwarzajacych si¢ podczas pozaru. Patrz takze sekcja 10.

5.3. INFORMACJE DLA STRAZY POZARNEJ
Postgpowac zgodnie z procedurami obowiazujacymi przy gaszeniu pozaré6w chemikaliow.
Nie dopusci¢ do przedostania si¢ $ciekow po gaszeniu pozaru do kanalizacji i wod. Scieki i pozostatosci po
pozarze usuwaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
W zalezno$ci od rozmiaru pozaru nosi¢ aparaty oddechowe z niezaleznym zrodlem powietrza i kombinezony
ochronne i odziez ochronng odporng na dziatanie srodkéw chemicznych.

Sekcja 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.1. INDYWIDUALNE SRODKI OSTROZNOSCI, WYPOSAZENIE OCHRONNE I PROCEDURY
W SYTUACJACH AWARYJNYCH
Ograniczy¢ dostgp 0sob postronnych do obszaru awarii do czasu zakonczenia odpowiednich operacji
oczyszczania. Nie dopuszcza¢ do wytwarzania pylow. Zapewni¢ odpowiednig wentylacje.
Unika¢ zanieczyszczenia oczu, skory i odziezy. Usungé osoby postronne z zagrozonego obszaru.
Przestrzega¢ zalecanych $rodkow ostroznosci, stosowaé srodki ochrony indywidualnej (patrz sekcja. 7 i 8).

6.2. SRODKI OSTROZNOSCI W ZAKRESIE OCHRONY SRODOWISKA
Nie dopusci¢ do przedostania si¢ duzych ilosci produktu do $ciekow, wod lub gleby.
Przy matych rozlewach, przenie$¢ $rodkami mechanicznymi do o0znaczonego, uszczelnionego pojemnika
w celu odzyskania lub bezpiecznego pozbycia produktu. Usung¢ skazong glebe i pozbyé si¢ jej w bezpieczny
Sposob.

6.3. METODY I MATERIALY ZAPOBIEGAJACE ROZPRZESTRZENIANIU SIE SKAZENIA 1 SLUZACE
DO USUWANIA SKAZENIA

Uwolniony produkt zasypa¢ odpowiednim materialem pochtaniajacym ciecze (piasek, ziemia okrzemkowa,
kwasny $rodek pochtaniajacy, uniwersalny srodek pochtaniajacy) i zebraé mechanicznie do oznakowanego
pojemnika na odpady. Usuwa¢ zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w sekcji 13. Zapewni¢ odpowiednig
wentylacje. Zuzyte $rodki gasnicze zebrac 1 usunac zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

6.4. ODNIESIENIA DO INNYCH SEKCJI
Patrz sekcje 8, 13 i 15.

POWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI oraz ICH MAGAZYNOWANIE

7.1.  SRODKI OSTROZNOSCI DOTYCZACE BEZPIECZNEGO POSTEPOWANIA
Podczas stosowania i przechowywania produktu przestrzegaé ogolnie obowigzujace przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy z chemikaliami. Po uzyciu zamyka¢ szczelnie pojemnik. Zapewni¢ odpowiednia
wentylacje, takze miejscowa w zaleznos$ci od potrzeb — pary sg ciezsze od powietrza.
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7.2.

7.3.

Zalecenia dotyczace bezpiecznego postepowania

Usuna¢ wszelkie zrodta zaptonu — nie pali¢ tytoniu. Zastosowac $rodki ostroznosci zapobiegajace wytadowaniom
elektrostatycznym. Stosowaé zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami zawartymi w instrukcji producenta. Unikaé
tworzenia szkodliwych stezen par/mgly w powietrzu. Zapewni¢ skuteczng wentylacje. Przestrzega¢ zasad higieny
osobistej, stosowa¢ odpowiednie srodki ochrony indywidualnej (patrz sekcja 8).

Zalecenia dotyczace ochrony przeciwpozarowej i przeciwwybuchowej
Produkt palny. Wyposazenie elektryczne, wentylacyjne itp. powinno by¢ wykonane w zabezpieczeniu
przeciwwybuchowym. Nie stosowaé narzedzi i urzadzen iskrzacych

Zalecenia dotyczgce higieny pracy

Unika¢ zanieczyszczenia oczu i skéry. Nie wdycha¢ par. Przestrzega¢ ogélnie obowigzujacych przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. Postepowac zgodnie z zasadami dobrej higieny przemystowe;.

Nie jes¢, nie pi¢, nie pali¢c w miejscu pracy. My¢é rece woda z mydlem po zakonczeniu pracy. Nie uzywac
zanieczyszczonej odziezy. Zanieczyszczong odziez natychmiast zdjaé, oczysci¢/upraé przed ponownym uzyciem.

WARUNKI BEZPIECZNEGO MAGAZYNOWANIA, LACZNIE Z INFORMACJAMI DOTYCZACYMI
WSZELKICH WZAJEMNYCH NIEZGODNOSCI

Przechowywaé wylacznie w oryginalnych, szczelnie zamknigtych opakowaniach w chtodnych i w suchych
pomieszczeniach. Chroni¢ przed cieptem i bezposrednim $wiattem stonecznym. Zalecana temperatura
sktadowania: 5-30°C. Przestrzega¢ przepisdéw obowigzujacych przy magazynowaniu tatwo palnych cieczy.
Wskazowki dotyczace wspolnego sktadowania:

Nie sktadowac¢ z utleniaczami i kwasami.

Nie sktadowa¢ ze §rodkami spozywczymi, z dala od zywno$ci, napojow i pasz.

SZCZEGOLNE ZASTOSOWANIE(-A) KONCOWE
Patrz p. 1. W celu uzyskania dodatkowych informacji kontaktowac¢ si¢ z producentem/dostawca.

Sekcja 8. KONTROLA NARAZENIA I SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1.

8.2.

PARAMETRY DOTYCZACE KONTROLI

Najwyzsze dopuszczalne wartosci stezenia w Srodowisku pracy / Procedury monitorowania

(Rozp. MPIPS z dnia 29 listopada 2002r., Dz.U.2002 Nr 217 poz. 1833 wraz z pézn. Zmianami).
Sktadniki produktu, dla ktorych sa ustalone warto$ci dopuszczalnych stezen w §rodowisku pracy:

Ksylen (mieszanina izomerow)

NDS - 100 mg/m3; NDSCh - nie okreslono; NDSP - nie okre$lono

W Polsce dla sktadnika o nr CAS: 64742-47-8) nie ustalono wartosci NDS w powietrzu §rodowiska pracy.
Podane nizej normatywy dotycza sktadnikéw zblizonych chemicznie.

Benzyna do lakierow (nr CAS 8052-41-3; 64742-82-1; 64742-92-0; 64742-48-9)

NDS - 300 mg/m® NDSCh - 900 mg/m*; NDSP - nie okreslono.

Dopuszczalne wartosci biologiczne
Brak danych.

KONTROLA NARAZENIA
Techniczne $rodki kontroli
Zapewni¢ odpowiednia wentylacj¢ na stanowiskach pracy. Patrz takze sekcja 7.

Indywidualne $rodki ochrony

Zdja¢ natychmiast odziez zanieczyszczong produktem. My¢ rece przed kazda przerwa i po zakonczeniu pracy.
W miejscu pracy nie je$¢, nie pi¢, nie pali¢ tytoniu. Unika¢ kontaktu ze skérg. Nie dopuszcza¢ do
zanieczyszczenia oczu. Nie wdychaé gazu/par/rozpylonej cieczy.

Srodki ochrony osobistej powinny spelnia¢ wymagania okreslone w normach i przepisach.

Ochrona droég oddechowych

@ Zapewni¢ odpowiednig wentylacje na stanowiskach pracy. W warunkach niedostatecznej wentylacji
lub podczas narazenia nosi¢ odpowiednie $rodki ochrony drég oddechowych, np. maski z
pochtaniaczem typu A/X. W warunkach dluzszego lub intensywnego narazenia nosi¢ aparaty
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oddechowe izolujgce z niezaleznym doptywem powietrza.

Ochrona rak

Podczas pracy z produktem nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne, odporne na rozpuszczalniki, np.
z kauczuku nitrylowego lub z butylowego. Przed zatozeniem r¢kawic starannie umy¢ rece.
Wiasciwosci ochronne r¢kawic zaleza nie tylko od rodzaju materiatu, z ktérego sa wykonane. Czas
dziatania ochronnego moze by¢ rozny przypadku réznych producentéw rekawic. W przypadku
wielu substancji nie mozna precyzyjnie oszacowaé czasu dzialania ochronnego r¢kawic.
Uwzgledniajac podane przez producenta parametry rgkawic nalezy zwraca¢ uwage podczas
stosowania produktu czy rekawice jeszcze zachowuja swoje wlasciwosci ochronne.

Ochrona oczu

Nosi¢ okulary ochronne szczelnie przylegajace, chronigce przed pytem lub rozpryskami wodnych
mieszanin produktu.

9 Ochrona skéry

Stosownie do narazenia podczas pracy z produktem nosi¢ odpowiednig odziez ochronng.

Kontrola narazenia sSrodowiska
Brak szczeg6lnych zalecen.

Sekcja 9. WEASCIWOSCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

9.1.

9.2.

INFORMACJE NA TEMAT PODSTAWOWYCH WEASCIWOSCI FIZYCZNYCH I CHEMICZNYCH

Wyglad : Czarna ciecz

Zapach : Charakterystyczny

Prog (wyczuwalnosci) zapachu : Brak danych

Wartos¢ pH : Brak danych

Temperatura topnienia/krzepniecia : Brak danych

Temperatura/Zakres wrzenia : 167 — 180°C

Temperatura zaptonu 1 47°C

Szybko$¢ parowania : Brak danych

Palnos$¢ (ciato state, gaz) : Brak danych

Gorna-dolna granica wybuchowosci : Dolna: 0,8 Vol%, Gorna: 6,0 Vol%

Preznosc¢ par : Brak danych

Ggstos¢ par wzgledem powietrza : Brak danych

Gestos¢ wzgledna : Brak danych

Gesto$é w temp 20°C : 0,95 g/em?

Rozpuszczalno$é w wodzie : Nierozpuszczalny

Wspotczynnik podziatu n-oktanol/woda : Brak danych

Temperatura samozaptonu : 485°C

Temperatura rozktadu : Brak danych

Lepko$¢ kinematyczna w 40°C 1700 mm? (ISO 2431)

Wiasciwosci wybuchowe : Produkt nie jest wybuchowy.
Moze wytwarza¢ wybuchowe mieszaniny par z powietrzem.

Wtasciwos$ci utleniajace : Brak danych

INNE INFORMACJE

Zawarto$¢ rozpuszczalnikow organicznych 24,0%

Sekcja 10. STABILNOSC I REAKTYWNOSC

10.1.

10.2.

REAKTYWNOSC
Brak danych.

STABILNOSC CHEMICZNA
Produkt stabilny w normalnych warunkach uzytkowania i przechowywania.
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10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

MOZLIWOSC WYSTEPOWANIA NIEBEZPIECZNYCH REAKCJI
Reakcje z mocnymi kwasami i silnymi utleniaczami.

WARUNKI, KTORYCH NALEZY UNIKAC
Produkt stabilny w normalnych warunkach uzytkowania i przechowywania.
MATERIALY NIEZGODNE

Chroni¢ przed wilgocia. i silnymi kwasami. Reaguje z woda 1 utwardza si¢.

NIEBEZPIECZNE PRODUKTY ROZKLADU
Siarkowodor, tlenek wegla, dwutlenek wegla.. Produkty wydzielajace si¢ w srodowisku pozaru — sekcja 5.

Sekcja 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1.

Informacje ogélne
Produkt nie zostat sklasyfikowany jako niebezpieczny.

INFORMACJE DOTYCZACE SKUTKOW TOKSYKOLOGICZNYCH
Toksyczno$¢ ostra

CAS: 64742-93-4 (bitum, asfalt utleniony):

DLsgg = 3400 mg/kg (doustnie szczur)

DLsy = 3500 mg/kg (na skore szczur)

Destylaty lekkie obrabiane wodorem (ropa naftowa); Frakcja naftowa — niespecyfikowana:
DLsg >2 000 mg/kg (doustnie szczur)

DLs, >2 000 mg/kg (na skore krolik)

CLso >5 mg/l/4h (drogi oddechowe szczur)

Dane toksykologiczne dla ksylenu:

DLsg = 4300 mg/kg (doustnie szczur)

DLso = 2000 mg/kg (na skore, krolik)

CLso= 29 mg/l/4h (drogi oddechowe szczur).

Dzialanie zrace/draznigce

Brak danych.

Dzialanie uczulajace

Nie powinien uczula¢ skory.

Toksycznos$¢ dawki powtarzanej

Powtarzane narazenie skory moze powodowac¢ podraznienie, oczu — lekkie podraznienie.
Dzialanie rakotworcze, mutagenne, reprotoksyczne

Nie jest rakotworczy.

Objawy i skutki narazenia
Brak danych

Sekcja 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1.

12.2.
12.3.
12.4.
12.5.
12.6.

Informacje ogélne
Produkt jest zaklasyfikowany jako niebezpieczny dla srodowiska.

TOKSYCZNOSC dla organizméw wodnych Produkt zawiera substancje, ktore powoduja zmetnienie
wody. Szkodliwy dla ryb.

TRWALOSC I ZDOLNOSC DO ROZKELADU Nie jest tatwo biodegradowalny.

ZDOLNOSC DO BIOAKUMULACJI Brak danych.
MOBILNOSC W GLEBIE Brak danych.
WYNIKI OCENY PBT i vPvB Nie ma zastosowania.
INNE SZKODLIWE SKUTKI DZIALANIA Brak danych.
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Sekcja 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

Informacja ogé6lna
O ile to mozliwe ograniczy¢ lub wyeliminowa¢ powstawanie odpadow.
Przestrzegaé $rodki ostroznos$ci okreslone w sekcji 7 i sekcji 8.

13.1. METODY UNIESZKODLIWIANIA ODPADOW

Klasyfikacja odpadow: odpowiednia do miejsca wytworzenia na podstawie kryteriow zawartych w
obowigzujacych przepisach (Rozp. MS z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw Dz.U. 2001 Nr
112 poz.1206).

Jesli produkt zostal uzyty w jakichkolwiek dalszych operacjach/procesach, koncowy uzytkownik powinien
zdefiniowa¢ powstaly odpad i1 przypisa¢ wlasciwy kod. Odpady przekaza¢ przedsigbiorcy, ktory posiada
zezwolenie wlasciwego organu na gospodarowanie odpadami lub uzgodni¢ sposéb likwidacji odpadoéw z
whasciwym terenowo Wydzialem Ochrony Srodowiska (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach; tekst
jednolity Dz.U.2010 Nr 185 poz.1243).

Postepowanie z odpadowym produktem

17 — Odpady z budowy, remontdéw i demontazu obiektow budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wtaczajac
glebe i ziemie z terendéw zanieczyszczonych)

17 03 — Odpady asfaltéw, smoét i produktow smotowych

17 03 02 - Asfalt inny niz wymieniony w 17 03 01

Postepowanie z odpadami opakowaniowymi

Odzysk (recykling) lub unieszkodliwianie odpadéw opakowaniowych przeprowadza¢ zgodnie z obowiazujacymi
przepisami (ustawa z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych Dz.U. 2001 Nr 63 poz.
638 z pozn. zmianami).

150101 Opakowania z papieru i tektury

150102 Opakowania z tworzyw sztucznych.

Sekcja 14. INFORMACJE O TRANSPORCIE

14.1. NUMER UN: 1999

14.2. PRAWIDLOWA NAZWA PRZEWOZOWA UN: materialy ciekle zapalne
14.3. KLASA(-Y) ZAGROZENIA W TRANSPORCIE: 3

14.4. GRUPA PAKOWANIA: Il

14.5. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA: Kod klasyfikacyjny F1

14.6. SZCZEGOLNE SRODKI OSTROZNOSCI DLA UZYTKOWNIKOW

Nalepka 3

14.7. TRANSPORT LUZEM zgodnie z zalacznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC
Kategoria transportowa 3.
Dodatkowe informacje dla transportu ladowego (RID, ADR)
Transport drogowy i kolejowy - ADR/RID
Transport morski — IMDG
Transport lotniczy - ICAO/IATA

Sekcja 15. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1. PRZEPISY PRAWNE dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony $srodowiska specyficzne dla substancji
i mieszaniny

1) Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji,

oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczeh w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia Europejskiej

Agencji Chemikaliéw, zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajace rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i
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2)

3)

4)
5)
6)
7)
8)

9)

rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG,
93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (sprostowanie Dz.Urz. UE L 136 z 29.5.2007 z p6zn. zmianami).

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.Urz. UE L Nr 353 z 31.12.2008 z p6zn. zmianami).

Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie
chemikaliéw (REACH).

Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 63 poz.
322).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektorych mieszanin (Dz.U. z 2012 r. Nr 0 poz. 445).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriow i sposobu klasyfikacji substancji
chemicznych i ich mieszanin (Dz.U. z 2012 r. Nr 0 poz.1018).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeSnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650; z p6zn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej
z wystgpowaniem w miejscu pracy czynnikow chemicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 11 poz. 86; z p6zn. zmianami).
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla $§rodkéw ochrony
indywidualnej (Dz.U. z 2005 r. Nr 259, poz. 2173).

10) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiarow czynnikéw szkodliwych dla

zdrowia w $§rodowisku pracy (Dz.U. z 2011r. Nr 33, p0z.166).

11) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu

Sciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. z 2006 r.
Nr 137 poz. 984; z pézn. zmianami).

12) Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towaréw niebezpiecznych (Dz.U. 2011 Nr 227 poz. 1367).

15.2. OCENA BEZPIECZENSTWA CHEMICZNEGO

Brak danych.

Sekcja 16. INNE INFORMACJE

Znaczenie zwrotow R i H wymienionych w tab. w sekc;ji.3

R10 — Produkt tatwopalny

R20/21 — Dziata szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skorg

R37 — Dziata draznigco na drogi oddechowe

R38 — Dziata draznigco na skore

R45 — Moze powodowaé raka

R46 — Moze powodowaé dziedziczne wady genetyczne

R51/53 — Dziata toksycznie na organizmy wodne; moze powodowaé dhugo utrzymujace si¢ niekorzystne zmiany
w §rodowisku wodnym.

R65 — Dziata szkodliwie; moze powodowaé uszkodzenie ptuc w przypadku potknigcia
R66 — Powtarzajgce si¢ narazenie moze powodowa¢ wysuszanie lub pekanie skory
R67 — Pary moga wywolywac uczucie sennosci i zawroty glowy

H226 — Latwopalna ciecz i pary

H304 — Potknigcie i dostanie si¢ przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercig
H312 — Dziata szkodliwie w kontakcie ze skorg

H315 — Dziata draznigco na skore

H332 — Dziata szkodliwie w nastgpstwie wdychania

H335 — Moze powodowac podraznienie drég oddechowych

H336 — Moze wywolywac uczucie sennosci lub zawroty glowy

H340 — Moze powodowa¢ wady genetyczne

H350 — Moze powodowac raka

H411 - Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki

Dane zawarte w Karcie nalezy traktowa¢ wylgcznie jako pomoc dla bezpiecznego postepowania w transporcie,
dystrybucji, stosowaniu i przechowywaniu. Karta nie jest $wiadectwem jako$ci produktu.
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Informacje zawarte w Karcie dotycza wylacznie tytutowego produktu i nie moga by¢ aktualne lub wystarczajace
dla tego produktu uzytego w potaczeniu z innymi materiatami lub réznych zastosowaniach.

Stosujacy produkt jest zobowiazany do przestrzegania wszystkich obowiazujacych norm i przepisow a takze
ponosi odpowiedzialno$¢ wynikajaca z niewlasciwego wykorzystania informacji zawartych w Karcie lub
niewlasciwego zastosowania produktu.

Klasyfikacja i oznakowanie produktu wg Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin,
zmieniajace 1 uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzadzenie (WE)
nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE nr L 353 z 31 grudnia 2008 roku) - obowiazujace od 01.06.215r.

Nazwa produktu: weber.tec 905
Zawiera: benzyng, ksylen

Piktogram Hasto Klasa zagrozenia Kody zwrotow wskazujacych rodzaj zagrozenia
ostrzegawcze i kody kategorii
@ Uwaga - H226 - Latwopalna ciecz i pary
Uwaga Acute Tox. 4 H332 - Dziala szkodliwie w nastgpstwie
wdychania
H312 — Dziata szkodliwie w kontakcie ze skora

Agquatic Chronic 3 H412 — Dziata szkodliwie na organizmy wodne,

powodujac dlugotrwale zmiany

EUHO066 - ,,Powtarzajace si¢ narazenie moze powodowac wysuszanie lub pekanie skory”

Zwroty wskazujace $rodki ostroznosci.
Zapobieganie:

P210 Przechowywac¢ z dala od zrdodet ciepta/iskrzenia/otwartego ognia/goracych
powierzchni. Palenie wzbronione.

P233 Przechowywa¢ pojemnik szczelnie zamkniety

P240 Uziemi¢/potaczy¢ pojemnik i sprzet odbiorczy

P241 Uzywad
elektrycznego/wentylujacego/oswietleniowego/przeciwwybuchowego
sprzetu.

P243 Przedsiewzia¢ srodki zapobiegajace statycznemu roztadowaniu

P260 Nie wdycha¢ pylu/dymu/gazu/mgly/par/rozpylonej cieczy

pP271 Stosowac wylacznie na zewnatrz lub w dobrze wentylowanym
pomieszczeniu

P273 Unika¢ uwolnienia do $rodowiska

P280 Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronna/ochrone oczu/ochrone
twarzy.

Reagowanie

P302 + P352 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE NA SKORE: Umy¢ duzg iloscig wody
z mydtem.

P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE NA SKORE (lub na wlosy):
Natychmiast usuna¢/zdjaé cala zanieczyszczong odziez. Sptukaé skorg pod
strumieniem wody/prysznicem.

P304 + P340 + W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOWY CH:
wyprowadzi¢ lub wynie$¢ poszkodowanego na $wieze powietrze i
zapewni¢ warunki do odpoczynku w pozycji umozliwiajacej swobodne
oddychanie.

P312 W przypadku ztego samopoczucia skontaktowa¢ sie z OSRODKIEM
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ZATRUC lub z lekarzem.

P363 Wypra¢ zanieczyszczong odziez przed ponownym uzyciem
P370 + P378 W przypadku pozaru: Uzy¢ ditlenck wegla (CO,), suche proszki gasnicze
do gaszenia.

Przechowywanie

P403 + P235 Przechowywaé w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywaé w
chtodnym miejscu.

Usuwanie

P501 Zawarto$¢/pojemnik usuwaé zgodnie z
miejscowymi/regionalnymi/krajowymi/miedzynarodowymi przepisami

Zmiany do poprzedniej wersji karty
Uktad i tre$¢ karty dostosowano do wymagan rozp. (UE) Nr 453/2010.
Aktualizacji karty dokonano na podstawie karty charakterystyki producenta z dnia 25.07.2011r.

Koniec karty charakterystyki.
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