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VILLAS SUPER Wn-PYE PV250 S52H

1. Nazwa handlowa wyrobu: Papa asfaltowa wierzchniego krycia
VILLAS SUPER Wn-PYE PV250 S52H

2. Specyfikacja techniczna:
PN-EN 13707 + A2:2012 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe na osnowie do
pokry¢ dachowych — Definicje i wlasciwosci

3. Producent: BMI Icopal Sp. z 0.0., 98-220 Zdunska Wola ul. Laska 169/197

4. Opis wyrobu:
papa na osnowie ze wzmacnianej wtdkniny poliestrowej z obustronng powtokg z masy asfaltowe;j:
z asfaltu modyfikowanego SBS z wypetniaczem mineralnym. Strona wierzchnia papy pokryta jest
gruboziarnistg posypka mineralng oraz wzdtuz jednej krawedzi natozony jest pasek folii 0 szerokosci
ok. 80 mm, strona spodnia zabezpieczona jest folig z tworzywa sztucznego.

5. Przeznaczenie i zakres stosowania: wykonywanie warstwy wierzchniej, do jedno- lub
wielowarstwowych wodochronnych pokry¢ dachowych.

6. Sposoéb uktadania: metodg zgrzewania

7. Informacje dla uzytkownika:
Warunki uktadania:
pape nalezy uktada¢ w temperaturze nie nizszej niz 0 °C, nie nalezy uktada¢ papy w przypadku
mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadéw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze
Warunki stosowania:
wykonanie izolacji wodochronnych z zastosowaniem papy VILLAS SUPER Wn-PYE PV250 S52H
powinno odbywac sie wedtug projektu technicznego opracowanego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami budowlanymi,
z uwzglednieniem szczego6towych wytycznych zawartych w instrukcjach producenta.
Przechowywanie:
rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronione przed zawilgoceniem
i przed dziataniem promieni stonecznych lub zrédet ciepta. Rolki nalezy uktada¢ na réwnym podtozu
w pozycji stojgcej w jednej warstwie.
Transport:
rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi, uktadane w jednej warstwie w pozyciji
stojgcej, zabezpieczone przed przewracaniem sie i uszkodzeniem. Rolki nalezy uktada¢ w sposéb
uniemozliwiajgcy przemieszczanie sie ich podczas transportu.
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8. Wiasciwosci wyrobu:

BMI Icopal Sp. z 0.0.

98-220 Zdunska Wola

ul. Laska 169/197

icopal

m -
Wiasciwosé nayficaci JM. Wartosé lub ustalenie
1. | Wady widoczne EN1850-1 | = - wyrob pozbawiony wad
) widocznych
2. | Dtugosc¢ (*) EN 1848-1 m =50
o > 0,99
3. | Szerokosé (¥) EN 1848-1 m (1,00£0,01 )
odchytka: <10 mm/5 m
4. | Prostoliniowo$¢ EN 18481 | = - lub proporcjonalnie dla innych
dtugosci
5. | Grubosc¢ EN 1849-1 mm 52 +10%
6. | Wodoszczelnosé EN1928 | = - wodoszczelna
7. | Reakcja na ogieh EN 13501-1 | = - klasa E
Wytrzymatosc¢ ztgczy na
Scinanie
8. | zakiad podiuzny, EN 123171 N/50 mm 600 + 300
-zaktad poprzeczny 800 + 350
Wiasciwosci mechaniczne przy
rozcigganiu: maksymalna sita
9. |rozciggajaca EN 12311-1 N/50 mm
-kierunek wzdtuz, 800 £ 350
-kierunek w poprzek 600 + 300
Wiasciwosci mechaniczne przy
rozcigganiu: wydtuzenie ) o
10| Kierunek wzdtuz, EN 123111 % 25120 ()
-kierunek w poprzek 4515
s . EN 12691
11. | Odpornos¢ na uderzenie Metoda A mm 1250
12 Odpornos¢ na obcigzenie EN 12730 k 10
" | statyczne Metoda A 9
o o EN 1107-1 o
13. | Stabilno$¢ wymiaréw Metoda A Yo <0,5
14. | Gietko$¢ w niskiej temperaturze EN 1109 °C -20 /&30 mm
15. [ Odpornosc¢ na sptywanie EN 1110 °C 95
16 Odpornos¢ na sztuczne EN 1109 oC
" | starzenie EN 1296 -15+5
17. | Przyczepnos¢ posypki EN 12039 % 15+£10
18. | Przenikanie pary wodnej EN 13707 | = - pu=20 000

(*) istnieje mozliwosé produkcji papy o innej diugosci i /lub szerokosci z zachowaniem wymagania, ze okreslona w
badaniach wartos¢ dtugosci i/lub szerokosci jest nie mniejsza niz deklarowana.
(**) zapis wydtuzenia wzdtuz wynika z charakterystyki wtokniny posiadajacej wzmocnienia oraz wymaganych uwarunkowan
normowych. Rzeczywiste wydtuzenie w momencie zerwania wyrobu w kierunku wzdtuznym wynosi 35 = 10% .




