Kanalizacja zewnetrzna z PVC-U

Wstep

Wavin dostarcza skuteczne rozwigzania pozwalajace zaspoka-
ja¢ kluczowe potrzeby zycia codziennego: bezpieczng dystrybu-
cje wody pitnej, przyjazne srodowisku zagospodarowanie wody
deszczowej i Sciekdw, energooszczedne ogrzewanie i chiodze-
nie budynkdw. Pozycja lidera w Europie, jak i obecnosé na ryn-

Najszersza oferta na rynku

kach lokalnych, zobowigzanie do innowacyjnosci oraz wsparcie
techniczne — wszystko to daje wymierne korzysci naszym klien-
tom. Nieustannie spetniamy najwyzsze standardy zréwnowazo-
nego rozwoju oraz gwarantujemy niezawodng logistyke, aby
wspierac¢ naszych klientéw w osiaganiu ich celéw.

Naszym celem jest dostarczenie klientom najwyzszej jakosci roz-
wigzan. Wieloletnie doswiadczenie, dostep do najnowoczesniej-
szych technologii, innowacyjnos¢ oraz catkowite uwzglednienie
potrzeb klientdw pozwalajg nam zaoferowac niezawodne systemy.

Systemy kanalizacji zewnetrznej

1 - Kanalizacja grawitacyjna z rur
| gtadkosciennych PVC-U

m Kanalizacja grawitacyjna z rur dwusciennych
PP Wavin X-Stream

m Kanalizacja cisnieniowa PE

® Przepompownie
u Sciekéw fekalnych
m Wod zanieczyszczonych

Systemy do retencji i rozsaczania woéd

deszczowych

| = Skrzynki retencyjno-rozsaczajace Wavin
Q-Bic i Aquacell

m Zbiorniki retencyjne

= [T Sewer, Vertical IT

Systemy drenarskie PVC i PP

m Drenaz PVC-U

m Drenaz z rur dwusciennych PP
Wavin X-Stream

m Geokompozyty drenazowe
Wavin PACDRAIN

Regulatory przeptywu
m Wavin Corso Orifice
m Wavin Corso Vortex

m Studzienka FRW z regulatorem
przeptywu

., Studzienki kanalizacyjne

. = Studzienki kanalizacyjne Tegra

4 = Studzienki monolityczne z PE

m Studzienki niewtazowe 425, 400 i 315

m Studzienki na indywidualne zamdwienie

Systemy odwodnien

m System podcignieniowego odwadniania
dachow pfaskich Wavin QuickStream

m System odwadniania wiaduktow
i mostow HD-PE

® = Odwodnienia liniowe

Systemy polietylenowe
= PE 100

. m SafeTech RC"

= Wavin TSPos®

Systemy kanalizacji wewnetrznej

m Kanalizacja wewnetrzna PVC-U/PP

m Kanalizacja niskoszumowa Wavin SiTech
m Kanalizacja niskoszumowa Wavin AS

m Kanalizacja grawitacyjna HD-PE

Systemy bezwykopowej
4l renowacji rurociggéw

il = Compact Pipe

m Shortlining KMR

Systemy instalacji

4 sanitarnych i grzewczych
m Wavin Tigris

= Hep,0

= Borels

m Ekoplastik

Podczyszczanie, oczyszczanie sciekow
deszczowych

m Separatory
m Osadniki wirowe Wavin Certaro

Systemy ogrzewania ptaszczyznowego

m Ogrzewanie podfogowe
Wavin Tempower

= Ogrzewanie $cienne i sufitowe WW-10

Oczyszczalnie sciekow
m Oczyszczalnie BioKem
6-90 RLM

KANALIZACJA ZEWNETRZNA z PVC-U. Zestawienie produktéw — grudzieri 2013

www.wavin.pl

Systemy rynnowe
m Rynna Kanion (PVC)
= Rynna Kanion STAL
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1. System kanalizacji zewnetrznej z PVC-U Wavin

- elementy systemu

System kanalizacji zewnetrznej z PVC-U produkcji Wavin
Metalplast-Buk Sp. z 0.0. to system rur i ksztattek do uzbro-
jenia terenu, przeznaczony do grawitacyjnego odprowadza-
nia $ciekdw sanitarnych i wody deszczowej. Rury i ksztattki
sg wykonane z PVC-U*, czyli nieplastyfikowanego poli-

1.1. Obszary zastosowan

chlorku winylu. Dostepnos¢ rur o réznych sztywnosciach
obwodowych umozliwia ich dobdér o odpowiedniej wytrzy-
matodci do réznych obcigzen statycznych i dynamicznych.
Prosty i funkcjonalny system potaczen kielichowych daje
100% pewnos¢ szczelnosci i fatwosci montazu.

m Sieci kanalizacji sanitarnej

m Sieci kanalizacji deszczowej

m Sieci kanalizacji ogélnosptawne;j

m Przytacza kanalizacji sanitarnej i deszczowej
m Kanalizacja podposadzkowa

1.2. Zalety systemu

m Sieci kanalizacji przemystowej

= Rury ostonowe

m W miejscach narazonych na obcigzenia statyczne i dynamiczne,
a takze agresywne wody gruntowe lub odprowadzane medium

Szybki i tatwy montaz
Niewielka waga elementéw

tatwy transport

Pewne potgczenia kielichowo-uszczelkowe zapewniajace

szczelnos¢ 0,5 bara

m Mozliwos¢ wyboru rur o odpowiedniej sztywnosci obwodo-
wej (SN8, SN4, SN2) w zaleznosci od inwestycji — dosto-
sowanie do réznych warunkéw obcigzenia i roznych wa-
runkéw gruntowo-wodnych

= Mozliwos¢ uktadania rurociggéw z przykryciem 0,8-6 m;
zaleca sie wykonanie obliczert sprawdzajacych dla innych
gtebokosci posadowienia

m Wysoka odpornos$é chemiczna elementdéw systemu w za-
kresie pH 2-12 — odpornosé na agresywne srodowisko
Sciekow, opardw, wod gruntowych i podskornych

= Mozliwos¢ transportu sciekdw sanitarnych i deszczowych
0 maksymalnej temperaturze do 60°C w przeptywie cia-
glym i 75°C w przeptywie chwilowym (do 5 minut)

m Odpornos¢ na scieranie (zgodnie z PN-EN 1401,
PN-EN 13476)

m Wewnetrzne powierzchnie rur i ksztattek sa gtadkie hy-
draulicznie i posiadajg niski wspoétczynnik chropowatosci
— w efekcie charakteryzuje je wysoka przepustowosé oraz
mozliwos¢ stosowania minimalnych spadkéw i ogranicze-
nia zakresu prac ziemnych

m Doskonata elastycznosc¢ — wspodtpraca z otaczajgcym grun-

tem, dzieki czemu mozliwe jest bardzo dobre przenoszenie

obcigzen statycznych (np. od wysokich nasypow,

* Ang. Polyvinyl Chloride Unplasticized.
** W zaleznosci od $rednicy i sztywnosci obwodowej rury.

FAX
61 891 10 11

TELEFON
61 891 10 00

konstrukcji drég) i dynamicznych (np. od intensywnego
ruchu drogowego: drogi szybkiego ruchu, autostrady)

= Mozliwos¢ zabudowy w kanalizacji podposadzkowej
— obszar zastosowania UD**

Odpornos¢ na ruchy podtoza bez utraty szczelnosci
Mozliwos¢ skracania rur

Znakowanie wewnetrzne rur

Szerokie portfolio ksztattek systemowych utatwiajgce kon-

struowanie wielu schematéw sieci kanalizacyjnych

m Bogata oferta adapterdw na systemy z innych materiatow

= Mozliwos¢ wykonania podtgczenia przykanalika do czynne-
go kolektora za pomocg odgatezien nasadowych

m Dtugie odcinki rur na sieciach (3 i 6 m) — mozliwos$¢ opty-
malizacji ilosci potaczen i tym samym minimalizacji ryzyka
eksfiltracji i infiltraciji

= Mozliwos¢ zastosowania na terenach szkdd gorniczych

m Mozliwos¢ zastosowania w inzynierii komunikacyjnej (drogi,
lotniska, kolej)

m Wysoka trwatosé systemu (>100 lat)

m Dla rur z PVC-U ze $cianka litg jednorodna takie dodatko-

we korzysci jak:

— odporno$¢ na dichlorometan (zgodnie z wymaganiami
PN-EN 1401) potwierdzona przez certyfikowane labora-
torium, dzieki czemu potwierdzony jest odpowiedni sto-
pien zzelowania PVC-U i wysoka jako$¢ materiatu

— potwierdzona w tescie 1000-godzinnym odporno$¢ ma-
teriatu rury na ci$nienie wewnetrzne — najwyzsze standar-
dy techniczne (know-how) producenta

INFOLINIA
800 161 555

E-MAIL
kontakt_pl@wavin.pl
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1.3. Wiasciwosci PVC-U

Wiasciwosci tworzywa

PVC-U stosowany do produkcii rur i ksztattek posiada na ogét
nastepujace wiasciwosci:

Odpornosé chemiczna
P PVC-U PVC-U
Wiasciwosé Jednostka | wg PN-EN | wg PN-EN
1401-1 13476-2
Modut sprezystosci MPa > 3200 > 3200
(1 min)
Srednia gesto$é g/em? ~15 ~14
Sredni wspdtczynnik
termicznej rozszerzalno- mm/mK ~0,08 ~0,08
Sci liniowej
Przewodnosc cieplna WK'm” ~0,16 ~0,16
PO]emI’]O[S(? cieplna Jkg K . 850 - 2000
wiasciwa
Odpornos Q 107 1072
powierzchniowa
Wspdtczynnik Poissona - 04 0,4
1.4. Rury

Systemy kanalizacji zewnetrznej z PVC-U sg odporne w szerokim
zakresie odczynu pH (pH 2-12) na korozje spowodowang dziataniem
$ciekdw komunalnych, wdd deszczowych, wdd powierzchniowych

i gruntowych.

Szczegdtowe informacje o odpornosci chemicznej materiatow
okreslaja normy:

m Dla rur ISO/TR 10358:1993

m Dla uszczelek ISO/TR 7620

Odpornos¢ temperaturowa

Rury i ksztattki z PVC-U wraz z uszczelkami sg odporne na maksy-
malng temperature transportowanego medium (Sciekdw sanitarnych
i deszczowych) do 60°C w przeptywie ciagtym i 75°C w przeptywie
chwilowym (do 5 min).

Odpornosc¢ na scieranie

Rury i ksztattki z PVC-U zgodne z PN-EN 1401-1 oraz PN-EN
13476-2 sg odporne na Scieranie. W przypadkach szczegdlnych
Scieralnos¢ mozna badac zgodnie z PN-EN 295-3.

Program produkcji Wavin obejmuije rury w kolorze pomaranczowym
w zakresie $rednic od DN/OD 110 do 500. Rury o mnigjszych $red-
nicach, DN 110-200 mm, wykorzystywane najczesciej do budowy
przytaczy kanalizacyjnych, dostepne sa w odcinkach o diugosci

od 0,5 m do 6 m. Rury o $rednicach wigkszych, DN 250-500 mm,
dostepne sg w odcinkach o diugosci 316 m.

Rury faczy sie za pomoca kielichdw wyposazonych w fabrycz-

nie montowane uszczelki. Obok rur z kielichami o standardo-
wej dtugosci (caty typoszereg) dostepne sa rury z kielichami
wydtuzonymi (oznaczenie WK, tylko rury w klasie S), przezna-
czone do zastosowania na terenach objetych oddziatywaniem szkéd
gdrniczych.

Konstrukcja rur

Rury z PVC-U produkcji Wavin, o gtadkich sciankach zewnetrznych
i wewnetrznych, sg dostepne jako rury ze Scianka litg jednorodnag
lub jako rury ze $ciankg z rdzeniem spienionym (zwane takze ML

— Multilayer).

Rury gtadkoscienne z PVC-U ze Scianka lita jednorodna pro-
dukowane sa w procesie wyttaczania i charakteryzuja sie jednorod-
nym materiatem w przekroju rury.

Rury gtadkoscienne z PVC-U ze scianka z rdzeniem spie-
nionym powstajg w procesie wspotwyttaczania i majg trzy war-

Rury lite

Rury ML
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stwy. Warstwa zewngtrzna i wewnegtrzna Scianki rury jest materia-
tem homogenicznym (jednorodnym), natomiast warstwa srodkowa
wystepuije jako PVC-U spienione.

Identyfikacji poszczegolinych typdw rur mozna w tatwy sposob

dokona¢ wizualnie — w przekroju poprzecznym rury na jej koricach,
gdzie wystepuije fazowanie.

Sztywnos¢é obwodowa rur

Rury kanalizacji grawitacyjnej z PVC-U oferowane sg w 3 klasach
wytrzymatosci, co odpowiada wiasciwej sztywnosci obwodowej

i grubosciom $cianek rur (wyrazonych w SDR) wg ponizszej tabeli:

Sztywnos$¢ obwodowa* Klasa SDR**
SN = 8 kN/m? S 34
SN = 4 kN/m? N M
SN = 2 kN/m? L 51

Wybdr rury o odpowiedniej klasie sztywnosci obwodowej pozwala
na dostosowanie systemu do réznych obcigzen statycznych
i dynamicznych.

Z uwagi na duzg sztywnosé PVC-U w poréwnaniu do innych two-
rzyw termoplastycznych (PE, PP) odpowiednie klasy sztywnosci
obwodowej rur uzyskuje sie przy mniejszej grubosci scianki i naj-
mniejszym zuzyciu surowca.

Szczegdtowe zalecenia co do doboru rury o odpowiedniej sztywno-
$ci obwodowej w zaleznosci od warunkdw obcigzenia, posadowie-
nia i materiatu obsypki zawiera norma PN-ENV 1046.

* Sztywnos$¢ obwodowa oznaczana jest zgodnie z EN ISO 9969.
** SDR (Standard Dimension Ratio) = DN/e stosunek Srednicy zewnetrznej
rury do grubosci jej scianki.
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Znakowanie wewnetrzne rur

Rury PVC-U produkowane przez Wavin zardowno ze $cianka lita, jak

i ze $ciankg z rdzeniem spienionym (ML) o $rednicy = lub > 200 mm,
o diugosci > 1 m posiadaja wyréznik w postaci znakowania
wewnetrznego.

-

1.5. Ksztattki

Jest to wzdiuzny napis umieszczany na poczatku rury przy kielichu,
zawierajgcy nastepujace informacie:

= logo: WAVIN,

m Srednice rury,

m technologie produkdji (rura lita lub z rdzeniem spienionym ML),

m sztywnos¢ obwodowa rury.

Korzysci z zastosowania rur PVC-U z nadrukiem
wewnetrznym:

m wieksza pewnos¢ co do zastosowanego materiatu rur
— mozliwos¢ kontroli po wykonaniu robdt ziemnych
(poprzez inspekcje CTTV),

m mozliwos¢ zagwarantowania wyrobu wysokiej jakosci,

= mozliwos¢ ograniczenia praktyk, takich jak:

— zastepowanie rur litych rurami ML,
— zastepowanie rur kl. S rurami nizszych klas.

Doskonatym uzupetnieniem systemu kanalizacji grawitacyjnej

z PVC-U Wavin jest bardzo szeroka oferta ksztattek w $redni-
cach DN 110-500 mm - do wyboru w 2 klasach sztywno-
sci obwodowej kl. N i kl. S. Ksztattki, w kolorze pomarariczo-
wym, produkowane w zaleznosci od $rednicy metodag wtrysku
lub recznie, umozliwiaja zmiane kierunku przeptywu (kolana),
wykonywanie podfaczen (tréjniki), zmiane srednicy (redukcije)
oraz potgczenia z rurami z innych materiatow.

Na uwage zastuguja elementy specjalne, takie jak ksztattki
elastyczne oraz odgatezienia nasadowe, ktére znacz-
nie utatwiajg montaz systemow, zwtaszcza w nietypowych
konfiguracjach.

Wavin oferuje réwniez:

m urzadzenia przeciwzalewowe typ 1 w zakresie $rednic DN
110-200, typ 2 w zakresie $rednic DN 110-160 oraz
typ O w zakresie $rednic DN 110-160,

m tuleje ochronne do wykonania przej$¢ szczelnych w zakresie
$rednic DN 110-500.

Wiecej informacji o specjalnych elementach systemu mozna

znalezé w dalszej czesci katalogu zatytutowanej ,Dodatkowe

informacje o elementach systemu kanalizacji grawitacyjnej

z PVC-U”.

1.6. Wyposazenie w uszczelki

Dobér kszta[ltek do rur

Dobdr ksztattek do rur o odpowiedniej sztywnosci obwodo-
wej, zgodnych z PN-EN 1401, jak i z PN-EN 13476 przed-
stawia tabela:

Klasa sztywnosci Ksztattki zgodne z PN-EN
obwodowej rury 1401-1:2009

SN 2 SN 4

SN 4 SN 4

SN 8 SN 4 lub SN 8

Zgodnie z PN-EN 1401-1:2009 ksztattka spetiajgca wyma-
gania tej normy i posiadajaca takg sama grubos¢ Scianki jak
odpowiadajgca jej rura, ze wzgledu na geometrie wykazuje
sztywnosé co najmniej rowng sztywnosci obwodowej ta-
kiej rury. Z tego wzgledu kszta[tki klasyfikowane sa wedtug
sztywnosci odpowiadajgcych im rur. Z uwagi na geometrie
majg jednak wieksza sztywnos¢ niz sztywnosc¢ odpowiadaja-
cej jej rury.

Jest to réwniez zgodne z zapisami normy PN-EN 13476-
-1:2008. Zgodnie z zapisami wyzej powofanych norm rzeczy-
wista wartos¢ sztywnosci ksztattki moze by¢ wyznaczona zgodnie
z1SO 13967:1997.

Szczelnos$¢ potaczen gwarantujg uszczelki wargowe typu
BL (z SBR) - stosowane jako standardowe wyposazenie
rur PVC-U.

W uzgodnieniu z producentem mozliwe jest dostarczenie
uszczelek innych typdw, w tym:

TELEFON
61 891 10 00

FAX
61 891 10 11

m uszczelek wargowych z tworzywowym pierécieniem
wzmacniajacym (typ DIN Lock),

m uszczelek wargowych z pierscieniem rozpreznym (typu
BL-fix),

m uszczelek olejoodpornych z NBR (typ BL lub BL-fix).

INFOLINIA
800 161 555

E-MAIL
kontakt_pl@wavin.pl
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1.7. Szczelnhos¢ polaczen

Systemy kanalizacji grawitacyjnej z PVC-U zgodnie z wy-
maganiami PN-EN 476:2011 powinny zapewnia¢ szczel-
nos¢ potaczen 0,5 bara (5 m stupa wody). Elementy syste-
mu kanalizacji grawitacyjnej z PVC-U produkcji Wavin (ru-

ry i ksztattki wraz z uszczelkami) uzyskuja pozytywne wyni-

ki testow szczelnoéci prowadzonych zgodnie z normg PN-EN
1277:2005 w nastepujacych warunkach:

1.8. Normy/aprobaty

m przy odksztatceniu bosego korica 10% i odksztatceniu kie-
licha 5% — warunek B,
m przy odchyleniu katowym (dla $rednic do DN 315 - 2°,
> DN 315-500 - 1,5°) — warunek C.
Badanie prowadzone jest przy ci$nieniu wody 0,5 bara i pod-
cignieniu -0,3 bara.

System kanalizacji zewnetrznej z rur spetnia wymagania na-

stepujacych norm i aprobat technicznych:

m rury ze scianka litg i ksztattki — PN-EN 1401-1:2009
»Systemy przewododw rurowych z tworzyw sztucznych do
bezcisnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sa-
nitarnej — nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U).
Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu”,

m rury ze scianka z rdzeniem spienionym kl. N i S — PN-EN
13476-2:2008 ,Systemy przewodow rurowych z tworzyw
sztucznych do podziemnego bezcidnieniowego odwadnia-
nia i kanalizacji. Systemy przewoddw rurowych o $cian-
kach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku wi-
nylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE). Czes¢
2: Specyfikacje techniczne rur i ksztattek o gtadkich $cian-
kach wewnetrznych i zewnetrznych oraz systemu, typ A”,

m rury ze scianka z rdzeniem spienionym kl. L — Aprobata
Techniczna ITB AT-15-8654/2011 ,Rury o S$ciance struk-
turalnej do sieci kanalizacyjnych bezcisnieniowych”,

m uszczelki — PN-EN 681-1:2002 ,Uszczelnienia z elastome-
réw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztaczy
rur wodociggowych i odwadniajacych. Czes¢ 1: Guma”
wraz ze zmiang PN-EN 681-1:2002/A3 lub PN-EN 681-
-2:2003 ,Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania ma-
teriatowe dotyczace uszczelek ztgczy rur wodociggowych
i odwadniajgcych. Czes¢ 2: Elastomery termoplastyczne”
wraz ze zmiang PN-EN 681-2:2003/A2.

System posiada tez aprobate Instytutu Kolejnictwa IK

AT/09-2008-0173-00 oraz pozytywng Opinie Techniczna

GIG. Zgodnie z tg opinig, rury z wydtuzonym kielichem

i ksztattki z PVC-U produkcji Wavin mozna stosowac na te-

renach objetych wptywami eksploatacji gérniczej. Dobdr roz-

wigzania do odpowiedniej kategorii szkdd goérniczych przed-
stawia ponizsza tabela.

System jest zgodny z normg PN-EN 476 okreslajaca wyma-

gania dotyczace elementéw w systemach kanalizacji grawi-

tacyjnej.

Typ rury Zakres Kategoria szk6d gorniczych

parametrow Kat. | Kat. Il Kat. Il Kat. IV

@ 160-250 SN = 8 < < o .

Odcinki o dt. max 6 m

@ 315-500 SN = 8

Odcinki o dt. max 5 m lub X X X X
Ze $cianka litg WK* przemiennie 316 m

@ 315-500 SN = 8 N « M

Odcinki o dt. max 6 m

@ 160-500 SN = 4 o . .

Odcinki o dt. max 6 m

@ 160-200 SN = 8 . . . .
Ze $cianka z rdzeniem | Odcinki o d[]. max 6 m
spienionym WK © 160-500 SN = 4

Odcinki o d[T. max 6 m x x x

* WK — wydtuzony kielich.
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