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Silikonowa masa tynkarska do systemow ocieplen

WLASCIWOSCI

® odporna na zabrudzenia - samoczysz-
czaca

® elastyczna
® paroprzepuszczalna
® odporna na porastanie algigrzybow

e gotowa do uzycia, dostepna w 202 kolo-
rach

® wiadro 30 kg, paleta 480 kg

OPIS PRODUKTU

Silikonowa masa tynkarska weber TD341 jest fabrycznie
barwionym produktem, dostarczanym w wiadrach, w formie
pasty, gotowym do uzycia na placu budowy po, uprzednim
przemieszaniu. Produkt oparty o srodek wigzgcy na bazie zywic
silikonowych (krzemoorganicznych) oraz mineralne kruszywa
strukturalne. Uzyte w tynku surowce gwarantujg gotowej wy-
prawie tynkarskiej wysoka trwatos¢ oraz dlugotrwatg ochrone
przed zabrudzeniami. Tynk posiada powtokowe zabezpieczenie
przeciwko porastaniu algamii grzybami.

ZASTOSOWANIE PRODUKTU

Ochrona i barwne wykonczenie systeméw ocieplen oraz syste-
mow renowacyjnych:

® szczegodlnie narazonych na zabrudzenia

® szczegodlnie narazonych na agresje biologiczng

Masa tynkarska moze by¢ stosowana w systemach ocieplen
Weber opartych o nastepujgce materiaty izolacyjne:

® styropian,

e polistyren ekstrudowany,

® wetnamineralna,

® pianarezolowa,

Uwagal

Nie zaleca sie stosowania masy tynkarskiej na niezabezpie-

czonych przed opadami atmosferycznymi powierzchniach
poziomych lub nachylonych do poziomu.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podtoze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, wolne od za-
nieczyszczen zmniejszajgcych przyczepnosc, takich jak kurz,
mleczko cementowe, stare powtoki malarskie, olej szalunkowy,
ttuszcz itp. Podioze powinno by¢ zabezpieczone przed mozli-
woscig podciggania kapilarnego wody lub zawilgocenia z innych
przyczyn. Powierzchnia powinna by¢ rowna i gtadka. Dla danego
typu podtoza nalezy przeprowadzi¢ odpowiednie prace przy-
gotowawcze. Kazdorazowo podtoze powinno zostac¢ obficie
zagruntowane ptynem gruntujagcym weber PG221. Zaleca sie,

Gestos¢ objetosciowa 1,80+ 10%g/cm?

Temperatura stosowania:

weber TD341 « ed+5°Cao+25°C

Czas otwarty: Okolo 30 minut

- baranek 1,0 mm - ok. 1,5-2,0kg/m?
- baranek 1,5mm - ok. 2,5-3,0kg/m?
- baranek 2,0mm - ok. 3,5-4,0kg/m?
- kornik 2,0 mm - ok. 2,5-3,0kg/ m?

Zuzycie masy tynkarskiej na rownym
podtozu

Termin przydatnosci do uzycia 12 miesiecy

202 kolorow wg kolornika Weber COLOR

Kolorystyka NAVIGATOR

Wiadra 30 kg

Opakowania Paleta 480 kg

webertherm WS,
webertherm WM
webertherm WX
webertherm LAMBDA
webertherm RENO S

Systemy

AT-15-3062 /2012 +aneksnr 1
AT-15-3063 /2012 +aneksnr 1
AT-15-7484/2013

AT-15-8572 /2012 +aneksnr 1
AT-15-8979/2012 +aneksnr 1

Dokumenty odnisienia

aby wszystkie komponenty systemoéw, ktérych wykonczenie stano-
wi¢ bedzie masa tynkarska weber TD341 byty produktami wskazany-
mi w odpowiednich aprobatach technicznych Weber. Przygotowane
podtoze powinno zosta¢ odebrane, a odbiér potwierdzony wpisem w
dzienniku budowy.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Silikonowa masa tynkarska weber TD341 jest dostarczana w postaci
gotowej do uzycia, nalezy ja tylko dokladnie wymiesza¢ uzywajgc
mieszadta elektrycznego. W przypadku, gdy konsystencja tynku jest
zbyt gesta (dtuzsze przechowywanie, wysokie temperatury, itp.) tynk
mozna rozcienczyc niewielka iloscig czystej wody - zazwyczaj nie nie
wiecej niz 200 - 300 ml na wiadro 30 kg. Dozowac zawsze tg samg
ilos¢ wody do kazdego wiadra.
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WSKAZOWKI WYKONAWCZE

SRODKI BEZPIECZENSTWA

Przemieszang mase tynkarska weber TD341 naktadac¢ na
uprzednio zagruntowane podtoze przy pomocy pacy ze stali
nierdzewnej. Nalezy naklada¢ rownomiernie, nadmiar tynku
$ciggac paca do uzyskania warstwy o grubosci odpowiada-
jacej granulacji tynku (przy fakturze "baranek”, ze wzgledu na
wzajemne klinowanie sie ziaren, grubo$¢ warstwy moze by¢

do 50% wieksza). Tynk zacieraé niezwtocznie po natozeniu przy
pomocy twardej pacy z tworzywa sztucznego. Pace do zaciera-
nia nalezy co pewien czas oczysci¢ szpachelka z przywierajgcej
zywicy. Resztek zywicy nie nie wrzucac do wiadra z tynkiem.
Nie nalezy zaciera¢ mokrym narzedziem.

Przy aplikacji tynkéw dekoracyjnych nalezy pamietaé, aby petne
powierzchnie $cian tynkowac¢ w catosci, bez przerw w pracy
oraz bezwzglednie korzystac z produktéw z tej samej partii pro-
dukcyjnej. Kolor catkowicie wyschnietego tynku moze réznic¢
sie od koloru z wzornika referencyjnego w stopniu zaleznym
od: rodzaju produktu, grubosci ziarna, sposobu zatarcia oraz
warunkéw atmosferycznych podczas wykonywania prac.

WARUNKIPODCZAS STOSOWANIA |
WIAZANIA

W trakcie naktadania i wigzania masy tynkarskiej temperatura
otoczenia i podtoza nie moze by¢ nizsza niz +5°C ani wyzsza niz
+25°C. Wykonywana wyprawe nalezy chronié przed bezpo-
$rednim dziataniem opadéw atmosferycznych, az do petnego
zwigzania tynku. W trakcie naktadania tynku nalezy unikac¢
wietrznej pogody, a takze bezposredniego dziatania promieni
stonecznych na sciane - takie warunki przyspieszajg wigzanie
tynku, skracajgc znacznie czas otwarty natozonej wyprawy i
uniemozliwiajgc wiasciwe zatarcie. Czas catkowitego wigzania
tynku w warunkach wysokiej wilgotnosci wzglednej powietrza i
niskiej temperatury moze sie wydtuzy¢ do kilku dni.

ZUZYCIE

Srednie zuzycie masy tynkarskiej na rownym podtozu:
e faktura baranek1,0mm :1,5-2,0kg/ m?

e faktura baranek 1,5 mm :2,5-3,0kg/ m?

e faktura baranek2,0mm:3,5-4,0kg/ m?

e faktura kornik 2,0 mm :2,5-3,0kg/ m?

OPAKOWANIA

wiadro 30 kg
paleta 480 kg

MAGAZYNOWANIE | TRANSPORT

Mase przewozi¢ i przechowywac w oryginalnych, nieuszkodzo-
nych opakowaniach. Masa tynkarska weber TD341 zachowuje
swoje whasciwosci do 12 miesiecy od daty produkgji. Otwartg
mase¢ tynkarska weber TD341 nalezy zuzy¢ w ciggu jednego
miesigca. Sktadowaé w suchym, przewiewnym miejscu. Chroni¢
przed wysokimi temperaturamii mrozem.

Przed uzyciem podja¢ dziatania zapobiegajgce ochlapaniu masa.
Chronic oczy oraz skore. W przypadku zanieczyszczenia oczu natych-
miast przemy¢ czystg wodg i zasiegna¢ porady lekarza. Skére umy¢
duza iloscig wody z mydtem. Przechowywa¢ poza zasiegiem dzieci.

UWAGA

Szczegdty dotyczace prac zwigzanych z montazem systemu ocie-
pleniowego szczegdtowo opisane sg w instrukcjach ITB nr 418/2007
Oraz 447/2009. Niniejszy opis okresla ogdlny zakres stosowania
wyrobu, ale nie nie moze zastgpi¢ zawodowego przygotowania
wykonawcy. Prace nalezy wykonac zgodnie ze sztukg budowlang i
zasadami BHP. Producent gwarantuje jako$¢ wyrobu, ale nie ma wpty-
wu na warunkii sposob jego uzycia. W przypadku watpliwosci nalezy
wykonac¢ wiasne proby lub skontaktowac sie z Doradcami Technicz-
nymi Weber.

Wraz z ukazaniem sie tej karty technicznej tracg waznos¢ karty do gry
wczesniejsze.
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