Zastrzega sie prawo do wprowadzania ulepszen i modyfikacji opisanych produktéw, a takze odnoszacych sie do nich danych
technicznych wdowolnym czasie, bez wczesniejszego uprzedzenia. Odniesieniem sg zawsze instrukcje zatgczane do dostarczanych
produktéw, niniejszy dokument jest jedynie pomoca, w razie gdyby instrukcje te okazaty sig¢ zbyt schematyczne. Ponadto producent
nie ponosi odpowiedzialnos$ci za stosowanie produktéw w sprzecznosci z istniejgcymi normami. Nasz dziat techniczny pozostaje do
Panstwa dyspozycji w sprawie wszelkich watpliwosci, probleméw, wyjasnien.
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INFORMACJA TECHNICZNA

Zawor pierwszenstwa,
kotnierzowy
Art. 12.102

Opis

Zawor uniemozliwiajgcy rozchdd wody za zaworem, jesli cisnienie na

wejsciu, spadnie ponizej ustalonej na ,pilocie podtrzymania” wartosci.

Stosowany najczesciej za odgatezieniem przeciwpozarowym — do
zabezpieczenia w nim odpowiedniego cidnienia, poprzez odciecie wody bytowej. W normalnych warunkach pracy —

redukuje i stabilizuje cisnienie wody bytowej. Diugos¢ zabudowy DIN3202-F1. Spetnia wymagania normy PN-EN 1074.

Charakterystyka
Przytacza: Kotnierzowe PN10, PN16, PN25
Maksymalne cisnienie: 2,5 MPa (dla wariantu PN25)
Minimalne cidnienie zasilajgce 0,3 MPa
Zakres cisnienia wyjsciowego: 0,2 MPa + 1,1 MPa

Maksymalna dopuszczalna

redukcja cisnienia: Do 1/6 ci$nienia wejsciowego
Zakres podtrzymania cisnienia: 0,2do 1,1 MPa
Doktadnos$c¢ ustawienia: +/- 0,03 MPa

Maksymalna temperatura robocza:  +2°C + +80°C

Czynniki robocze: woda
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Gloéwny zawor
Zeliwo sferoidalne GJS-400
Warstwa epoksydowo-poliestrowa
Stal nierdzewna AISI 304

Korpus i pokrywa
Pokrycie
Prowadnica trzpienia

Budowa

(* )Pokryte antykorozyjng powtokg epoksydowa, o grubosci min.

300 pm
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tozyskowanie

Mosigdz

Podktadka dysku Stal nierdzewna AISI 304
zamykajgcego
Sprezyna Stal nierdzewna AISI 304
Siedzisko Stal nierdzewna AISI 304
Uszczelnienie NBR
O-ring NBR
Membrana NBR wzmacniany nylonem
Srubunki Stal nierdzewna AlSI 304
Obwdéd pilota
Rurki Miedz/stal nierdzewna AlSI 304
Ztaczki Mosigdz
Zawor kulowy Mosigdz niklowany
Zawor iglicowy Mosigdz
Zewnetrzny filtr typu Y | Korpus, mosigdz/siatka, stal nierdzewna
Pilot
Korpus Mosigdz
Pokrywa Mosigdz
Czesci wewnetrzne Stal nierdzewna AISI 304
Membrana NBR wzmacniany nylonem
Uszczelki NBR
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B %] H
DN 50 65 80 100 125 150
L 230 290 310 350 400 480
H 220 230 290 310 340 440
B 165 185 200 235 270 300
Masa [kg] 17 20 26 35 48 85

Dziatanie

Zawor podtrzymujacy i redukujacy cisnienie (zawor pierwszenstwa) peini dwie funkcje realizowane przez dwa piloty:

pilot podtrzymania — XS oraz pilot redukcji - XR.

- Funkcja podtrzymania — zawér automatycznie zamknie sie gdy cisnienie zasilania spadnie do wartosci ustawione;j
pilotem podtrzymania - XS. W ten sposob zapewnia zadane cisnienie w odgatezieniu instalacji p.poz znajdujgcym
sie przed zaworem. Gdy ciSnienie zasilania zwiekszy sie, zawdr ponownie sie otworzy zapewniajgc wode bytowa.

- Funkcja redukcji - zawér redukuje i stabilizuje ciSnienie wody bytowej do ustawionego pilotem redukcji — XR

poziomu niezaleznie od wahan ci$nienia zasilajgcego, przy czym nadrzedna jest funkcja podtrzymania.

Regulator wyposazony jest w zawér iglicowy odpowiadajgcy za predko$¢ reakcji zaworu na zmiany ci$nienia.
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Schemat obwodu

1 — korpus zaworu 1‘ O

2 — zawor kulowy wejscia 4 J I l
3 — manometr cisnienia wejsciowego
4 —filtr siatkowy i zawor iglicowy , 7 ¢
5 — pilot podtrzymania XS 2 9
6 — pilot redukcji XR 1 | 1
L J
7 — zawér kulowy komory \5_“:74 L— ] o
8 — manometr cisnienia wyjsciowego >
9 — zawor kulowy wyjécia @3 ‘@:
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Przyktadowa instalacja

Zawor zaleca sie montowaé w pozycji poziomej. Pozycja pilotami do dotu jest niedozwolona.

A e | ‘i% Instalacja przeciwpozarowa

Instalacja byt
Filtr siatkowy nstalacja bytowa
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Zawor odcinajgcy Zawor pierwszenstwa

Przed instalacja

1. Upewnij sig, czy dostarczony zawor jest zgodny z zaméwieniem.

2. Sprawdz czy zawor jest kompletny i nie uszkodzony mechanicznie.

3. Sprawdz czy wszystkie ztgczki sg prawidtowo zainstalowane, i nie pekniete.

4. Jesli zawdr zostat uderzony ze znaczng sitg, nalezy doktadnie go sprawdzi¢ aby wykluczy¢ uszkodzenia, a w
razie potrzeby dokona¢ wymiany uszkodzonych elementéw. Montaz dozwolony jest wytgcznie w przypadku
kompletnego i nieuszkodzonego produktu.
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Instalacja

1. Przygotuj rurocigg, pozostawiajgc odpowiedni dystans od kolan lub gwintowanych potgczen.

2. Zapewnij prosty odcinek rury przed regulatorem, co najmniej o dtugosci 3 srednic zaworu oraz za
regulatorem, co najmniej o dtugosci 5 srednic nominalnych zaworu (zgodnie z normg PN-EN 806-2). W
trakcie regulacji nalezy zapewnic przeptyw wody przez zawor.

Wyczys¢ rurociag, aby unikng¢ dostania sie odpadkéw do wnetrza zaworu.

Zamontuj zawor zgodnie z kierunkiem przeptywu oznaczonym strzatkg na korpusie.

Montaz nalezy przeprowadzi¢ z najwyzsza starannoscig i dbatoscig o zewnetrzne elementy sterujgce, takie
jak rurki, ksztattki oraz piloty.

6. Sprawdz, czy obwdd jest zgodny z przedstawionym na schemacie w niniejszej instrukcji.

7. Nie nalezy spawac¢ w poblizu zamontowanego zaworu aby unikngé uszkodzenia membrany.

Regulacja cisnienia podtrzymania dla potrzeb instalacji przeciwpozarowej

Uwaga! Fabryczne ustawienia zaworéw to:

R/

+«+ Cisnienie podtrzymania: 2,0 bary

7

% Cisnienie wyjsciowe: 4,0 - 4,5 bara
Jesli wartosci te odpowiadajg wymaganiom instalacji regulacja nie powinna by¢ potrzebna.

Regulacji zaworu dokonuje sie przy aktywnym rozbiorze w instalacji bytowej (na ptynacej wodzie).

1. Poluzuj mosiezng nakretke zabezpieczajgcg na pilocie podtrzymania aby umozliwi¢ regulacje sruby.

2. Wkre¢ stalowg s$rube pilota podtrzymania - XS do konca, aby w petni napig¢ jego wewnetrzng sprezyne
(Pilot jest maksymalnie zamkniety).
Upewnij sie, ze zawory 2 i 9 na obwodzie zaworu sg otwarte.
Zaworem odcinajgcym zainstalowanym na rurociggu przed rozgatezieniem p.poz nalezy zdtawic cisnienie do
wartosci wymaganej dla podtrzymania ( z reguty 2 bary — odczyt na manometrze wejsciowym).

5. Stopniowo odkrecaj Srube pilota podtrzymania, dopdki nie bedzie styszalny przeptyw wody przez zawér,
badz widoczny wyptyw wody np. z otwartego kranu czerpalnego instalacji bytowe;.

6. Sprawdz ponownie cisnienie na manometrze wejsciowym. Jesli r6zni sie od wymaganego, ponownie ustal je
zaworem odcinajgcym jak w punkcie 4.

7. Woyreguluj ponownie $rubg pilota podtrzymania punkt otwarcia/zamkniecia zaworu. Poczekaj az zawér sie
ustabilizuje, a nastepnie zakre¢ nakretke zabezpieczajgca srube regulacyjna.

8. Obwdd wyposazony jest w zawdr iglicowy, ktdry reguluje czas reakcji zaworu gtéwnego. Sruba nastawcza
zaworu iglicowego zawsze musi pozostawaé czesciowo odkrecona (2-5 obrotéw). Przy wkreconej Srubie

zaworu iglicowego zawor reagowatby zbyt wolno lub wcale.
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W fazie rozruchu obecnos$¢ powietrza w komorze moze wptyng¢ na wtasciwe dziatanie zaworu. W

takim wypadku nalezy odpowietrzy¢ zawor ponizszym sposobem:

- zamknij zawér kulowy nr 9 na obwodzie zaworu,

- poczekaj az zawor gtdéwny w petni sie zamknie,

- zamknij zawor kulowy nr 2 na obwodzie zaworu,

- otwdrz zawor kulowy nr 9 ponownie i poczekaj na petne otwarcie zaworu,

- otwdrz zawor kulowy nr 2 na obwodzie zaworu.

UWAGA - Odpowietrzanie moze spowodowa¢ chwilowy wzrost cisnienia za zaworem do poziomu
cisnienia wejsciowego!!!

Jesli zawor jest nadal zapowietrzony, opisane czynnosci nalezy powtorzyc.

Zmiana ustawienia cisnienia podtrzymania:

1.

Jesli chcesz aby zawér odcinat wode bytowa przy wyzszym cisnieniu zasilajgcym, obracaj srubg regulac;ji
pilota podtrzymania XS zgodnie z kierunkiem wskazéwek zegara.

Jesli chcesz zmniejszy¢ nastawe cisnienia, ktére odcina wode bytowg, obracaj srubg regulacji pilota w
przeciwnym kierunku.

Po ustawieniu pilota obserwuj manometry i poczekaj chwile az zawér sie ustabilizuje. Jesli zachodzi potrzeba
dokonaj dalszej regulaciji $rubg pilota podtrzymania — XS.

Po zakohczonej regulacji zabezpiecz Srube dokrecajgc mosiezng nakretke.

Regulacja cisnienia wody bytowej (wyjsciowego):

Poluzuj mosiezng nakretke zabezpieczajgcg na pilocie redukcji XR , aby umozliwi¢ regulacje sruby.

Jesli chcesz podwyzszy¢ cisnienie wyjsciowe, obracaj stalowg srube pilota redukcji zgodnie z kierunkiem
wskazowek zegara.

Obracaj srube pilota redukcji w przeciwnym kierunku aby obnizy¢ cisnienie wyjsciowe.

Po ustawieniu pilota obserwuj manometry i poczekaj chwile, az zawor sie ustabilizuje.

Jesli zachodzi potrzeba, dokonaj dalszej regulacji srubg pilota, a nastepnie zabezpiecz srube regulacyjng

dokrecajgc nakretke.

Uwaga : Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz. 719) w § 25 ust. 8 dopuszcza sie mozliwosé

przytgczania do przewodoéw zasilajgcych instalacji wodociggowej przeciwpozarowej przyboréw sanitarnych, pod warunkiem, ze w

przypadku ich uszkodzenia nie spowoduje to niekontrolowanego wyptywu wody z instalacji. Z kolei § 25 ust. 9 méwi, ze ewentualny

pobdr wody do celdw przeciwpozarowych o wymaganych parametrach cisnienia i wydajnosci powinien by¢ zapewniony niezaleznie

od stanu pracy innych systemow bgdz urzadzen.

Zawory pierwszenstwa sg montowane na instalacja bytowej (sanitarnej) zaraz za instalacjg p.poz aby zapewni¢ wymagania

Rozporzadzenie
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