
exrą INSTYTUT KOLEJNICTWA

04-275'V,larczaw a, ul Chłopickiego 50
tel:(+48) 22-610-08-68;22-47-313_00 - fax:(+48) 22-6l0-75-97 - e_mail: ikolei@ikolei.pl

APROBATA TECHNICZNA IK

ATl01-20I6-0240-01,

Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8listopada 2004 roku w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (tj.
Dz. U. z 2014 r., poz. 1040) oraz
rozporządzeria Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2010 roku w sprawie reorguizacji
Centrum NaŃowo-Technicznego Kolejnictwa (Dz. U. Nr 75 z 2010 roku pozycja 475) w
wyniku postęowania akceptacyjnego dokonanego w Instytucie Kolejnictwa w Warszawie na
wniosek firmy:

Kaczmarek Malewo spółka jawna

Malewo 1

63-800 GosĘń

stwierdza się przydatność do stosowania w budownictwie wyrobu o nazwie:

w zakresie i na zasadach określonych w niniejszej Aprobacie Technicznej IK.

Termin wżności:

30 grudnia 2021 r,

Dy,rektor

Warszawa, 31 grudnia 2016 r.

Dokument Aprobaty Techniczrrej IK: A'll07 -2016-0240-0l' zawiera 21 stron.
Tek§t tego dokumęntu kopiować można fylko w całości. Publikowanie lub upowszechnianie w kżdej innej formie fragrrren-
tów tekstu Aprobaty Technicznej, wymaga pisemnego uzgodnienia z InsĘ/tutem Kolejnictwa.

Pieczęó okrągła
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1. Przedmiot aprobaty

1.1. CharakterysĘka techniczna

Przedmiotem niniejszej Aprobaty Technicznej są rury i kształtki wykonane z polietylenu

(PE), polipropylenu (PP) lub nięlastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), przezna-

czone do drenażu oraz do budowy przęustów kolejowych.

Aprobata Techniczna obejmuje nastęujący asort}łnent rur i kształtek nazywanych dalej

rurami i ksztaftkami KACZMAREK:

o ruql drenarskie kAczMAREk o ściankach falistych z profilowaną powierzchnią

wewnętrzną i zewnętrzną (typ Rl wg DIN 4262-1), o średnicach nominalnych od DN/OD

50 do DN/OD 200, wykonane z nieplastyfikowanego poli(chlorku winyĘ (PVC-U),

r rury drenarskie KACZMAREK o ściankach pełnych (typ R3 wg DIN 4262-I), z

powierzchnią wewnętrzną i zewnętrzną gładką o średnicach nominalnych od DN/OD 1 10

do DN/OD 800, wykonane z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) lub

poiipropylenu (PP) lub polietylenu (PE),

r rury drenarskię K2-Dren (typ R2 wg DIN 4262-1) o ściankach strŃturalnych

dwuwarstwowych, z powierzchńą wewnętrżną gładką i powierzchnią zewnętTzną

profilowaną o średnicach nominalnych od DN/OD 110 do DN/OD 1000 i od DNAD 200

do DN/ID 1000, wykonane z polipropylenu (PP) lub polietylenu (PE),

o ksżahki do rur drenarskich, o ściankach strŃturalnych lub litych wykonane z

polipropylenu PP, poiietylenu PE lub z nieplastlfrkowanego poli(chlorku winylu) (PVC-

U): ńącz]<t, zaslęki ftorki), złączk: przĄśaowe (rura drerrarska - rura kanalizacyjna), rury

wylotowe z klapką.

Rury KACZMAREK produkowane są metodą wlł aczulia. Końce rur powinny być obcinane

prostopadle do osi, Rury faliste i K2-Dren powinny byó ucinane w dolnej części fali. Ksztahki

KACZMAREK wykony.wane są popruez formowanie z rur lub metodą wtrysku lub dowolną

inną tecbnologią.

Rury drenarskie wytwaźane sąw nastpujących odmianach (rys. 1):
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odmiana TP (totally perforated) - rura w pełni sącząca, z całkowitą perforacją na po-

wierzchni której są wykonane otwory dla wpływu wody równomiemie na cał;łl obwo-

dzie, tworząc co najmniej cztery rzędy szczelin na długości,

odmiana LP (locally perforated) - rura częściowo sącząca, z częściową perloracją na po-

więrzchni której otwory do wpĘwu wody są wykonane na wierzchołku rury, symetrycz-

nie w stosunku do pionowej osi rury i równomiemie na obwodzie w przedziale kątowym

około 220' +i0", zaś dno rury nie posiada żadnych szczęlin. Rury posiadają co najmniej

trzy rzq/y szczelin,

odmiana MP (multipurpose) - rura wielofuŃcyjna sącząco- przęływowa, na powierzch-

ni której, otwory do wpły,wu wody są wykonane na jej wierzchołku, symetrycznie do pio-

nowej osi rury i w makslłnalnyn przedziale kątow5łn do 120". Rury te posiadają przy-

najmniej dwa rzędy szczelkl, a ich połączenie może byó wodoszczelne. Dolna częśó rury

wielofunkcyjnej (MP) może sfużyć zakulń transportowy dla prząływu wody,

odmiana UP (unperforated) , bez perforacji.

Rys.1. Odmiany rur drenarskich
(po uzgodnieniu z producentem możliwy'llny przedział Ęowy szczelin, a właściwe ułożenie monta_

żowe rur j est określone poprzez omaczenie punktu wierzchołkowego)

Rury perforowane mogąbyó dostarczanebęz otuliny filtracyjnej, z otuliną wyk onanąz Eeo-

włókniny, z fńtrem z włókna kokosowego albo innych włókien naturalnych. Na otuliny filtra-

cf ne z włókien s}Tltetycznych stosowany jest materiał spełriający wymagania normy PN-EN

13252+A7.

Rury łączone są poprzęz kielichy rur, złączki, kształtki, łączniki zaciskowe lub poprzez

zgrzewanie, przy czym dopllszcza się łączenie rur kształtkami wykonanymi z materiafu inne-

go niż rury. Połączenia, w których wymagana jest wodoszczelnośó, wyposźone są w

uszczelki elastomerowe.

2?0'lló' ą !12ł" a
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Głębokośó wsunięcia bosego końca rur drenarskich w kielichy rur i ksżałtęk powinna stano-

wió co najmniej 30% średnicy znamionowej rury do średnic DN 800 oraz 20oń średnicy zna-

mionowej dla rur o średnicach zrramionowych DN powyzej 800.

Długości rur w odcinkach prostych wlłroszą do 6 m, natomiast w kręgach do 250 m. Możliwa
jest produkcja rw w innych długościach, zdeżnie od ustaleń pomiędzy zleceniodawcą a

zleceniobiorcą,

Rury oraz ksźałtki produkowane są w dowolnych kolorach wedfug uzgodnień między produ-

centąn a zleceniodawcą.

Wymiary rur &enarskich o ściaŃach falistych z PVC-U podano na rysunku 2 i w tablicy 1.

Rys. 2. Rura drenarska o ściance falistej z PVC-U

Wymiary rur drenarskich o ściankach falistych z PVC-U

srednica nominal-
na DN/OD odnie-
siona do średnicy

zewnętrznej
Imml

Minimalna śred-
nia średnica
wewnętrzna

dim,min

Imml
2

50 (+0.5) 44
80 (+0.5) 7I,5
100 (+0,5) 91
125 (+ 0.5) 113

160 (+0,5/_1,0) 145
200 (+0,5/_1.0) l80

Wl,rniary rur drenarskich o ściankach strukturalnych dwuwarstwowych K2-Dren z PE lub PP

podano na rysunku 3 i w tablicy 2.

Tablica 1 ,

0![[0 [0[[|00[0 n00|[0[0
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Rys. 3. Rura drenarska o ściance strukturalnej dwuwarstwowej K2-Dren z PE lub PP

Tablica 2
Wymiary rur drenarskich o ściaŃach strukturalnych dwuwarstwowych K2-Dren z PE lub PP

Średnica
nominalna

DNiID
[mml

Srednia
najmniejsza śred-
nica wewnętrzna

dim, min

lmm]

Średnica
nominalna

DN/oD
lmml

Średnia
najmniejsza
średnica we-

wnętrzna
dim, min

Imml
2 3 4

110 90
160 134

200 195 200 167
250 245 250 209
300 294 315 263
400 392 400 335
500 490 500 418
600 588 630 527
800 ,785 800 669
1000 985 1000 837

Wyniary rur drenarskich o ściankach pełnych z PVC-U, PP lub PE podano na rysunku 4

i w tablicy 3.

b

liilll],lllililill|l

-H]ltl,ł H"1-1łlll

Rys. 4. Rura drenarska o ściance pełnej z PVC-U , PP lub PE
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Tablica. 3
Wlłniary rur drenarskich o ściaŃach pełnych z PVC-U , PP lub PE

perforacja rur drenarskich powinrra być w postaci równomiemie rozmieszczonych prostopa-

dle do osi szczelin o szęrokościach podanych w tablicy 4, W rurach falistych KACZMAREK
PVC-U i K2-Dren z PP lub PE szczeliny powinny znajdować w dołkach fa1.

Tablica 4

Rury K2-Dren z PP lub PE i rury drenarskię KACZMAREK o ściankach pełnych z PVC-U,
PP, PE: wielofuŃcyjne (MP), całkowicie (TP) i częściowo (LP) perforowane, niezależnie od

średnicy, muszą posiadaó powierzchnię wpływu wody minimum 50 cm2lm lub 100 cm2lm dla

średnica no-
minalna
DN/oD
Imm]

Średnia wańość średnicy
zewnętrznej

Imm]

Srednia najmniejsza wartość średnicy we-
wnętrznej

d;rn, min

Imml
de-. ,nin d",n. .'n", Pvc-U PP PE

2 J 4 5 6
110 1 10,0 111,0 |0ż,4 oo? 87,9
125 125,0 |26,ż 116,4 1|2,6 11I,2
160 l60,0 161,5 149,2 |44,4 I42,6
20o 200,0 20l ,8 l86,6 180,ó 178,4
250 250,0 )ą) 1 233,4 226,6 223,4
315 315,0 3|7,9 )ol ) 284,8 28l,4
355 ą55 n 1§R , 33 1,6 321,0 3 15,6
400 400,0 403,6 373,8 36l,8 355,6
450 450,0 454,I 420,4 407,2 400,4
500 500,0 504,5 466,4 452,4 445,2
630 630,0 635,7 585,0 5,70,4 560,6
7I0 710.0 716,4 650,6 638,4 635,6
800 800,0 807,2 756,4 724,2 71 1,8

Szerokości szczelin perforacji w rurach drenarskich

Szerokość szczeliny
b

ImmI

Odchy|ki
Imml

górna dolna
2 3

I,2 +0,4 -0,4
)< +0,4 -0,4
5,0 + 1,0 -0,5
10,0 +1 < -0,5
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szerokości szcze7in > 5 mm. W przlpadku rur wielofuŃcyjnych (MP), najmniejsza po-

wierzchnia wpĘwu wody, przy szczelinach od 5 mm, może zostać zredukowana do']5 cmzlm.

Dla rur o średnicach DN większych niż 400 mm sposób wykonania i geometria perforacji

(szczelin, otworów), odstępy, podziŃ i powierzchnia wpływu wody są ustalane pomiędzy

zleceniodawcą i zleceniobiorcą, Otwory dla wpływu wody muszą zapewniaó jej swobodny

dopłl,tv i odpływ.

Rury faliste KACZMAREK z PVC-U perforowane całkowicie (TP) muszą posiadaó po-

wierzchnię wpłyvu nie mniejszą niż 8 crł lm,

Inne kształty i wyniary perforacji mogą być ustalone pomiędzy zleceniodawcą i zlecenio-

biorcą.

1.2. Oznaczenia i klasyfikacja wyrobu

Wyrób należy oznakowaó znakiem budowlanyrr zgodnie z rozporządzeniem Ministra łrfra-

struktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów bu-

dowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.2041 z

późn, nl.). Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent jest

obowięany dolączyć informację zawierającą co najmniej:

- nazwęi znak producenta - I(ACZMAREK (1ogo)

- materiał - np. PVC-U

- średnię zewnętrzną - np. DN/OD 80

- sźyrłłrość obwodową - np. SN 8

- rok produkcji - np.2016

- 
numer Aprobaty Techniczrrej IK - AT/07 -2016-0ż40-01

- 
numer i datę wystawienia kajowej deklmacji zgodności.

Oznakowanie rur drenarskich KACZMAREK powinrro być wykonywane przez naklejanie ety-

kiet, drukowanie lub formowanie napisu rozrnieszczonego w odległościach nie większych nż

dwa meĘ, w taki sposób, aby nie powodowało to żadnych uszkodzeń i było widocme w

okresie składowania, transporhr i instalowania.

S yano m rtlsvrt rlcyJN E WryRoBU :

- Polska Klaslfikacja Wlrobów i Usfug (PKWiU): ż2.21.21.0,22.21.29.0
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2. Przeznaczenie, zakres iwarunki stosowania

2.7. Przeznaczenie i zakres stosowania

Wyroby objęte niniejszą aprobatąptzeznaczone są do budowy metodą wykopową (tradyclj-

ną odkrywkową) ciągów odwadńających sfużących do grawitacyjnego, bezciśnieniowego

zbierania i odprowadzania wód opadowych i podziemnych z podtoua gruntowego (drenźe,

zbieracze, kolektory) oraz do budowy przepustów kolejowych.

Niniejsza Aprobata Techniczna nie obejmuje:

- systemów kanalizacyjnych sfużących do odprowadzani a wód zańeczyszczonych i ście-

ków,

- otulin filtracyjnych z materiałów naturalnych, takichjak kokos, słoma.

2.2. Warunki stosowania

Rury i kształtki powirury byó stosowane zgodnie z zasadami prdektowania i budowy systemów

odwadniających podtorze kolejowe podanymi w ,,Id-3 Warunki techniczne utrzlłnania podto-

rza kolejowego", przy zachowańu nastęujących warunków:

. w},roby muszą spełniaó wymagania określone w niniejszej Aprobacie Technicznej,

. powinny być zabudowywane w otoczeniu odpowiednio zagęszczonej zasypki, na głębo-

kości nie większej niż 8,0 m, zgodtie z waruŃami określon}łni w projekcie technicz-

n}ryn oraz w,lrĄycznymi, instrukcjami projektowania i montażu opracowanymi pftez pro-

ducenta,

. dobór głębokości ułożenia, średnic rur oraz ich szłwności obwodowych, powinierr

uwzględniać warunki wodno-gruntowe oraz przewidyrłane obcią,zoria, w tym obcią_zenia

dynamicme; rury o odpowiedniej wytrzyrnatości powinny być dobrane przez pĄektanta

zgodńe z normą PN-EN 1295-1 na podstawie szĘwności obwodowych rur deklarowanych

przez producenta,

o na terenach nieobciązonych należy stosować rury i kształtki o sztywności obwodowej

SN ż 4 kN/m2,

r w przypadku skrzlowń z torami należy stosowaó rury o sztywności obwodowej sN >

8 kN/m2, przy czym minimalna grubość nadsypki, mierzona od gómej powierzchli pod-
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kładów, nie może byó mniejsza od 1,0 m, a głębokość ułożenia rury powinna wyrosić co

najmniej 1,5 m od główki szyny,

odcinki ciągów odwodnieniowych pomiędzy sąsiednimi studzięnkami w podtorzu kole-

jowlłn nie mogą mieć zńomów i elementów powodujących zmianę kierunku lub pręd-

kości przepływu wód,

układanie i montż rur powinno być zgodne z wymaganiami normy PN-EN 1610 i PN-

ENV 1046,

w temperaturach poniżej 0"C ńe na7eży prowadzió prac instalacfnych połączonych z za-

gęszczaniem gruntów przy rurach.

3. Wymagania i właściwości techniczne

3.1. Wymagania ogólne dla zakładowej kontroli produkcji

Rury i ksztahki powinrry być produkowane zgodnie z obowięrljącądokumentacją technolo-

§czną z materiałów określonych w zestawieniu materiałowym. Producent zobowiązany jest

do ciąłego nadzorowania jakości zgodnie z pnyjętym systemem zarządzania jakością

System zarządzarlia jakością powinien umożliwiaó identyfikację dostalv podstawowego mate-

riafu wykorzystylvanego do produkcji oraz identyfikację rur i ksztahek. Prowadzona doku-

mentacj a powinrr a byó cz5Ąelna i datowana, oraz umożliwić j ednoznaczne odniesienie do wy-

robu, którego dotyczy. Dane mogą być przechowywane w formie zapisu cyfrowego. Nadzo-

rowaniem należy objąó nastęujące dokumenty i dane (zapisy):

' atesty materiałów,

. instrukcje kontroli,

. procedury badań,

. waruŃi techniczne odbioru rur i ksztaftek,

. dane dotyczące wlposźenia kontrolno-pomiarowego, wzorcowania,

. protokoły: kontroli dostaw, badań kontrolnych, badań okresowych,

. zapisy na temat szkolenia personelu, którego dzińania mająwpłyłv najakość wlrobów,

. ewidencję zgłoszonych reklamacji.
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3,2. Ocena zgodności

Producent zobowiryarry jest do dokonylvania oceny zgodności rur i kształtek stosownie do

wlłnagń systemu 4,

System ten nakłada nastęujące obowiązki na producenta:

l przeprowadzenie wstęnego badania typu potwierdzającego spełnienie przez rury i

kształtki wymagń uźytkowo-technicznych określonych w puŃcie 3.4,

r wprowadzenie, dokumentowanie i utrzynanie zakładowego systemu kontroli produk-

cji, który powinien obejmowaó sprawdzanie materiałów poprzez kontrolowanie do-

kumentów przedstawionych przez producentów tych materiałów oraz prowadzenie

badń kontrolnych gotowych wyrobów,

Wskazany system oceny zgodności został ustalony w oparciu o rozporządzerie Ministra In-

frastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobów dęklarowania zgodności wyrobów bu-

dowlanych oraz sposobu makowania ich znakięm budowlanym.

3.3. Wymagania doĘczące materiału i surowca
Surowcami do prodŃcji rur i kształtek są poli(chlorek winylu) (PVC-U) ze środkami

pomocniczlłni takimi, jak: stabilizatory, barwniki, mody.fikatory oraz w7pełńacze, granulaty

polietylenu (PE) oraz polipropylenu (PP) wraz z dodatkami barwiącymi i środkami

ułatwiaj ącyrni przetwórstwo.

Do produkcji rur i ksźałtek istnieje możliwośó stosowania własnego materiału

przetwożonego, obcego materiafu przetworzonego i z recyklingu pod warunkiem spełnienia

przez wyroby wymagń określonych w aprobacie.

Sulowce uzle do produkcji rur muszą posiadać odpowiednie świadectwa dokumentujące ich

właściwości oraz identyfikacje ich dostawców.

3,4. Wymagania użytkowo-techniczne
Wymagania użytkowo-tecbniczne dla rur i kształtek KACZMAREK zestawiono w tablicy 5.
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Tablica 5
Wymagania użytkowo-tęchniczne dla rur i kształtek KACZMAREK

Lp. właściwości Jedn. Wymagania Metody badań
według

1 2 J 4 J
Surowce i komponentv

1

Masowy wskaźnik szybkości płynięcia
MFR:
- materiafu PE (temperatura 190'C, obcią-

żenie 5,0 kg)
- materiału PP (temperatura 230'C, obcią-
żeńe2,16kg)

c/10
min 0,3<MFR<5

1,5

PN-EN Iso 1l33
lub sprawdzenie
deklaracji zgod-

ności

ż Gęstość polietylenu PE kgl
m3

> 930

PN_EN ISo
1183_2

lub sprawdzenie
deklaracii zgodnośc:

3

Czas indukcji utleniania (OIT) w temp.
badania 200 'C (dotyczy materiafu na
rury i kształtki do łączenia na budowie
przez zgrzew anie):
-PE
-PP

mln

>20
>8

PN_EN 728
lub sprawdzenie
deklaracji zgod-

ności

4 Cechy uszczelek elastomerowych
PN-EN 681-1

lub PN-EN ó81-2
lub PN_EN 681-3

Sprawdzenie de-
klaracji zgodności

Rury i kształtki

5

Odpomość na uderzenia (metoda schod-
kowa) rur drenarskich o ściankach pełnych
z PYC-U, PP i PE oraz nr o ściankach
dwuwarstwowych typu K2-Dren (temp. (0
+1)"C, końcówka bijaka §pu d90, masa
ciężarka 0,8 kg, minimalna wysokość
spadku ciężarka 0,8 m, wymiary próbek
wg PN-EN 141l) 1).

%

H56 > 1,2m
dlaDN< 160

H56 > 1,8 m
dla DN> 'l60

PN-EN 141l

6

Rzeczyrvisty stopień udamości (TIR) rur
drenarskich o ściankach falistych z PVC-
U, metodą spadającego ciężarka (temp.
(0 +1)'C, dfugość próbek (200+10) mm,
bijak o masie 250 g i promieniu zaokrą-
glenia 12,5 mm), wysokośó spadku ciężar-
ka ,,h" zależna od średnicy nominalnej
DN:
-DN<50: h:0,8m
-50<DN<90: h-1,0m
-90<DN<l25:h:1,8m
- DN > 125: h:2,0 m

% TIR ś 10 PN-EN 744
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4. Badania

4,1. Rodzaje i częstotliwość prowadzenia badań
Dopuszczenie do dystrybucji (obrotu) i stosowania w budownictwie rur i ksztaftek objętych

niniejszą Aprobatą Techniczną wymaga ptzeptrowadzenia badŃ typu oraz prowadzeniabadń

kontrolnych (bieżących i uzupełniających), stanowiących podstawę wystawienia w obowiązu-

jącyn trybie dokumentów atęstacinych. Badania wykonuje się w celu sprawdzenia i ocerry

wyrobu pod względem danych anamionowych i zastosowanych materiałów.

cd. lab, 5
2 3 4 J

7

Szty,wność obwodowa rur drenarskich '):

- SNl
- SN2
_ SN3,2
- SN4
- SN6,3
_ SN8
-SN10
- SN12
_ SN12,5
_ sNl6

kN/m2

> 1,0
>rn

> 4,0
> 6,3
> 8,0
ł 10,0

>|2,0
>12,5
> 16"0

PN_EN ISo 9969

8
Szczelność połączeń z elastomerowym
pierścieniem uszczelniającyrrr rur drenar-
skich odmian Mp i up

bez ńeszczęltto-
ści w czasie ba-
dania (15 minut)

2)

9 Wskaźnik pełzania rur drenarskich
<2,7 dlaPYC-U
ś 4,7 dla PP i PE PN-EN Iso 9967

10

Wygląd rur'' i ksaałtek: pęknięcia, uszko-
dzenia, pęcherze, zapadńęcia, rozvł ar
stwienia. wtrącenia ciał obcych. i irrne
wady mogące mieć wpĘw na właściwości
użytkowe

niedopuszczalne

ocena wizualna
okiem nieuzbroj onlm

z odległości 1,0 m
w świetle rozproszo-

nym

11 Wymlary i ksaah rurl i ksaahek
wg aprobaty i dokumenta-
cii technicznei włrobów

PN_EN ISo 3126

a - w prąpadku rur drenąrskich o ściąnkachfalis',ch z PCV-U właściwość jest oznaczana na ptóbkąch rur bez

filtrą lub otuliny rtkrącyjnej
1) Liczba próbek:

- rwy z PVC-U wg PN-EN 1411,
- ruty z PP i PE - 5 szt., ale jeślijedna z próbek ulegnie uszkodzeniu przy masie ciężarka 0,8 kg i v,ysokości

_ spadku 1.8 m, wymagane jesl przeprowadzenie pełnych badań wg PN-EN 141 1.

'' Próbkę rur odm iany MP ze złączem naleĄ zaślepić na jej końcach i napełnić wodąaż do perforowanego prze-
działu. PróbĘ rur odmiany UP ze złączem nąIgży ząślepić ną końcach, ustawić w położeniu pionowm i na-
pełniać wodą do poziomu prze|ryższąjqcego punkt połączenią o co nąjmniej wielkość średnicy noruinalnej. lŁ
czasie ]5 minut bądąnią nie może być widoczny iąkikolwiek wvciek.
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Badania kontrolne może wykonl.waó Producent lub krajowy Dystrybutor wę własn}ryn zakre-

sie.

Badania kontrolne bieżące powinny być wykonywane zgodnie z planem badań ustalonym w

dokumentacji zakładowej kontroli produkcj i, lie rzaóziej niż 1 ruz dla kżdej partii wyrobu,

Wielkośó partii wyrobu powinna zostaó określona w dokumentacji zakładowej kontroli pro-

dukcji.

Badania kontrolne uzupełniające powinny byó przeprowadzale zgodnie z planem badń usta-

lonlłn w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji, kńdorazowo przy wprowadzaniu

zmian konstrukcyjnych, zrnian technologii przez producenta oraz okresowo co najmniej jeden

raz na dwalata.

Wstępne badania t}Du przeprowadzaProducent we własn}m zakresie:

r w celu sprawdzenia i oceny wyrobu pod względem jego parametrów w ramach postą)o-

wania kwalifikacf nego,

! w przlpadku wprowadzenia zmian konstrukcyjnych wyrobów, zmian technologii pro-

dukcji lub zmian warunków wylwarzania (np. wymiana linii technologicznej, przeńe-

sienie zakładu produkclnego, iĘ,).

a kńdorazowo po uzyskaniu informacji o wadliwym fuŃcjonowaniu wlrobu.

W przypadku zmiany wymagń kolejowych stawianych w}Tobowi mogąulec zmianie aktual-

ne kryteria oceny i program badń.

4.2. Program badań

4.2.1 . Badania kontrolne

Badania kontrolne bieżące gotowych wl,robów obejmują

a) badanie masowego wskźnika szybkości płynięcia MFR materiafu wg tab. 5, punkt 1,

b) sprawdzenie zgodności uszczelek elastomerowych wg tab. 5, punkt 4,

c) badanie sztywności obwodowej rur drenarskich wg tab. 5, punkt 7,

d) sprawdzenie wyglądu rur i kształtek wg tab. 5, puŃt 10,

e) sprawdzenie wymiarów rur i kształtek wg tab. 5, punkt 11,
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Zakres badań kontrolnych uzupełniających obejmuje:

a) badanie czasu indukcji utleniania (OIT) wg tab. 5, puŃt 3,

b) badanie odpomości na uderzenia (metoda schodkowa) rur drenarskich wg tab. 5, puŃt

5,

c) badanie rzeczywistego stopnia udamości (TIR) rur drenarskich o ściankach falistych

wg tab. 5, punkt 6,

d) badanie szczelności połączeh z elastomerowym pierścieniern uszczelniającyn rur

drerrarskich odmian MP i UP wg tab. 5, punkt 8.

4.2.2. Badanie typu

Wstęne badanie typu, dokon}.wane przed wprowadzeniem wyrobu budowlanego do obrotu,

potwierdza w}magane właściwości użlkowe i techniczne. Wstęne badanie typu dla rur i
ksźahek KACZMAREK obejmuje:

a) badanie masowego wskaźnika szybkości płl,rrięcia MFR materiału wg tab. 5, punkt 1,

b) badanie gęstości polietylerru PE wg tab. 5,puŃt2,

c) badanie czasu indukcji utleniania materiału na rury i kształtki do zgrzewaria wg tab.

5, punkt 3,

d) badanie odpomości na udęrzenia (metodą schodkow{ rur drenarskich o ściankach

pełnych, oraz o ściankach dwuwarstwowych wg tab. 5, punkt 5,

e) badanie rzeczylilstego stopnia udamości (TIR) rur drenarskich o ściankach falistych,

wg tab. 5, punkt 6,

f.) badanie sztywności obwodowej rur drenarskich wg tab. 5, punkt 7,

g) badanie szczelności połączeń z elastomerowym pierścieniern uszczelrriającl"rn rur

drenarskich odmian MP i UP wg tab, 5, punkt 8,

h) badanie wsk ńnika pełzania nlr drenarskich wg tab, 5, puŃt 9,

i) sprawdzenie wyglądu rur i kształtek wg tab. 5, punkt 10,

j) sprawdzenie wymiarów rur i ksztaftek wg tab. 5, punkt 11.

Badania, które w procedurze aprobacyjnej były podstawą do ustalenia właściwości źfko-
wych i technicznych, stanowią wstęne badanie typu w ocenie zgodności.
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4.3. Opis badań

Próbki do badah należy pobierać zgodnie z ustaleniami dokumentacji zakładowej kontroli

produkcji. Badania wykonuje się zgodnie z normami podanymi w punkcie 3.4.

5. Pakowanie, przechowywanie i transpoń

5.1. Pakowanie
Rury KACZMAREK nie wlłnagają pakowania, mogą być natomia§t więane w wiązki

(palety) lub kręgi. Kształtki KACZMAREK mogą byó pakowane w opakowania zbiorcze 1ub

dostarczane 1uzem.

Do kżdego opakowania należy doł ączyć ayklaęzawierającą co najmniej:

- nazwę producentą

- datę produkcji,

- długośó rury w zwoju lub liczbę ksżałtek w opakowaniu,

- informacją że wyrób objętyjest AprobatąTechniczną IK Nr AT/0'7 -2016-0240-01.

5.2. Pnechowywanie
Rury KACZMAREK należy składować w pozycji poziomej na równlłn podłożu, na podkła-

dach drewnianych lub paletach.

Ksztaftki należy składowaó w opakowani ach zbiorczych lub na płaskich, równych po-

wierzchniach w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie.

Dopuszcza się składowanie rur i ksztahek na otwartych placach magazynowych przez czas

nie dłllższy niż 1 rok.

5.3. Transpoń
Rury i kształtki KACZMAREK należy transportowaó w położeniu poziomym, zabezpieczone

przed przemieszczęniami i uszkodzeniami mechaniczn},rni. podczas załadunku i rozładunku

rury i ksztahki powirrrry być przenoszone. a nie przeciągane.
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7.

Ustalenia formalno-prawne

Aprobata techniczna IK nie narusza uprawnień wynikających z przepisów o ochronie wła-

sności przemysłowej, a w szczególności ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo wła-

sności przemysłowej (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1410 z późn. zm.). Zapewnienie tych

uprawnień należy do obowią.zków korzystających z rozwiązania technicznego, będącego

przedmiotern niniejszej Aprobaty Technicznej IK.

IK wydając Aprobatę Techniczną nie bierze odpowiedzialności za ewentualne naruszenie

praw wyłącznych i nabl,tych.

Wszelkie odstępstwa od postanowień Aprobaty Technicznej IK wymagają pisemnej zgo-

dy Instytufu Kolejnicwa w Warszawie,

Aprobata Techniczna IK nie zwalnia dostawcy wytobów od odpowiedzialności za wła-

ściwąjakośó oraz wykonawców robót od odpowiedzialności za właściwe ich zastosowa-

nie.

lnstytut Kolejnictwa w Warszawie może uchylió Aprobatę Techniczną z uzasadnionych

przyczyn.

Niniejsza Aprobata Techniczna nie jest dokumentem upoważniającym do oznakowania

wyrobu budowlanego przed wprowadzeniem do obrotu oraz nie zastępuje pozwoleń

władz budowlanych niezbędnych do prowadzenia robót budowlanych. Zgodnie z arŁ.5,

pkt. 2 oraz art. 8, ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj.

Dz. U. z 2014 r., poz. 883 z późn. zm.) wyrób budowlany może być wprowadzony do ob-

rotu, jeżeli jest oznakowany znakiem budowlanym. Oznakowanie wyrobu budowlanego

anakiem budowlanym jest dopuszczalne, jeżeli producent dokonał oceny zgodności i wy-

dał, na swoją wyłączną odpowiedzialnośó, kajową deklarację właściwości użfikowych.

W treści wydawanych prospektów i ogłoszeń oraz inrrych dokumąrtów zwięalych z

wprowadzeniem do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobu należy zarnieszczać in-

formację o postanowieniach udzielonej tlłn wlrobom Aprobaty Technicznej IK nr

ATl07-2016-0240-01.

Wnioskodawca niniejszej Aprobaty Technicznej IK zobowiązany jest przekazy.wać od-

biorcom wyrobu firmową instrukcję w języku polskim określającą zasady stosowania,

sposób zabudowy oraz waruŃi składowania i transpoftu.

2.

_r_

4.

5,

6.

8.
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7. Termin ważności

Aprobata Techniczna IK ru AT/07 -2016-0240-01 jest ważna do dnia 30 grudnia2021 r.

8. lnformacje dodatkowe

1. Słowa kluczowe: drenź podziernny, rury drenarskie, tworzywa sztuczne, odwod-
nienie, podtorze kolejowe.

2. Normy i dokumenfy powołane

1. PN-EN 68I-1:2002|A3:ż0O6P Uszczelnienia z elastomerów - Wymagania materia-
łowe dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających - Część 1:

Guma

2. PN-EN 681-2:2003 /A2:2006P Uszczelnienia z elastomerów - Wynagania materia-
łowe dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających - Częśó 2:
Elastomery termoplastyczne

3. PN-EN 681-3:2003 /A2:2006P Uszczelnienia z elastomerów - Wymagania materia-
łowe dotyczące uszczęlek złączy rut wodociągowych i odwadniających - Część 3:
Mateńńy z gumy porowatej

4. PN-EN 728:I999P Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Rury i kształtki z
poliolefin - Oznaczanie czasu indukcji utleniania

5. PN-EN 744:1997P Systany przewodowe z tworzry sztlcznych - Rury z tworzyw
termoplastycznych - Badanie odpomości na uderzenia zęwnętrzne metodą spadają-
cego ciężarka

6. PN-ENV 1046:2007P Systemy przewodów rurowych z twolzry sztlcznych, - Sys-
tany poza konstrukcjami budynków do przesyłania wody lub ścieków - Praktyka in-
stalowania pod ziemią i nad ziemią(norma wycofcna)

7. PN-EN ISO 1133:2006P Tworzyr,va szt:uczne - Oznaczańe masowego wskaźnika
szybkości płynięcia (MFR) i objętościowego wskaźnika szybkości płyrrięcia (M\|R.)
tworzyw termoplastycznych (norma wycofana)

8. PN-EN ISO 1183-2:2006P Tworzyuva sń.uczne - Metody oznaczania gęstości two-
rzyw sztlcznych nieporowatych - Część 2: Mętoda kolumny gradientowej

9. PN-EN I295-1:2002P Obliczenia statyczne ruroci€ów ułożonych w ziemi w różnych
waruŃach obciążenia - Częśó 1: Wymagania ogólne

10. PN-EN 141 1:1998P Systerny przewo d.owe z tworzry sztucznych - Rury z tworzry
termoplastycznych - Oznaczanie odpomości na uderzenia zewnętrzne metodą
schodkową

1 1. PN-EN 1610:2015-10E Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych

12. PN-EN ISO 3126:2006P Systemy przewodów rurowych z tworzry sztucznych -Elementy z tworzy,lv sztuczrych - Sprawdzanie wymiarów
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13. DIN 4262-1:2009 Rohre und Formstiicke flir die unterirdische Entwósserrrng im
Verkehrswege- und Tiefbau - Teil 1: Rohre, Formstiicke und deren Verbindungen
aus PVC-U, PP und PE

14. PN-EN ISO 9967:2016-02E Rury z tworzry termoplastycznych - Oznaczanie
wskźnika pełzania

15. PN-EN ISO 9969:2016-02E Rury z tworzyw termoplastycznych - Oznaczanie
sztywności obwodowej

16. PN-EN 13252+AI:ż016-1lE Geotekstylia i wyroby pokrewne - WłŃciwości w},rna-
gane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w systemach drenazowych

17. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156 z 2006 r., poz. 1 1 18
z późnie1 szymi zmianami)

i8. Ustawa z dnia 16 kwietrria 2004 r, o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 9ż, poz.
881)

19. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z
2003 r., poz. 1717 z późńejszymi znianami)

ż0, Rozpotządzeńe Ministra InfrastrŃtury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposo-
bów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz, U, Nr 198, poz. 2041 z późniejszymi zmianami)

21. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
tecbniczlych orazjednostek organizacfnych upowżnionych do ich wydawania (Dz,
U. Nr 249, poz. 2497 z późniejszymi zmianami)

22.Id,-3 WanlŃi techniczne utrzymania podtorza kolejowego . Zńącznik do Zuządzenia
nr 9 ZarządtlPKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 4 maja 2009 r,

3. DokumenĘ wykorzystane w po§tępowaniu aprobacyjnym

1. Systemy drenarskie z PVC-U, PP i PE do budowy systemów odsączających, rozsą-
czających i odwodnieniowych, Kaczmarek Malewo spółka jawna (informator)

2. Sprawozdanie zbadń 61B/12ISM1 Badania kontrolne nr o ściance strukturalnej z
PP produkcji Barbara Kaczmarek Spółka Jawna. Główny Insty,tut Gómictwa, Kato-
wice, kwiecień 2012 r.

3. Sprawozdanie z bńń 258lI2lSM1 Badania konholne rur drenarskich K2-Dren.
Główny Instylut Gómictwa, Katowice , listopad 2012 r,

4. Sprawozdani e z badń lzlll4lsllil| Badania sźywności obwodowej rur drenarskich
K2-Dren. Główny Instytut Gómictwa, Katowice, maj 2014 r.

5. Protokół szty,łłlości obwodowej rury K2-Dren DN/ID 300. Kaczmarek Malewo
spółka jawna. Malewo, 15 lipca 2016 r.

6. Aprobata techniczna nr 4T/2009-03-0666 pt. Rury drenarskie Kaczmarek z niepl,a-
styfikowanego poli(chlorku winyĘ (PVC-U) i ksztahki z PVC-U lub z polipropy-
1enu (PP). IBDiM. Warszaw a, ż009 (termin wążności 19 sierpnia 2014 t.)
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7. Aprobata Techniczna AT /07 -2013-0240- A2 pI. Rury i kształtki z nieplastyfikowa-
nego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) do sieci
drenażowych, o nazwach handlowych: - rury drenarskie faliste KACZMAREK, - ru-

ry drenarskie o ściaŃach pełnych KACZMAREK, - rury drenarskie K2-Dren. lnsty-
tut Kolejnictwa. Wałszawa, pńdziemik 2013 r. (termin ważności 31.12.20l6)

8. Aprobata techniczna nr AT/2008-03-1444/2 pt. Rury i kształtki z nieplasty,fikowa-
nego polichlorku winylu (PVC-U), z polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) do sieci
drenźowej oraz do osłony przewodów i kabli. IBDiM. Warszawa, 2008 (termin
ważności 5 lutego 20l8 r.)

9. PN-C-89221 :1998lAz 1:2004P Rury z tworzyw sztucznych. Rury drerrarskie karbo-
wane z nieplastlfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U)

4. Producent/ Wnioskodawca

Kaczmarek Malewo spółka jawna
Malewo 1

63-800 Gostyń
Tel. +48 65-572-35-55
Fax. +48 65-5'72-35-30
E-mail: sękrętariat@kaczmaręk2.ol
http : l / www.kaczmarek2.pl

5. OśrodekJakościi CertyfikacjiIK
ul. Chłopickiego 50
04-27 5 Warszawa
Tel.22 5I-3I-392
Fax:22 672-3I-32
e-mail: qcert@.ikolej.pl
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Sprawdził:

ZaułaaffiŚĆ
J(*r* !XM'ą!L
Ośr. Informacji Non alizacyjnej

i Naukowo-Technicznej
Ośr. Jakości i Certyfikacji

Miejsce i data wydania aprobaĘ:

Warszawa, 31 grudnia 2016 r.

KoNIEC

Numer Aprobaty Tecbnicznej składa się z nastęujących części:

AT - synbol Aprobaty Technicznej,

07 - nr IK jako jednostki udzielającej AT (07 wg rozporządzenia MI),

2016 - rok udzielenia aprobaty,

0240 - kolejny numer wg rejestru IK,

00 - oznaczenie wersji podstawowej AT

(dla kolejnej wersji będąto numery 01, 02, ,.. , natomiast dla aneksów ,Ą1, A2, .,. ).
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