"weber

SAINT-GOBAIN

DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

zgodna z Rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 i nr 574/2014

Nr: DoP-PL-topdry/01/16

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
weber.pas topdry AquaBalance 01/16
Zamierzone zastosowanie jub zastosowania;

Produkowany fabrycznie organiczny tynk zewnetrzny lub wewnetrzny. Stosowany jako
ochrona oraz barwne wykonczenie scian budynkow, stupéw, $cian betonowych oraz
elementow dekoracyjnych.

Producent:

Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z 0.0.
ul. Okrezna 16
44-100 Gliwice

Zakiad Produkcyjny Weber: Symbol:
ul. Chwaszczynska, 174, 81-571 Gdynia GD
ul. Adamowicza 1, 05-530 Gora Kalwaria GK

Upowazniony przedstawiciel:
Nie dotyczy
System (-y) oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych:

System 4

Norma zharmonizowana:
EN15824:2009

Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Nie dotyczy

Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe speiggll’(r;c‘:j:l::&e:ggzna
Reakgcja na ogien Klasa C
Substancje niebezpieczne patrz Karta Charakterystyki
Przepuszczalnosé pary wodnej Vs
Absorpcja wody Wa EN 15824:2009
Przyczepnosé 2 0,4 MPa
Trwatos¢ 20,7 MPa
el riswodzeniacepla Nows | 0,61 Wim'K (P=50%

NPD = wiasciwosci uzytkowe nigustalone; ang.: No performance determined
Odpowiednia dokumentacia techniczna lub specjalna dokumentacja fechniczna:

Nie dotyczy

Strona internetowa, na ktorej jest udostepniona kopia deklaracji wiasciwosci uzytkowych zgodnie z art.7 ust.3 rozporzadzeniem (UE) nr
305/2011: www.netweber.pl
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"weber

SAINT-GOBAIN

DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

zgodna z Rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 i nr 574/2014

Nr: DoP-PL-topdry/01/16

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sq zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwo$ci uZytkowych,
Niniejsza deklaracia wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzgdzeniem (UE) nr 305/2011 na wytaczng
odpowiedzialno$c producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat: Menadzer/ nlczny Weber

Warszawa, 19.02.2016

ciech Gunia

Migjsce i dafa wydania ' Imig i nazwisko, podpis

Zalaczniki do Deklaracji Wiasciwosci Uzytkowych:

1 Informacje, o ktorych mowa w art. 6 {5) CPR i art. 31 Rozporzadzenia REACH (WE) nr 1907/2006:
Karta Charakterystyki

2 Informagje, o ktrych mowa w art, 6 (5) CPR i art. 33 Rozporzqdzenia REACH (WE) nr 1807/2006 - informacje na temat substancji
wzbudzajgcych szczegbine obawy (SVHC):
Nie dotyczy

3 Kopia oznakowania CE umieszczanego na wyrobie budowlanym

AT
SAINT-GOBAIN
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"weber

SAINT-GOBAIN

DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

zgodna z Rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 i nr 574/2014

Nr: DoP-PL-topdry/01/16

Zalacznik - Kopia oznakowania CE umieszczonego na wyrobie budowlanym

C€

Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z 0.0.
ul. Okrezna 16, 44-100 Gliwice

16

DoP-PL-topdry/01/16
EN 15824:2009

weber.pas topdry AquaBalance 01/16

Produkowany fabrycznie organiczny tynk zewnetrzny lub wewnetrzny.
Stosowany jako ochrona oraz barwne wykonczenie $cian budynkow, stupow,
$cian betonowych oraz elementéw dekoracyjnych.

Reakcja na ogien Klasa C
Substancje niebezpieczne Patrz karta charakterystyki
Przepuszczalnosc pary wodnej V,
Absorpcja wody W
Przyczepnosc¢ 20,4 MPa
Wspolczynnik przewodzenia ciepta, Aggry
(warto$c¢ tabelaryczna wg EN 1745:2012 0,61 W/m*K (P=50%)
tablica A.12)
Trwatos¢ 20,7 MPa
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