Power of innovation

AKRYL W

Lateksowa farba wewnetrzna
AKRYL W jest nowoczesng, wyprodukowang na bazie najwyzszej jakosci

Farba lateksowa
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przyczepnos¢ do podtoza dzieki czemu wymalowane nig powierzchnie sq h‘j

odporne na zmywanie czy szorowanie i tatwe do utrzymania w czystosci. t e

Farba tworzy wyjgtkowo trwate matowe powtoki, ktdére pozwalajg na
zachowanie idealnego wyglgdu Scian.

Dzieki swojej mikroporowatej strukturze AKRYL W zapewnia oddychanie scian.

ZASTOSOWANIE

Farba AKRYL W przeznaczona jest do dekoracyjno- ochronnego malowania sufitéw oraz $cian
wewngtrz pomieszczen. Doskonale sprawdza sie na podtozach mineralnych, z zapraw
cementowych, cementowo-wapiennych, ptytach gipsowo-kartonowych, gipsach czy tapetach.

Ze wzgledu na swoje wtasciwosci farba jest szczegdlnie polecana do malowania pomieszczeh

mieszkalnych czy biurowych.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podtoze malowane powinno by¢é mocne, czyste, wolne od kurzu, ttuszczu oraz luzno zwigzanych
elementdw. Powtoki farb klejowych lub innych tuszczgcych sie nalezy usungé, a nastepnie umy¢ wodg.
Wszelkie ubytki czy nierdbwnosci podtoza nalezy wypetni¢é masq szpachlowdq.

W przypadku malowania podtozy pokrytych farbami emulsyjnymi o dobrej przyczepnosci wystarczy
umy¢é wodg z dodatkiem detergentu. Swieze tynki wapienne mozna malowaé po 7 dniach,
natomiast tynki cementowe lub beton po uptywie 28 dni. Podtoza o duzej nasigkliwosci zalecamy

wstepnie zagruntowac dyspersyjnym gruntem akrylowym Akryl G, Fixgrunt czy Ekogrunt.

SPOSOB UZYCIA

Farbe AKRYL W mozna naoktadaé pedzlem, watkiem lub natryskiem hydrodynamicznym. Przed
malowaniem farbe nalezy wymieszac i w zaleznosci od przyjetej techniki malowania rozciehczyé
wodq w ilo$ci maks. 5%. Temperatura podtoza oraz otoczenia podczas malowania powinna miescic
sie w zakresie od +10°C do +25°C. Farbe mozna naktada¢ po min. dwdéch godzinach od
zagruntowania podtoza. Drugg warstwe farby nalezy natozy¢ po wyschnieciu pierwszej warstwy, 1.

po co najmniej dwdch godzinach.
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DODATKOWE INFORMACJE

Po zakohczeniu malowania uzywane narzedzia natychmiast umy< wodaq.

W trakcie prac malarskich oraz po ich zakohczeniu pomieszczenie nalezy wietrzy¢ do zaniku

charakterystycznego zapachu.

Firma LAKMA® SAT nie odpowiada za jako$¢ wymalowan w przypadku nie przestrzegania

podanych zalecen.

DANE TECHNICZNE

Sposoéb nanoszenia

pedzel, watek, natrysk

Temperatura pracy

temperatura wyrobu, podtoza i powietrza +
100C-+25°C

llosé¢ warstw

co najmniej 2

Schniecie

minimum 2 godziny

Nanoszenie kolejnej warstwy

minimum 2-3 godzinach

13300;2002

Lepkos¢ (kubek wyptywowy KW¢10mm, wyptyw 50ml) | ok. 20-25s.
Gestosé ok. 1,42 g/cm3
Rodzaj farby, PN-C-81914:2002 rodzaj | (odporna na szorowanie na mokro)
Odpornos¢é na szorowanie na mokro, PN-EN
klasa i

Zawartosé substanciji statych

powyzej 52%

Rozcienczalnik

woda

Czyszczenie narzedzi

woda

Wydajnosé w zaleinosci od chlonnosci podtozaq,

rodzaju podtoza, techniki aplikacji, sposobu

nanoszenia

do 11 m2 /1 | przy jednokrotnym malowaniu

Dane techniczne podane sq dla temperatury +20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 60%.

KOLORYSTYKA

Biata (baza P1), baza D2, baza TR3, system kolorowania LAKMA

SKLADOWANIE

24 miesigce od daty produkciji. Przechowywacé w oryginalnych, szczelnie zamknietych opakowaniach w

tfemperaturze od +5°C do +35°C.
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INFORMACIJE LOGISTYCZNE

Pojemnosé opakowania llo$é sztuk w llosé opakowan na
Waga petnej palety
jednostkowego opakowaniu zbiorczym palecie
101 - 33 469 kg
4] - 80 455 kg

DOPUSZCZENIA, ATESTY, NORMY

Certyfikat Zgodnosci nr BL1/9/2015 z dnia 05.01.2015r.
Atest Higieniczny PZH HK/B/0700/01/2017r.

Norma PN-EN 13300;2002- Klasa I

Norma PN-C-81914:2002- Rodzaj |

BHP I P POL.

Wyréb niepalny.

Podczas pracy stosowad podstawowe zasady bezpieczehstwa.
Chroni¢ przed dzie¢mi.

Unika¢ uwolnienia do Srodowiska

Szczegdtowe informacje znajdujqg sie w Karcie Charakterystyki.

Aktualizacja 04.08.2017

Informacje zawarte w niniejszej Karcie Technicznej majg na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produkiu, jednak nie
sg podstawg do odpowiedzialnosci prawnej Producenta, gdyz warunki wykonawstwa pozostajg poza jego kontrolg.
Zaproponowane sposoby postepowania uznane sg za powszechne, jednak kazdy z uzytkownikdw tego materiatu powinien
upewni¢ sie na wszelkie mozliwe sposoby, wigcznie ze sprawdzeniem produktu kohcowego, o przydatnosci dostarczanych
materiatéw do osiggniecia zamierzonych celéw. W przypadku potgczenia z wyrobami innych Producentéw nie ponosimy zadnej
odpowiedzialnosci. Powyzsze dane, zalecenia i wskazdwki opierdjg sie na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz
doéwiadczeniach i zostaty udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowigzujgcymi w naszej firmie i u naszych dostawcow.
Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treSci w kolejnych edycjach bez wczedniejszego informowania o tym fakcie

odbiorcdw. Wraz z ukazaniem sie tej Karty Technicznej, karty wczesniejsze tfracqg waznose.
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