SOLBET

Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig
8R-050 Solec Kujawski, ul. Torufiska 71
te,. 52387 4173, 52387 4153, fax 523872209

. DZIAL KONTROL! JAKOSCI
DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

NR SS-ABK-2,5/500-590/120/240/A/Z-1

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
SS-ABK-2,5/500-590/120/240/A/2

sktada sie z: Kod zaktadu - rodzaj materiatu - klasa wytrzymatosci / érednia gestos¢ - dtugosé /
szerokos¢ / wysokos¢ / odchytki wymiaréw / sposéb uksztattowania powierzchni czotowych

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Zastosowanie we wszystkich rodzajach scian murowanych konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych

w tym jednowarstwowych, szczelinowych, dziatowych, oporowych i piwnic oraz elementach
zewnetrznych z ostonietg powierzchnig licowg muru.

3. Producent:

SOLBET Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig
86-050 Solec Kujawski, ul. Torunska 71

4. System oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych:
System 2+ dla wszystkich zasadniczych charakterystyk
5. Norma zharmonizowana:

EN 771-4:2011+A1:2015 (PN-EN 771-4+A1:2015)
Jednostka notyfikowana:

Notyfikowana jednostka certyfikujgca nr 1487,

Instytut Ceramiki i Materiatéw Budowlanych,

Zakiad Certyfikacji, ul. Postepu 9, 02-676 Warszawa

6. Deklarowane witasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Whasciwosci uzytkowe

Wymiary i odchytki wymiarowe Wymiary [mm] Odchytki [mm]
Dtugosé 590 +3,0
Szerokosé 120 +2,0
Wysokosc 240 +2,0
Kategoria odchytek wymiarow TLMA

Ksztatt i budowa Element murowy ksztattowany regularnie

o powierzchniach czotowych:
Z —z zamkiem




Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Wytrzymatos¢ na sciskanie Kategoria elementu murowego

(+ do powierzchni wspornej na

£ . s 2
préobkach 100x100x100 mm %rfednla. Wyl 2,5 N/mm
. sciskanie
zgodnie z
PN-EN 772-1+A1:2015-10,
pkt. 7.3.4.)
Stabilnos¢ wymiarowa 0,20 mm/m
Rozszerzalnosé/skurcz pod wptywem wilgoci, €cs, rer
Wytrzymatos¢ poczatkowa spoiny na scinanie 0,30 N/mm?

(wartosc ustalona wg PN-EN 998-2:2016 zat. C)

Wytrzymatosc spoiny w murze |w ptaszczyznie rownolegtej do
na zginanie wykonanej spoin wspornych

0,088 N/mm?

z zaprawy do cienkich spoin w ptaszczyznie prostopadtej do
(wartosc ustalona wg spoin wspornych, spoiny czotowe
PN-EN 1996-1-1:+A1:2013): wypetnione zaprawg

0,088 N/mm?

Reakcja na ogien

Euroklasa Al

Absorpcja wody

NPD

Wspodtczynnik dyfuzji pary wodnej;
(wartos¢ ustalona wg PN-EN 1745:2012)

5/10

lzolacyjnos¢ od diwiekdéw powietrznych:
- gestos¢ brutto w stanie suchym,

- ksztatt i budowa

475 (+ 25) kg/m?

jak wyzej

Wspotczynnik przewodzenia ciepta (A10,dar, S1 (P=90%))
(wartos¢ ustalona wg PN-EN 1745:2012)

0,130 W/mK

Trwatosc (Odpornosé na zamrazanie/odmrazanie, 15 cykli
wg PN-EN 15304:2010)

Wyréb mrozoodporny

Substancje niebezpieczne

Brak

Wiasciwosci uzytkowe okreélonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci
uzytkowych. Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzgadzeniem
(UE) nr 305/2011 na wytaczng odpowiedzialnos$¢ producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta ‘podpisai:

Dyrektor Zaktadu w Solcu Kujawskim

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

(miejsce i data wystawienia)

mgr Wincentyna Zamojska
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( podpis osoby upowazniofiej)



