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Dystanse z tworzyw sztucznych

Drunterleiste

Dystans do dolnego zbrojenia

* Dystans liniowy o duzej powierzchni podparcia
e Szybki i prosty w uktadaniu
 Typ V nadaje sie do uktadania na miekkim podfozu



Drunterleiste

Zastosowanie

Dystans liniowy o duzej powierzchni podparcia stosowany przy
dolnym zbrojeniu. Typ IV z bocznymi fukowatymi wgtebieniami
umozliwia dobry przeptyw betonu. Typ V, po odwrdceniu, stosuje
sie gtownie na miekkich podfozach. Typ W z gérnymi profilami
zapobiega przesuwaniu sie zbrojenia.

Montaz

Dystans liniowy Drunterleiste nalezy ukfada¢ diagonalnie
wzgledem naprezen powierzchni. Inne wazne wskazdwki
dotyczace odlegtosci miedzy dystansami, sposobow uktadania itp.
znajduja sie w normie DIN 1045 i instrukcjach DBV.
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Wybér i zastosowanie dystanséw regulujg stosowne
normy:

- DIN 1045

i instrukcje DBV (Deutschen Beton-und Bautechnik-Vereins):
«Dystanse do zbrojen”

«Pokrycie betonem i zbrojenie”

Typ V po odwréceniu,
na miekkim podtozu

Zamawianie wPodpory”
Nr art. Typ Otulina Dtugosc¢ ok. Wiazka Na palecie
(mm) (m) (m) (m)
1607 * 15 115 2 100 8.000
1608 * 20 20 2 100 5.600
1606 * 25 25 2 100 4.800
1609 * 30 30 2 100 3.500
1618 * 35 35 2 60 2.880
1629 * 40 40 2 60 2.400 Typ IV
1627 * 50 50 2 60 1.680
Typ IV sprawdzony wedtug instrukcji ,Dystanse” DBV- O - L 2

1601 ** V10 10 2 100 7.200
1602 ** V15 15 2 100 7.200
1595 V20 20 2 100 5.600
1596 ** V 25 25 2 100 4.000
1598 ** V 30 30 2 100 3.500
1645 ** V 35 35 2 60 2.880
1646 ** V 40 40 2 60 2.400
1647 ** V 50 50 2 60 1.680
20198 * 20 W 20 2 100 4.800
20199 * 25 W 25 2 100 3.600
20200 * 30 W 30 2 100 3.600 Typ W

Typ IV sprawdzony wedtug instrukgji ,Dystanse” DBV- OI - L 2/A
*kolor szary, ** kolor niezobowigzujacy producenta
Inne dfugosci na zaméwienie

Uwaga:

Powyzsze informacje powstaly w najlepszej wierze na podstawie naszych doswiadczen, nie sg jednak zobowiazujace. Nalezy je dostosowac¢ odpowiednio do danych obiektow
budowlanych, celéw zastosowania oraz innych szczegélnych miejscowych wymagan (decyzje powinny podejmowac uprawnione instytucje lub osoby posiadajace uprawnienia

- konstruktorzy, projektanci, nadzér budowlany, kierownicy budéw ...) W krytycznych miejscach zastosowan nalezy przeprowadzi¢ préby. Za prawidtowos¢ zamieszczonych danych
odpowiadamy w ramach naszych warunkéw sprzedazy i dostaw. Po ukazaniu sie nowego wydania powyzsze informacje techniczne stajg sie nieaktualne.

Przedruk powyzszych materiatow, réwniez czesciowy, jest mozliwy wytgcznie za pisemng zgodg producenta. Wszystkie ilustracje w materiatach informacyjnych, reklamowych

i dokumentach sprzedazy stuzg wytgcznie prezentacji produktow. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych i innych. Wiekszo$¢ naszych produktow
posiada atesty i aprobaty techniczne.
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