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() svsTeM KANALIZACII ZEWNETRZNEJ Z PVC-U

Rury i ksztattki kanalizadji zewngtrznej przeznaczone sq do bezcisnieniowego transportu sciekéw

o wartosci pH2-12 i temperaturze do +40°C lub chwilowej do +60°C. Surowcem uzytym do ich produkg;ji
jest niezmigkczony polichlorek winylu PVC-U, ktéry jest materiatem o duzej wytrzymatosci, udarnosci

i odpornosci na wiele substandji chemicznych. Uzupetnieniem systemu sq studnie kanalizacyjne.

Rury produkowane sq w trzech klasach sztywnosci obwodowej: SN2, SN4 i SN8 i nastepujacych
roboczych dtugosciach odcinkéw: 0,5; 1,0; 2,0; 3,0 i 6,0 mb. Kazda rura posiada kielich z silikonowanq
uszczelkq wargowa.

Szeroki asortyment elementéw systemu pozwala na przeprowadzenie sprawnego montazu sieci
kanalizacyjnej. System jest przy tym lekki, wytrzymaty, szczelny i zapewnia wieloletniq, bezawaryjnq
eksploatacje.




Aprobaty Techniczne, Normy:

PN €N 13476-2:2008
PN €N 1401-1:2009
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6 SYSTEM KANALIZACJI ZEWNETRZNEJ Z PVC-U

Przekroj rury
warstwowej
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( ze Sciankq jednorodnq )

Jednorodna $cianka
rury kanalizacyjnej
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T ISO 9001 : 2015

PN-EN 13476-2 : 2008
OPINIA TECHNICZNA (GIG)

CINKI

( z rdzeniem spienionym ) DN Gl | i | bl | sanua -

110 - - 132 50 0,5;1;2;3;6

160 3,2 14,0 | 4,7 28 0,5;1;2;3;6

200 40 49 |59 15 1;2;3;6

250 506,173 8 3

SIS 6,2 | 7,7 | 9,2 6 3;6

400 79 198 11,7 3 3;6

DN ssDal384 [SZT/PALETA] [m]

110 3,2 50 0,5;1;2;3;6
160 4,7 28 05;1;2;3,6
200 5,9 15 1,2;3;6
250 7,3 8 28
315 L 6 3;6
400 11,7 3 3;6

PN-€N 1401-1 : 2009
OPINIA TECHNICZNA (GIG)
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O SYSTEM KANALIZACJI ZEWNETRZNEJ Z PVC-U

110
160
200
250
315
400

110/110
160/160
200/160

110
160
200
250
315
400

160 x 110
200 x 160
250 x 200
315 x 250
400 x 315

110
160
200

SO 9001

92015
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)
i

kas® | wowaR(mm)

110/15°
110/30°
110/45°
110/67°
110/90°

250/15°
250/30°
250/45°
250/90°

160/15°
160/30°
160/45°
160/67°
160/90°

315/15°
315/30°
315/45°
315/90°

200/15°
200/30°
200/45°
200/67°
200/90°

¢
g

110 x 110

400/15°
400/30°
400/45°
400/90°

160 x 110
160 x 160

110 x 110

200 x 110
200 x 160
200 x 200

160 x 110
160 x 160

250 x 110
250 x 160
250 x 200
250 x 250

200 x 110
200 x 160
200 x 200

315x 110
315 x 160
315 x 200
315 x 250
315 x 315

250 x 110
250 x 160
250 x 200
250 x 250

315 x 160
315 x 200
315 x 250
315x 315

SO 9001 : 2015

400 x 160
400 x 200
400 x 250
400 x 315
400 x 400

400 x 160
400 x 200
400 x 250
400 x 315
400 x 400
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6 SYSTEM KANALIZACJI ZEWNETRZNEJ Z PVC-U

110
160
200
250
315

olanie kamenka Cieich) | wYwAR 1

PVC ( bosy koniec ) 132 x 110

187 x 160
242 x 200

ol sl (sesg hoc) | v

PVC ( kielich )
110 x 125
160 x 175
- : 110
160
200
250
315
400
kamionka ( bosy koniec )
110 x 132
160 x 187
‘ 200 x 242
110
160
200

ISO 9001 : 2015 InstalPlast task®




InstalPlast task sp. z 0.0. sp. k.
Zaktad produkcyjny
ul. Zeromskiego 66, 98-100 task
tel. +48 (43) 675 80 86
fax +48 (43) 675 80 86 wew. 210
www.instalplast.pl
e-mail: marketing@instalplast.pl

Dystrybutor



